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1. 基本資料

1.1 工程項目名稱

赤柱海濱改善工程—建造海濱長廊

1.2 工程項目的目的及性質

1.2.1 目的

此工程項目的主要目的是沿著赤柱大街的海岸建造一條海

濱長廊，以擴闊現有的海旁來促進赤柱的旅遊業。

1.2.2 性質

這項海事工程主要包括：

( a )  建造附有懸臂式海濱長廊的直立海堤；
( b )  疏浚約 1 ,500 立方米的毛石，作海堤地基；以及
( c )  把疏浚所得的毛石回填於海堤背後。

1.3 工程項目倡議人

經濟發展及勞工局為決策局。土木工程署工程技術部是此

工程項目的執行者，負責直立海堤和海濱長廊的規劃、詳

細設計和監工。

1.4 工程項目的地點、規模及選址背景

建議的海濱長廊位於赤柱大街旁。顯示海濱長廊位置的 T S
2164 號圖夾附於附錄 A。此項工程的規模細小，主要項目
如下：

( 1 )  興建長約 1 2 0 米的直立海堤和鋼筋混凝土的懸臂式海
濱長廊；

( 2 )  疏浚約 1 ,500 立方米的毛石，作海堤的地基；以及
( 3 )  把疏浚所得的毛石回填於海堤背後。

工地位於赤柱大街。在 1 9 9 9 年，部分海堤被颱風約克摧
毀，其後由土木工程署維修妥當。
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5.7 異味

由於不用疏浚海泥，預計不會產生異味。

5.8 危險物品

此工程將不會使用危險物品。

5.9 漁業

附近並無魚類養殖區。

5.10 視覺外觀

5.10.1 由於海濱長廊與現有海岸線的線向大致相同，加上擬建的海濱

長廊不會阻擋該區的海景，因此景觀將不受影響。

5.10.2 海濱保護區的外露岩石將不會受工程影響，因此其觀賞價值得

以保持。

5.10.3 在施工期間，我們將會使用裝有透明板的地盤圍欄，因此，由

赤柱大街及美利樓望向赤柱灣的景色將不會受阻。

5.11 景觀影響

5.11.1 由於海濱長廊只佔海灣面積百分之七，而現有海岸線將只損失

百分之五，所以海岸面積的損失很微。另一方面，以天然岩石

外牆鋪設的新直立海堤將會在現有毛石上建造，因此赤柱海灣

的外貌將得以大大改善。大致上，面積共約 700 平方米的直立
海堤會在平均水位之上。

5.11.2 由於工地範圍內無樹木，因此無須移植/砍伐樹木。

6. 納入設計的環保措施及進一步的環境影響

6.1 減少對環境影響的措施
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6.1.1 噪音

6.1.1.1 雖然工地和最近的敏感受體只相距 12 米，但由於無須打樁，
加上其他工程包括挖掘毛石、回填及鋼筋混凝土工程不會產生

大量噪音，預計噪音水平很低。

6.1.1.2 儘管噪音水平預計很低，有關管制施工噪音而合乎《噪音管制
條例》，《環境影響評估條例》及其他相關規定的條款將會納入

工程合約內，同時將會採用適當的措施以減輕對環境的影響。

6.1.1.3 為了盡量減少工程對遊客及附近居民的滋擾，晚上、周末及公
眾假期將不准施工。

6.1.2 水質

預計施工期間將不會對水質構成顯著影響，但為了進一步保護

四周的水質，我們將會推行下列措施：

( a )  在工地周圍設置隔泥幕

擬設隔泥幕的地點載於附錄 E 的 TS 2201 號圖則。我們將會設
置 其 他 相 類 工 程 合 約 常 用 的 隔 泥 幕 以 盡 量 減 少 對 水 質 的 影

響。由於隔泥幕的底部到達海床，而它的頂部由浮波承托，因

此，它可以順應潮漲和潮退，限制渾濁的水流走。

( b )  在整段施工期內的水質監察工作

工程的水質監察計劃會按照《香港發展計劃環境監察及審核指

引》進行。建議的監察站載於附錄 E 的 T S  2201 號圖則。溶氧、
渾濁程度及懸浮固體的基線監察、影響監察及工後監察將分別

在施工前一個月、施工期間及完工後一個月的潮漲中期及潮退

中期進行，次數為每星期三天。環境監察及審核手冊及每月的

環境監察及審核報告將會呈交環境保護署。

6.1.3 空氣質素

擬議工地位於赤柱商業及住宅區的外圍。由於無須進行土方工

程，產生的塵埃不會引起令人關注的污染問題。此外，《空氣

污染管制(建造工程塵埃)規例》將會依從，以確保敏感受體不

會受塵埃影響。
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6.1.4 固體廢料

6.1.4.1 所有疏浚物料將會在工地內再用 ，因此只會產生少量固體廢
料。

6.1.4.2 物料的疏浚、處理、收集及放置可能產生塵埃。因此，將會在
填料上灑水，以減少空氣污染。

6.1.4.3 有 關 紓 減 環 境 影 響 措 施 及 環 境 監 察 的 規 格 將 會 納 入 工 程 合
約，並要求承建商遵守。此外，承建商須根據合約要求提交並

每月檢討廢物管理計劃。

6.1.5 視覺外觀

為了保留赤柱大街及美利樓的赤柱灣景觀，我們會設計並沿地

盤範圍設置裝有透明板的地盤圍欄，令途人在施工期間仍可欣

賞海景。地盤圍欄的位置可參照附錄 E 的 TS 2201 號圖。

6.1.6 景觀影響

在施工及運作期間，預計工程不會對該區構成影響。為加強防

護，我們會按照康樂及文化事務署的有關規定在施工期間保護

赤柱大街的現有樹木。

6.2  環境影響的程度、分布範圍及持續時間

環境及其他方面影響的程度、分布範圍及持續時間扼要臚列如

下：
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影 響 嚴 重 性 分 布 時 間

生態 海 床 受 建 造 海 堤 地

基輕微擾動

輕微 局部–

近 海 濱

長廊

約 10個月

噪音 建築機械產生噪音 輕微 局部–

近 海 濱

長廊

約 1 6 個月

水質 海 床 受 建 造 海 堤 地

基輕微擾動

輕微 局部–

近 海 濱

長廊

約 1 0 個月

空氣

質素

建 造 工 程 引 致 塵 土

飛揚

輕微 局部–

近 海 濱

長廊

約 1 0 個月

視覺

外觀
由赤柱大街及美利

樓望向赤柱灣的景

色將會部分受阻

輕微 局部–

近 海 濱

長廊

約 1 6 個月

景觀

影響

增加該區的吸引力 有利 近 海 濱

長 廊 的

地標

長期

6.3 公眾諮詢

6.3.1 我們曾在 2002 年 9 月 19 日諮詢南區區議會。區議會原則上
支持是項工程。根據《前濱及海床(填海工程)條例》將擬議工

程刊憲，可能受影響的人士可就工程發表意見，而我們在其

後的工程規劃及設計階段可考慮其意見。

6.3.2 這是一項重要的工程。立法會議員蔡素玉女士極力支持是項

工程。

6.4 類似工程的背景資料

無類似的工程。

7. 使用先前通過的環境影響評估報告

由於毗鄰範圍無指定工程，因此沒有先前通過的環境影響評

估報告可供使用。
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8. 結論

(i) 此項工程對生態、噪音、水質、空氣質素、視覺外觀和
景觀的影響極微。

(ii) 下列緩減措施將納入工程內：

( a )  標準緩減措施；
( b )  在工地周圍設置隔泥幕；以及
( c )  在工地周圍進行環境監察。

有關的抒緩措施載於附錄 F。

(iii) 由於此工程項目引致的環境影響極微，本署將按照《環
境影響評估條例》直接申請環境許可證。


