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1. 基 本 資 料  

1.1 工 程 名 稱  

 該工程前稱「荃灣路改善工程」。為了更明確反映工程範

圍 ， 該 工 程 更 名 為 「 荃 灣 繞 道 、 擴 闊 荃青交匯處及葵青

交匯處一段荃灣路以及相關路口改善工程」。荃灣繞道指

屯門公路與荃青交匯處之間擬建的高架橋。  

1.2 工 程 目 的 及 性 質  

 荃灣路 (見附件第 N T W Z 1 3 0 1 號圖則 )是重要道路網的一

部 分 ， 承 載 新 界 西 北 與 九 龍 及 香 港 島 之間途經荃灣地區

的龐大長途交通量，同時也是荃灣區的集散公路。  

 根據運輸署於 2004 年 11 月發表的重要道路工程檢討報

告第 6 /2004 號，目前使用荃灣路的車輛眾多，行車量 /
容 車 量 的 最 高 比 率 為 1 .0。 現 有 各 交 匯 處 出 現 的 車 龍 是

通 常 構 成 交 通 擠 塞 的 原 因 ， 而 其 中 大 涌道交匯處更是經

常擠塞，引致直行的交通間歇受阻塞。  

 在 荃 灣 路 上 有 大 量 車 輛 需 要 切 線 更 令 情況進一步惡化，

導 致 直 行 的 交 通 無 法 順 暢 行 走 。 如 在 該路段另增加行車

線，將能提供所需容量。  

 荃灣路於 2011 年的行車量 /容車量比率將達到 1 .1，稍高

出承載容量。至 2016 年，該比率將高達 1 .2，屆時交通

擠 塞 會 愈 趨 嚴 重 。 如 落 實 擬 建 工 程 ， 2016 年 的 行 車 量 /
容 車 量 比 率 將 降 至 0 .8。 經 考 慮 交 通 需 求 及 該 工 程 所 需

的 規 劃 、 勘 測 和 設 計 時 間 後 ， 政 府 擬 將 該 工 程 於 2 0 1 0
年底開始施工。  

1.3 工 程 倡 議 人  

 土木工程拓展署新界西及北拓展處  
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1.4 工 程 地 點 、 規 模 及 工 地 歷 史  

 附件第 N T W Z 1 3 0 1 號圖則展示了工程的整體平面圖。  

 工 地 歷 史  

 該 路 段 的 地 質 由 幼 細 至 粗 糙 的 粒 狀 花 崗閃長岩基岩層組

成 ， 在 葵 涌 公 園 附 近 地 區 則 夾 雜 中 度 幼細至粗糙的粒狀

花崗岩。岩石頂部一般距現有地面深度不足 45 毫米。在

荃青交匯處附近，岩石頂部更幾乎貼近地面。  

 沿 線 基 岩 由 完 全 或 高 度 風 化 的 岩 石 覆 蓋，這些岩石厚度

為 1 米 至 20 米 不 等 ， 但 一 般 介 乎 5 米 至 15 米 之 間 。  

 據 現 有 鑽 孔 記 錄 顯 示 ， 除 荃 青 交 匯 處 附近區域外，擬定

路 線 通 常 位 於 填 海 土 地 上 。 荃 青 交 匯 處附近區域原屬高

地 ， 但 在 工 地 平 整 過 程 中 已 經 鏟 平 。 根據沿線的海洋沉

積 土 及 淤 積 層 分 佈 情 況 ， 可 以 看 出 海 洋沉積土及淤積層

在 填 海 造 地 前 已 挖 出 。 然 而 ， 在 臨 近 荃灣貨物裝卸區的

海興路附近，仍有數層薄薄的海洋沉積土及淤積層 (厚達

4 米 )覆蓋在完全風化的花崗閃長岩上。此外，在葵涌公

園旁邊一帶亦存在一層厚達 4 米 的 海 洋 沉 積 土 。  

 擬定路線工地由厚達 24 米 (但一般為 15 米 至 20 米 )的填

土組成，覆蓋了大部分完全風化的花崗閃長岩。  

 工 程 地 點 及 規 模  

 現 有 荃 灣 路 大 致 為 一 條 雙 程 三 線 分 隔 車道，但於大涌道

及 德 士 古 道 兩 交 匯 處 的 一 段 則 為 雙 程 雙線分隔車道，並

在 葵 青 路 、 德 士 古 道 及 大 涌 道 設 有 上 下行斜路。於屯門

公路至荃青交匯處之間的一段乃高架道路。  

 工 程 將 在 現 時 的 荃 灣 路 高 架 道 路 段 兩 側興建兩條連接屯

門 公 路 的 單 線 高 架 道 路 。 擬 建 的 高 架 道路將與現有高架

道 路 建 築 物 分 開 。 在 靠 近 海 角 街 處 ， 該兩條單程單線高

架 車 道 將 與 往 返 海 安 路 的 上 下 行 斜 路 相連接，組成兩條

雙 線 高 架 行 車 道 。 擬 建 的 雙 程 高 架 道 路亦與現有高架道
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路 建 築 物 分 開 並 位 於 荃 灣 路 現 有 高 架 路的兩側。此外，

荃 青 交 匯 處 附 近 將 會 建 造 一 個 下 行 斜 道，將九龍方向的

雙 線 高 架 道 路 分 支 往 德 士 古 道 。 擬 建 的雙線高架橋末端

將 與 荃 青 交 匯 處 附 近 的 荃 灣 路 地 面 路 段連接，而現有荃

灣 路 延 伸 至 葵 青 交 匯 處 附 近 地 面 路 段 將由雙程三線擴闊

為雙程五線。  

 依 照 早 前 工 程 範 圍 ， 海 安 路 附 近 將 興 建一條隧道，作為

繞 道 連 接 青 山 公 路 與 平 行 現 有 荃 灣 路 的新高架車道。該

隧 道 原 擬 作 為 荃 灣 海 灣 進 一 步 填 海 工 程 的 一 部 分 。 然

而 ， 由 於 荃 灣 海 灣 進 一 步 填 海 工 程 計 劃已取消，該隧道

亦 不 會 建 造 。 因 此 ， 須 就 修 訂 的 工 程 範圍提交新的工程

簡介。  

 擬定工程範圍如下：  

  在 屯 門 公 路 與 海 角 街 之 間 興 建 與 現 有 荃 灣 路 平 行 的

雙程單線高架道路；  

 在 海 角 街 與 荃 青 交 匯 處 之 間 興 建 與 現 有 荃 灣 路 平 行

的雙程雙線高架道路；  

 將 荃 青 交 匯 處 與 葵 青 交 匯 處 之 間 的 現 有 荃 灣 路 地 面

路段由雙程三線擴闊為雙程五線；  

 修改相關的現有路口；  

 實施噪音緩解措施；  

 重建 /修改受影響的現有過路設施；以及  

 提供 /重建相關的土木、結構、岩土、景觀工程及相

關的排水、交通設施安裝及路燈工程。  

1.5 指 定 工 程 項 目 數 目 及 類 別  

 根據《環境影響評估條例》(第 499 章 )附表 2 第 A. 1 項 ，

下列項目列為指定工程項目：  

  擬 建 於 屯 門 公 路 與 海 角 街 之 間 與 現 有 荃 灣 路 平 行 的

雙程單線高架道路；  
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 擬 建 於 海 角 街 與 荃 青 交 匯 處 之 間 與 現 有 荃 灣 路 平 行

的雙程雙線高架道路；以及  

 將 荃 青 交 匯 處 與 葵 青 交 匯 處 之 間 的 現 有 荃 灣 路 地 面

路段由雙程三線擴闊為雙程五線。  

1.6 聯 絡 人 姓 名 及 電 話  

 張家亮先生  土木工程拓展署  
 高級工程師 /新界西 4  
 電話號碼： 2417  6370  

2. 規 劃 及 實 施 計 劃  

2.1 有 關 各 方 的 責 任  

 土 木 工 程 拓 展 署 為 工 程 倡 議 人 ， 並 已 委聘顧問進行勘測

研 究 ， 包 括 環 境 影 響 評 估 。 隨 後 ， 亦 另委聘顧問進行詳

細設計及監督該工程的建造。  

2.2 初 步 工 程 時 間 表  

 詳細設計及招標預計於 2007 年開始，並於 2010 年完成。

建築工程初步計劃於 2010 年展開，並於 2 0 1 4 / 2 0 1 5 年完

成。  

2.3 與 其 他 工 程 的 關 係  

 該工程可能會與其他工程有關，包括但不限於以下各項：

  在 海 安 路 實 施 直 接 噪 音 緩 解 措 施 (工 務 計 劃 項 目 第

775TH 號 )  

 楊屋道擴闊工程 (工務計劃項目第 324TH 號 )  

 

 



 - 6 -

3. 對 環 境 的 潛 在 影 響  

3.1 簡介  

 本 節 闡 述 擬 建 工 程 在 建 築 及 運 作 階 段 對環境可能造成的

影響。  

3.2 建 築 階 段  

3.2.1 氣 體 排 放  

 氣 體 排 放 主 要 來 自 建 築 工 地 內 所 使 用 的柴油驅霧設備。

然 而 ， 由 於 工 地 所 需 該 類 設 備 的 數 目 有限，預計這方面

的 氣 體 排 放 量 不 大 。 因 此 ， 預 期 建 築 階段的氣體排放不

會構成任何影響。  

3.2.2 塵埃  

 建 築 階 段 期 間 ， 處 理 及 堆 積 開 挖 材 料 ，以及運泥車在未

鋪 設 路 面 的 道 路 上 行 駛 等 施 工 活 動 ， 將是產生塵埃的主

要來源。  

3.3.3 氣味  

 在建築階段，預期不會造成任何氣味影響。  

3.2.4 噪音  

 大 部 分 噪 音 是 由 高 架 橋 打 樁 及 鋪 路 工 程面時使用的機動

設 備 所 產 生 。 由 於 鄰 近 噪 音 感 應 強 的 地方，預計將會造

成較大噪音影響。  

3.2.5 晚 間 操 作  

 預 期 不 會 在 晚 間 施 工 。 如 在 晚 間 施 工 ，須遵守《噪音管

制條例》的法定管制。  
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3.2.6 衍 生 交 通  

 預 計 建 築 工 程 所 衍 生 的 車 輛 將 會 增 加 研究區域鄰近的總

交通量。  

3.2.7 污 水 、 排 放 物 或 受 污 染 的 排 水  

 對 水 質 的 潛 在 影 響 包 括 建 築 工 地 排 水 、液體泄漏物、工

地施工人員排放的污水及建築工地排水。  

3.2.8 廢 物 或 其 他 附 帶 物 的 產 生  

 建 築 階 段 產 生 的 廢 物 包 括 多 餘 的 開 挖 及惰性材料、一般

拆建廢物、化學廢物及一般廢物。  

3.2.9 存 儲 、 處 理 、 運 送 及 處 置 危 險 品 、 危 害 物 料 或 廢 物  

 建 築 階 段 期 間 ， 預 計 不 會 存 儲 、 處 理 、運輸及處置危險

品、危害物料或廢物。  

3.2.10 可 能 導 致 污 染 或 危 害 的 意 外 風 險  

 油柑頭濾水廠為潛在危險裝置。  

 該 工 程 距 離 葵 涌 公 園 範 圍 (前 為 醉 酒 灣 堆 填 區 )少 於 250
米，故須就該工程進行風險評估。  

3.2.11 處 置 損 壞 物 料 (包 括 潛 在 受 污 染 物 料 )  

 預計不需處置潛在受污染物料。  

3.2.12 破 壞 水 流 或 底 部 沉 積 物  

 由 於 該 工 程 僅 進 行 地 面 施 工 活 動 ， 預 計於建築造階段不

會破壞水流或底部沉積物。  

3.2.13 視 覺 上 不 雅 觀  
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 該 工 程 建 築 期 間 ， 預 計 於 視 覺 上 不 甚 雅觀，故應進行詳

細 的 景 觀 及 視 覺 影 響 評 估 ， 以 確 定 其 影響及制訂必要的

緩解措施，盡量減低任何潛在影響。  

3.2.14 生 態 影 響  

 該 工 程 位 於 高 度 發 展 的 市 區 地 帶 ， 因 此基本上不會有任

何 自 然 生 態 環 境 影 響 。 研 究 區 域 內 並 無發現重要生態資

源，預計不會造成任何生態影響。  

3.2.15 已 知 考 古 遺 址 的 影 響  

 於 研 究 區 域 內 ， 仍 存 在 一 些 鄉 村 及 氏 族祖墳，包括油柑

頭 舊 村 、 三 棟 屋 、 海 壩 村 、 弘 法 精 舍 及位於白田壩與柴

灣 角 之 間 歷 史 悠 久 的 鄧 氏 祖 墳 。 這 些 遺址均為寶貴的遺

產，具備相當高的文化及歷史價值。  

3.3 運 作 階 段  

3.3.1 氣 體 排 放  

 車 輛 於 露 天 路 段 上 行 駛 時 所 排 放 的 廢 氣將成為氣體排放

的 主 要 來 源 。 由 於 部 分 易 受 空 氣 污 染 影響的受體鄰近擬

建路線，預計污染水平會較高，故必須進行進一步評估，

以評估氣體排放的潛在影響。  

3.3.2 塵埃  

 運 作 階 段 所 產 生 的 塵 埃 主 要 由 於 露 天 路 段 上 的 車 輛 所

致。  

3.3.3 噪音  

 運 作 階 段 噪 音 嘈 雜 ， 主 要 源 自 露 天 路 段 的 道 路 交 通 噪

音 。 由 於 部 分 噪 音 感 應 強 的 地 方 鄰 近 建議路線，預計將

會 對 沒 有 實 施 緩 解 措 施 的 路 段 造 成 不 良的噪音影響，故

須 採 用 直 接 緩 解 措 施 。 並 且 ， 必 須 進 行評估，以評估建

議 路 線 的 潛 在 影 響 及 確 定 所 需 採 取 緩 解 措 施 的 確 實 範
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圍。  

3.3.4 可 能 導 致 污 染 或 危 害 的 意 外 風 險  

 該 工 程 距 離 葵 涌 公 園 範 圍 (前 為 醉 酒 灣 堆 填 區 )少 於 250
米 ， 且 鄰 近 油 柑 頭 濾 水 廠 ， 故 須 就 該 工程的運作進行風

險評估。  

3.3.5 景 觀 及 視 覺 影 響  

 新 建 及 擴 闊 的 地 面 路 段 及 高 架 道 路 及 可 能 的 隔 音 罩 /屏
障 裝 置 ， 將 會 影 響 景 觀 及 視 覺 ， 故 須 進行評估以盡量減

少影響。  

4. 周 圍 環 境 的 主 要 元 素  

4.1 現 有 及 規 劃 發 展 項 目  

 研 究 區 域 涵 蓋 荃 灣 西 及 葵 涌 的 現 有 市 區。這個擠迫的市

區已有多項土地用途發展，例如工業 /商業大樓、住宅大

廈 、 學 校 、 休 憩 用 地 及 康 樂 設 施 等 。 此外，規劃中的西

鐵 物 業 發 展 亦 已 確 定 。 位 於 經 改 善 後 的荃灣路沿線的現

有 及 規 劃 敏 感 受 體 載 列 於 表 4 .1 ， 並 可 參 考 附 件 第

N T W Z 1 2 9 6 A 號 圖 則 所 示 。  

 表 4 .1  易 受 空 氣 污 染 影 響 的 受 體 及 噪 音 感 應 強 的 地 方 以

及 與 擬 建 道 路 工 程 的 距 離  

地點 易受空氣污

染影響的受

體代號 

噪音感應強

的地方的代

號 

與擬建道路工

程的大約距離 

翠豐臺 ASR1 NSR1 125 
蔚景花園 ASR2 NSR2 70 
祈德尊新邨 ASR3 NSR3 75 
灣景廣場 ASR4 NSR4 150 
海灣花園 ASR5 NSR5 95 
海濱花園 ASR6 NSR6 300 
中華傳道會李賢堯紀念中學 ASR7 NSR7 100 
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地點 易受空氣污

染影響的受

體代號 

噪音感應強

的地方的代

號 

與擬建道路工

程的大約距離 

葵盛西邨 ASR8 NSR8 160 
九廣鐵路公司 TW5 發展項目(城
畔)* 

ASR9 NSR9 60 

九廣鐵路公司 TW5 發展項目(灣
畔)* 

ASR10 NSR10 60 

九廣鐵路公司 TW 6 發展項目* ASR11 NSR11 30 
九廣鐵路公司 TW7 發展項目* ASR12 NSR12 30 
江南工業大廈 ASR13  55 
有線電視大樓 ASR14  55 
荃灣工業中心 ASR15  30 
荃灣華人永遠墳場 ASR16  320 
晉昇工廠大廈 ASR17  30 
葵盛游泳池 ASR18  200 
樂基大廈 ASR19  95 

( * )  指規劃環境受體  

除 上 述 易 受 空 氣 污 染 影 響 的 受 體 及 噪 音 感 應 強 的 地 方

外，荃灣路沿線的現有及規劃住宅發展項目以及研究區域

內 的 休 憩 用 地 ， 包 括 位 於 海 安 路 的 荃 灣 區 休 憩 用 地 (第 2
區 )、位於祈德尊新邨東部的荃灣區休憩用地 (第 35 區 )及
葵涌公園，均已確定為研究區域內的主要視覺敏感受體。 

5. 環 保 措 施 及 其 他 環 境 影 響  

5.1 噪音  

5.1.1 建 築 階 段  

 透 過 使 用 低 噪 音 施 工 方 法 及 設 備 可 控 制建築噪音。施工

活動只限於星期一至星期六的日間 ( 0 7 0 0 - 1 9 0 0 )進行，否

則 必 須 獲 得 環 保 署 發 出 的 建 築 噪 音 許 可證。良好的工地

作 業 及 噪 音 管 理 可 有 效 降 低 建 築 工 地 活動對附近噪音敏

感 受 體 的 影 響 。 倘 情 況 適 用 ， 應 實 施 下列管制措施以將

建築噪音降至最低水平：  
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  工 地 所 使 用 的 裝 備 須 保 持 良 好 狀 態 ， 且 於 建 築 計 劃

期內定期進行維修保養；  

 間 歇 使 用 的 機 器 及 裝 備 (例 如 運 泥 車 )在 施 工 期 間 應

熄火或將油門關至最小；  

 如 果 可 能 ， 應 將 向 某 特 定 方 向 發 出 強 烈 噪 音 的 裝 備

調整方向，使噪音遠離附近噪音感應強的地方；  

 施 工 設 備 應 使 用 消 音 器 或 減 音 裝 置 ， 並 在 建 築 期 間

進行適當保養；  

 流動裝備應盡可能遠離噪音感應強的地方；  

 使 用 低 噪 音 機 動 設 備 及 減 少 同 時 作 業 的 機 動 設 備 的

數量；以及  

 如 有 必 要 ， 應 在 高 噪 音 的 裝 備 周 圍 數 米 範 圍 內 設 置

活動式隔音屏，使噪音感應強的地方在 30 分 鐘 等 效

連續噪音聲級不超過 75 分 貝 (A)。  

 此 外 ， 仍 須 展 開 進 一 步 評 估 ， 以 確 定 其影響及制訂必要

的緩解措施，盡量減低任何潛在影響。  

5.1.2 運 作 階 段  

 建議採取一系列直接緩解措施，包括：  

  為 限 速 為 每 小 時 50 公 里 以 上 的 道 路 鋪 設 低 噪 音 路

面；以及  

 安裝隔音屏障 /隔音罩。  

 此 外 ， 仍 須 展 開 進 一 步 評 估 ， 以 確 定 其影響及制訂必要

的緩解措施，盡量減低任何潛在影響。  

 

5.2 空 氣 質 素  

5.2.1 建 築 階 段  
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 在 建 議 路 線 上 施 工 可 能 影 響 空 氣 質 素 ，其中因素包括施

工裝備及車輛的塵埃滋擾及氣體排放。  

 承 建 商 應 遵 循 《 空 氣 污 染 管 制 (建 築 塵 埃 )條 例 》 規 定 的

塵 埃 抑 制 措 施 ， 控 制 任 何 可 能 因 工 地 而產生的建築塵埃

影響，以符合有關標準及指引。毋須進行其他研究。  

 一般管制措施包括：  

  若 需 要 擊 碎 岩 石 或 混 凝 土 ， 須 灑 水 抑 制 塵 埃 產 生 ；

在 處 理 工 地 的 開 挖 材 料 及 進 行 容 易 產 生 塵 埃 的 工 程

如開鑿、挖掘及堆填工地時，亦須注意灑水；  

 傾 倒 開 挖 材 料 的 高 度 應 控 制 在 最 低 可 行 高 度 下 ， 以

減少卸載所產生的游離塵埃；  

 在 裝 卸 或 轉 送 作 業 前 ， 應 向 所 有 粉 末 狀 物 料 灑 水 ，

以保持其濕潤；  

 任 何 儲 存 石 料 或 廢 土 應 予 封 套 或 遮 蓋 ， 並 灑 水 避 免

塵土飛揚；  

 運 料 路 應 遠 離 敏 感 受 體 ， 建 議 在 開 鑿 及 堆 填 工 程 路

段灑水；  

 車 輛 離 開 建 築 工 地 前 ， 應 清 洗 車 身 及 車 輪 上 的 任 何

粉末狀物料；  

 車 輛 裝 載 的 粉 末 狀 物 料 應 用 乾 淨 的 不 易 受 損 的 膠 布

完全遮蓋，以確保車輛不會泄漏粉塵；以及  

 在 作 業 前 後 及 過 程 中 ， 應 在 任 何 開 挖 工 地 現 場 灑

水，以確保工地地面完全濕潤。  

 

 

5.2.2 運 作 階 段  

 不 建 議 緩 解 措 施 ， 但 建 議 展 開 進 一 步 評估，以確定其影
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響及制訂必要的緩解措施。  

5.3 水質  

5.3.1 建 築 階 段  

 有 關 方 面 認 為 ， 控 制 陸 上 施 工 活 動 的 排放物及實施適當

的 工 地 管 理 程 序 能 夠 盡 量 減 低 對 水 質 的殘餘影響，以符

合 《 水 污 染 管 制 條 例 》 的 規 限 。 因 此 ，不建議進行詳細

的水質評估。  

5.3.2 運 作 階 段  

 假 若 實 施 適 當 的 緩 解 措 施 ， 預 期 將 避 免出現潛在的水質

影響。這些措施包括：  

  修 建 用 於 收 集 地 面 徑 流 的 路 面 排 水 系 統 及 有 效 的 排

水 隧 道 。 倘 排 放 物 中 包 含 泄 漏 的 油 類 及 潤 滑 液 體 ，

應 先 經 路 面 排 水 設 施 及 排 水 隧 道 的 油 污 及 砂 礫 截 流

管 處 理 ， 將 油 類 、 油 脂 及 沉 澱 物 隔 離 ， 才 排 入 公 共

雨水渠系統；  

 淤 泥 收 集 器 及 集 油 器 的 運 作 效 率 須 依 賴 定 期 清 理 及

維 修 。 這 些 裝 置 均 須 定 期 清 理 及 維 修 ， 以 保 持 良 好

的工作狀態；以及  

 集 油 器 中 的 油 類 物 質 應 回 收 再 利 用 ， 或 轉 移 至 適 當

的處理設施；  

在 運 作 階 段 進 行 例 行 隧 道 清 洗 工 作 所 產生的污水排放，

應 按 照 《 水 污 染 管 制 條 例 》 技 術 備 忘 錄有關污水排放標

準的規定進行預先處理。  

5.4 廢物  

5.4.1 建 築 階 段  

 有 關 方 面 認 為 ， 若 實 施 良 好 的 施 工 作 業及適當的廢物管

理 程 序 等 措 施 ， 則 不 會 產 生 不 良 影 響 。因此，不建議實
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施詳細的建造廢物評估。  

5.5 景 觀 及 視 覺  

5.5.1 建 築 階 段  

 建 造 工 程 涉 及 臨 時 性 交 通 管 理 計 劃 、 開鑿及堆填斜坡、

使 用 重 型 施 工 裝 備 及 清 理 地 盤 等 工 作 ，可能引致附近住

宅 區 及 公 園 產 生 不 雅 的 景 觀 及 視 覺 效 果。採取良好的施

工 作 業 可 盡 量 減 低 影 響 ， 但 仍 須 展 開 進一步評估，就建

築階段的臨時性緩解措施提供建議。  

5.5.2 運 作 階 段  

 適 當 的 景 觀 及 視 覺 工 程 及 慎 重 的 道 路 建築結構處理會降

低 建 築 工 程 對 景 觀 的 影 響 ， 但 仍 須 進 一步評估，以確認

其影響及制訂必要的緩解措施，盡量減低任何潛在影響。

5.6 已 知 的 遺 址  

5.6.1 建 築 階 段  

 承 建 商 在 挖 土 過 程 中 應 注 意 歷 史 遺 跡 或 埋 於 地 下 的 古

物 。 有 關 方 面 將 就 施 工 對 於 這 些 已 知 遺址的影響進行評

估。  

 若 在 施 工 過 程 中 發 現 任 何 疑 似 古 物 ， 應諮詢及報告古物

古蹟辦事處。  

5.6.2 運 作 階 段  

 預 計 工 程 運 作 對 於 該 地 區 現 有 的 潛 在 的考古物可能性並

無影響，故不會展開詳細的評估工作。  

5.7 堆 填 區 及 油 柑 頭 濾 水 廠 的 意 外 風 險  

 堆 填 區 沼 氣 危 險 評 估 將 根 據 環 保 署 發 出的堆填區沼氣危
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險評估指引進行。  

 有 關 油 柑 頭 濾 水 廠 存 儲 並 使 用 氯 氣 事 宜，將根據獲潛在

危 險 設 施 土 地 使 用 規 劃 和 管 制 協 調 委 員會認可的個別風

險指引對其進行風險評估。  

5.7.1 建 築 階 段  

 就 鄰 近 醉 酒 灣 堆 填 區 的 建 築 工 程 制 訂 安全規定，盡量降

低火災、爆炸、工人窒息及中毒的風險。  

 油柑頭濾水廠距該工程西端約 850 米，因此預計該工程

的建築施工不會對濾水廠造成風險。  

5.7.2 運 作 階 段  

 有 關 方 面 將 對 堆 填 區 的 沼 氣 所 涉 及 的 風險進行評估。該

工 程 鋪 設 的 任 何 公 用 設 施 將 被 指 定 為 「 特 殊 路 線 」。 另

外 ， 實 施 所 有 維 修 或 擴 建 工 程 時 ， 均 將採取堆填區沼氣

危險評估指引中概述的必要預防措施。  

 該 工 程 擬 建 的 道 路 工 程 位 於 現 時 的 荃 灣路。鑑於該工程

的 地 理 位 置 ， 預 計 油 柑 頭 濾 水 廠 的 風 險不會因此項道路

工程而有所增加。  

5.8 緩 解 措 施 建 議 摘 要  

 誠 如 上 節 所 討 論 ， 有 關 方 面 已 就 降 低 擬建路線所造成的

影 響 提 出 緩 解 措 施 建 議 。 就 相 關 環 境 問題提出的緩解措

施建議摘要載列於表 5 .1。  
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表 5 .1  緩解措施建議摘要  

環 境 問 題  地 點  緩 解 措 施 建 議  

建 築 噪 音  工 程 界 線 以 內  採 取 環 境 污 染 控 制 措 施 ， 例

如 使 用 低 噪 音 機 動 設 備 ， 減

少 同 時 運 作 的 機 動 設 備 的 數

量 ， 以 及 使 用 活 動 式 隔 音 屏

障  

道 路 交 通 噪 音  所 有 開 放 的 新 建

道 路 ， 其 限 速 為

每 小 時 5 0 公 里 以

上   

鋪 設 低 噪 音 路 面  

道 路 交 通 噪 音  靠 近 噪 音 感 應 強

的 地 方  
安 裝 隔 音 屏 障 /隔 音 罩  

建 築 塵 埃  工 程 界 線 以 內  採 用 《 空 氣 污 染 管 制 (建 築 塵

埃 )條 例 》 中 有 關 抑 塵 措 施 的

規 定 ， 例 如 灑 水 、 使 用 清 洗

輪 胎 的 設 備 等  

水 質  工 程 界 線 以 內  採 用 適 當 的 工 地 管 理 程 序 控

制 陸 上 施 工 的 排 放 物  

建 築 廢 物  工 程 界 線 以 內  採 取 適 當 的 廢 物 管 理 程 序  

景 觀 及 視 覺  工 程 界 線 以 內  進 行 景 觀 工 程  

醉 酒 灣 堆 填 區 的

意 外 風 險  
諮 詢 區 域 以 內  在 堆 填 區 附 近 實 施 良 好 工 地

作 業  

 

5.9 環 境 影 響 的 可 能 嚴 重 程 度 、 傳 播 及 持 續 時 間  

 倘 實 施 建 議 的 緩 解 措 施 ， 預 計 擬 建 工 程不會對環境造成

不良的短期及長期影響。  
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6. 使 用 之 前 經 批 准 的 環 境 影 響 評 估 報 告  

6.1 標題：西部鐵路 ─最終評估報告西九龍至屯門中 ─環境影

響評估第一冊技術附件，及環境監察及審核手冊  

 《環境影響評估條例》登記參考編號： EIA-149 /BC 

 批准時間： 1998 年 3 月  

 以 下 為 西 部 鐵 路 環 境 影 響 評 估 報 告 所 提及的荃灣及葵涌

附近區域有關環境問題，有關評估將涵蓋這些方面。  

  噪音，尤其是其中提出的噪音緩解措施；  

 空氣質素；  

 水質；  

 景觀及視覺；  

 考古與文化；  

 生態；  

 廢物；  

 土地污染；以及  

 危險。  

 西 部 鐵 路 環 境 評 估 報 告 內 的 噪 音 評 估 結果，將可能適用

於該道路工程的環境評估。  

6.2 標題：荃灣海灣進一步填海工程 —第 35 區 工 程、規 劃 及

環境研究  

 《環境影響評估條例》登記參考編號： E I A - 0 0 2 / 1 9 9 8  

 批准時間： 1998 年 11 月  

 以 下 為 該 環 境 影 響 評 估 報 告 所 提 及 的 有關的環境問題，
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有關評估將涵蓋這些方面。  

 污水排放系統及水質；  

 噪音管制；  

 空氣質素；  

 固體廢料及污染；  

 油柑頭濾水廠危險評估；  

該 環 境 影 響 評 估 報 告 內 的 危 險 評 估 ， 將可能適用於該道

路工程的環境評估。  

 






