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附 圖  

 

圖 1  擬 建 公 路 D 1 A ( N )  

圖 2  已 確 定 感 應 強 的 地 方 之 位 置  
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1. 基本資料 

1.1 工程項目名稱 

 

西九龍填海工程 

公路D1A(N) - 介乎欣翔道與佐敦道 

 

1.2 背景及工程項目簡介 

 

政府在1997年通過了西九龍填海 - 綜合交通分析檢討及環境影響評估

(WKRCTAR-EIA)之報告，這報告包含西九龍擬建道路工程的環境影響

評估。隨後在1998年，該報告被提交至環境諮詢委員會(ACE)小組，並

自 1998 年 4 月 起 存 放 在 環 境 影 響 評 估 (EIA) 登 記 冊 ( 編 號 ： EIA-125/BC)

以供公眾查閱。 

 

WKRCTAR-EIA涵蓋以下範疇： 

 

•  空氣質素 

•  噪音 

•  水質 

•  廢物管理政策 

•  施工影響及施工期間的環境影響監察及審核 

 

報告對已確定研究區域包括現有住宅區，例如尖沙咀西和文昌街的環

境影響作出評估及建議緩解措施。 

 

在2003年，當時的九龍拓展署委託萬隆工程顧問有限公司進行擬議西

九龍文娛藝術區的初部交通影響評估(WKCDTIA)，以調查擬議文娛藝

術發展可能造成的潛在交通影響。該交通影響評估(WKCDTIA)研究了

2011年和2016年的交通數據。 

 

WKCDTIA是根據當時擬議文娛藝術區的發展假設(即該區域主要為零

售和商業發展)。評估結果顯示，本工程項目簡介中擬建公路D1A(N)的

預期交通量比起1997年所做之評估(WKRCTAR-EIA)內的數據會有所改

變。另外，公路D1A(N)預計的完成年份會延遲。 

 

根據WKRCTAR-EIA及WKCDTIA報告中的路段劃分，公路D1A是在佐

敦道以北，文昌街西邊的路段。但在興建工程撥款申請中，公路D1A

是指匯翔道以北之路段。為免混淆，本工程項目中公路D1A(N)的定義
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會 依 照 撥 款 申 請 ， 即 為 介 乎 欣 翔 道 與 佐 敦 道 之 間 的 路 段 。 擬 建 公 路

D1A(N)顯示在圖１。 

 

1.3 擬議的修改 

 

擬議的修改只有交通量。在WKRCTAR-EIA中，交通噪音的影響是根

據2011年交通數據作評估。由於公路D1A(N) 預計的完工期會延遲，再

加上發展西九龍文娛藝術區(WKCD)的建議，所以將會採用最新的預期

交通量。 

 

1.4 工程項目倡議人 

 

本工程項目倡議人是： 

香港特別行政區， 

土木工程拓展署， 

九龍拓展處。 

 

1.5 工程項目的地點及規模 

 

工程項目位於西九龍填海區(請參考圖１)，鄰近現有文昌街住宅發展。 

 

1.6 工程項目簡介涵蓋的指定工程項目數量及種類 

 

本工程項目只涵蓋一個指定工程項目(DP)。根據環境影響評估條例技

術備忘錄中的定義，本工程項目屬於附表 2第1部A1『屬快速公路、幹 

道、主要幹路或地區幹路的道路，包括新路及對現有道路作重大擴建

或改善的部分。』的指定工程項目。擬建的公路D1A(N)項目包括其詳

細設計及興建與欣翔路和佐敦道連接的新建道路。 

 

1.7 聯絡人姓名及電話號碼 

 

姓名： 鍾錦明先生，九龍拓展處 

電話： 2301 1466 
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1.8 計劃完成時間表 

 

項目的設計階段在2004年中開始，擬建公路D1A(N)的詳細設計正在進

行 中 ， 並 且 會 在 2007 年 8 月 完 成 。 興 建 工 程 預 計 會 在 2008 年 展 開 及 在

2011年完成。 
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2. 對環境可能造成的影響 

2.1 潛在環境影響 

 

擬建公路D1A(N)在施工和運作期間可能引起的潛在環境影響如下： 

 

施工期間 

 

•  空氣質素 

•  噪音 

•  水質 

•  廢物處理 

•  景觀和視覺影響 

 

運作階段 

 

•  空氣質素 

•  噪音 

•  景觀和視覺影響 

 

交通噪音影響被視為本工程項目中主要的環境問題。 

 

2.2 環境改變 

 

本工程項目和先前通過的環境影響評估比較，唯一的改變是交通量，

所以與交通量有關的交通噪音影響和運作階段的空氣質素可能會有所

改變。預期其他環境影響，例如水質和廢物會和先前環境影響評估的

估計相若。 

 

2.3 空氣質素 

 

在施工期間, 建築活動如物料處理、挖掘、車輛移動、或無遮蔽地方及

土堆被侵蝕所產生的塵埃是潛在的空氣質素影響。按『空氣污染管制

（建造工程塵埃）規例』中的規定，透過適當的設計及良好的施工方

法, 預期潛在空氣質素的影響是短暫及可控制的。 

在 運 作 階 段 ， 使 用 擬 建 道 路 的 車 輛 排 放 將 會 影 響 空 氣 質 素 。 根 據

WKRCTAR-EIA (1997)，車輛排放的污染物(NO2 及 RSP) 對現有及計劃

興建的住宅項目之影響將符合空氣質素指標。 
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2.4 噪音影響 

 

已完成的交通噪音影響評估(TNIA)按最新情況評估噪音對鄰近感應強

的地方之影響。該交通噪音影響評估考慮了不同的緩解措施方案。但

是噪音緩解措施的細節與範圍將會由其後的環境影響評估去確定。 

在施工期間, 噪音主要來自使用工地內的機動設備及工程車輛導致交通

量短暫增加的交通噪音。工程會使用機器設備去挖掘或鋪砌路面等，

並且會有工程車輛往來。施工期間的噪音影響預期是短期的，並且在

實施 4.1 節所略述的緩解措施後，噪音將會減至可接受水平。 

2.5 水質 

由於這項目是地面工程，工地的徑流將會是唯一的水質影響。工地徑

流可能來自抑制塵埃的污水及雨水侵蝕土堆所產生的污水。但採用 4.1

節所略述的良好工地管理措施後，水質影響將可被緩解。 

2.6 廢物處理 

車輛及機器設備的維修等將會產生建築廢料。會先減少及避免產生建

築廢料, 並在工地內循環可用物料以減少工地外的廢物棄置。在有效的

廢物管理下，預期工程不會產生不良的影響。 

2.7 景觀及視覺影響 

預期工程活動及機械會帶來潛在的景觀及視覺影響，但這些影響將會

是短期的，並且在實施適當的緩解措施後可將影響減低。 
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3. 周圍環境的主要元素 

3.1 感應強的地方 

 

具代表性之感應強的地方是根據技術備忘錄，並參考 WKRCTAR-EIA

去確定。噪音感應強的地方可包括住宅用途場所(所有住宅，包括臨時

房屋) 、機構用途場所(教育機構包括幼稚園及托兒所、醫院、診所、

老人院、療養院、公眾崇拜場所、圖書館、法庭、演藝場所、演奏廳

及露天劇場)和其他用途場所。 

 

最接近擬建公路D1A(N)的地方是在文昌街現有的住宅發展。文昌街區

域有8座19層高的住宅大廈，其中4座是在公路D1A(N)東邊。 

 

具代表性之感應強的地方列在表1及顯示在圖2。 

 

表 1 具代表性之感應強的地方 

地區 簡介 住宅層數 識別碼 

文景樓 

直接面向公路 D1A(N) 
18 M1 

文輝樓 

直接面向公路 D1A(N) 
18 M2 

文耀樓 

直接面向公路 D1A(N) 
18 M3 

文昌樓 

直接面向公路 D1A(N) 
18 M4 

文昌街區域 

文景樓 

直接面向佐敦道 
18 M5 
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4. 納入設計中的環保措施以及任何其他對環境的影響 

4.1 施工期間 

 

空氣質素防護措施 

 

於擬定設計圖則細項時，應制訂實用及具成本效益的措施以減輕塵埃

的污染，並於合約文件列明以便推行。施工期間必須遵照『空氣污染

管制(建築工程塵埃)規例』的指引。 

 

噪音緩解措施 

 

本工程項目曾考慮之噪音緩解措施如下： 

 

•  安裝合規格的防聲板、減聲器、 隔音板及隔音屏障等； 

•  於產生噪音的機械裝置周圍設置隔音罩； 

•  產生噪音的機械裝置必須盡量遠離噪音感應強的地方； 

•  施工期間應實施合約中的環保條文； 

•  使用正常的機械設備；及 

•  定期維修工地機械裝置/設備。 

 

噪音緩解措施的有效性及其持續執行將由噪音監察及審核計劃監管。 

 

設置水質防護措施 

 

良好的工地管理可以確保建築工程對水質影響減至最低。施工時可防

止污染地面水的措施基本有兩項： 

 

•  無遮蔽及被掘開的地面會引致大量懸浮固體(泥沙)，應盡量減少可

能因此受污染的水源；及 

•  匯集潛在受污染的水源，加以處理，以達可接受標準。 

 

緩解水質潛在影響的措施： 

 

•  施工期間遇有暴雨，雨水應按情況先引向油/沙石分隔器及/或沉澱

物糟/井，才可注入附近的接收水體；及 

•  在施工範圍的大量雨水如流進暴雨匯集區/入口，該匯集區/入口需

以鋼絲網蓋上，再加上碎石，以防止沉澱物流進入口，以減少沉澱

物流進接收水體的可能。此外，應參考環保署的『專業人士環保事
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務諮詢委員會第P/N1/94 號文件－ 建築、工地排水』以尋求意見。 

 

建築廢料緩解措施 

 

因建築工程、車輛和機械裝置維修以及由油污截流器所產生的化學廢

料及油污，應遵照『廢物處理（化學廢物）（一般）規例』處理。 

 

4.2 運作階段 

 

噪音緩解措施 

 

噪音緩解措施的細節與範圍將由其後的環境影響評估去確定。 

 

空氣質素緩解措施 

 

不需要額外的緩解措施。 

 

景觀及視覺影響的緩解措施 

 

景觀及視覺影響緩解措施的細節將由其後的環境影響評估去確定。 

 

4.3 環境監察及審核 

 

本工程項目簡介已略述了興建和運作擬建道路可能引致的環保問題，

並且簡述了一些可以加入工程項目內的環保措施。將會根據1997年的

環境影響評估WKRCTAR-EIA去制訂工程項目在施工期間及/或運作階

段的環境監察及審核計劃。 
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5. 使用先前通過的環境影響評估報告 

本工程項目所根據的先前通過之環境影響評估只有： 

 

•  西九龍填海 - 綜合交通分析檢討及環境影響評估，Acer Consultants 

(Far East) Limited，1997 年 6 月(註冊號碼：EIA-125/BC) 

 

政府在 1997 年 9 月通過該環境影響評估報告，隨後在 1998 年，該報

告被提交至環境諮詢委員會(ACE)小組，並自 1998 年 4 月起存放在環

境影響評估(EIA)登記冊以供公眾查閱。該報告探討的環境影響包括： 

 

•  空氣質素 

•  噪音 

•  水質 

•  廢物管理政策 

•  施工影響及施工期間的環境影響監察及審核 






