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1 基本資料基本資料基本資料基本資料 

工程項目名稱工程項目名稱工程項目名稱工程項目名稱 

1.1 是項擬議工程名稱為「由青荃路至荃灣路及由馬頭壩道/永順街至荃灣繞道之連接路」（以下簡

稱「本工程項目」）。 

工程項目的目的和性質工程項目的目的和性質工程項目的目的和性質工程項目的目的和性質 

1.2 荃灣路是本港一個策略性道路網絡的一環，交通繁忙，當中有不少來往於新界西北、九龍和青衣

之間而路過荃灣的長途車輛。此外，該條道路也是荃灣區的集散道路。 

1.3 新界西北的發展項目陸續推行、港鐵西鐵綫的運作和相關的住宅和商業發展項目，以及已規劃的

地鐵荃灣西站五區、六區和七區的住宅發展項目，令上述地區的交通需求日益增加。預計荃灣路

的車輛／容量比率到 2016 年時會增加至 1.3，因此會導致嚴重交通擠塞問題。 

1.4 前拓展署在 2002 年 7 月委託顧問公司進行勘察工作，當中包括環境影響評估（環評）。「荃灣

繞道、擴闊荃青交匯處及葵青交匯處一段荃灣路、以及相關路口改善工程」的環評報告，亦於

2008 年 12 月按照《環評條例》獲得批准。 

1.5 艾奕康有限公司獲土木工程拓展署委託，按照合約編號 CE1/2009 (HY) 的規定，為「荃灣繞道、

擴闊荃青交匯處及葵青交匯處一段荃灣路、以及相關路口改善工程」進行設計及建造工作。 

1.6 顧問公司在檢討過有關的工程設計後，修改了先前獲通過的環評所採用的佈局，其中包括在原有

方案內增加兩條連接路： 

� 連接路 B：從馬頭壩道／永順街至擬建的荃灣繞道九龍方向路段的單綫上行斜路；及 
 

� 連接路 C：從青荃路荃灣方向路段至荃灣路九龍方向路段的高架單綫行車道。 

工程項目倡議人名稱工程項目倡議人名稱工程項目倡議人名稱工程項目倡議人名稱 

1.7 本工程項目的倡議人是土木工程拓展署。 

工程項目工程項目工程項目工程項目背景背景背景背景和和和和說明說明說明說明 

1.8 已獲通過的環境影響評估（2008 年 12 月）所採用的原有道路方案，包括了建造 2.1 公里的高架

道路，即介乎屯門公路和荃青交匯處，並與現有的一段荃灣路架空路段平行的荃灣繞道，以及擴

闊介乎荃青交匯處和葵青交匯處之間的一段荃灣路地面道路。 這個方案還包括建造下列連接路： 

� 從海安路／海興路路口伸延至擬建的荃灣繞道九龍方向路段的上行斜路； 

� 從擬建的荃灣繞道屯門方向路段伸延至海安路／海興路路口的下行斜路；及 

� 從擬建的荃灣繞道九龍方向路段伸延至位於地面的德士古道的下行斜路。 

1.9 荃灣繞道和擴闊後的荃灣路會改善介乎屯門公路和葵青交匯處之間的一段現有荃灣路的交通情

況，然而，為了改善荃灣路主要交通走廊的道路連接情況，區議會建議建造更多連接路。顧問公

司在檢討過增加連接路的工程可行性和對交通的改善情況後，在本工程項目中加入了下列兩條連

接路： 

� 從馬頭壩道／永順街伸延至荃灣繞道九龍方向路段的連接路（連接路 B）–有相當數量的車

輛由德士古道和馬頭壩道圍繞的工業區駛向葵青和九龍，途中經過龍德街、德士古道、荃青

交匯處，然後進入荃灣路。為了改善德士古道／龍德街路口和荃青交匯處的交通情況，建議
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在原有方案內，增加一條從馬頭壩道／永順街／德士古道路口伸延至荃灣繞道九龍方向路段

的上行斜路，作為通往荃灣路九龍方向路段的額外通道。為了建造連接路 B，現有的德士古

道北行路段將會重新定綫，而現有的馬頭壩道和德士古道路口也會加以改善。 
 

� 從青荃路荃灣方向路段伸延至荃灣路九龍方向路段的連接路（連接路 C）–為了改善荃青交

匯處的交通情況，建議在原有方案內加建一條架空道路，從青荃路荃灣方向路段伸延至荃灣

路九龍方向路段，作為繞過荃青交匯處的專用連接路。為了建造連接路 C 的支柱，會把荃青

交匯處附近的青荃路現有連接路重新定綫。此外，毗鄰的斜坡也會作相應修改。當連接路 C

在 2021 年落成後，荃青交匯處迴旋處的設計流量／容量比率，會從 1.2 大幅改善至 0.9。 

1.10 為令該區的交通情況獲得整體改善，同時，鑑於以上兩條連接路的建造工程性質和範圍，將與荃

灣繞道及荃灣路擴闊工程相若和重疊，因此，這兩條連接路會與荃灣繞道及荃灣路擴闊的建造工

程，以同一份施工合約進行。這兩條連接路會與新建的荃灣繞道和擴闊後的荃灣路同時啟用。 

工程項目的地點及規模工程項目的地點及規模工程項目的地點及規模工程項目的地點及規模 

1.11 本工程項目位於荃灣的現有市區內（請參閱圖圖圖圖 1.1 至 1.3）。 

工程項目簡介涵蓋的指定工程項目數目及種類工程項目簡介涵蓋的指定工程項目數目及種類工程項目簡介涵蓋的指定工程項目數目及種類工程項目簡介涵蓋的指定工程項目數目及種類 

1.12 本工程項目屬於「環境影響評估條例」附表 2 第Ｉ部 A.8–「橋台之間的長度超過 100 米的行車

橋樑或鐵路橋樑」的指定工程項目。 

聯絡人姓名及電話號碼聯絡人姓名及電話號碼聯絡人姓名及電話號碼聯絡人姓名及電話號碼 

1.13 有關本工程項目的查詢，請聯絡： 

姓名： 張家亮先生［高級工程師 /4（新界西及北）］ 
地址： 荃灣西樓角路38號荃灣政府合署26樓，土木工程拓展署 
電話： 2417 6370 

2 計劃大綱及計劃的執行計劃大綱及計劃的執行計劃大綱及計劃的執行計劃大綱及計劃的執行 

項目小組項目小組項目小組項目小組 

2.1 本工程項目的倡議人是土木工程拓展署。艾奕康有限公司則受土木工程拓展署委聘，負責本工程

項目的設計和建造，其中包括環境影響評估。 

工程項目工程項目工程項目工程項目計劃計劃計劃計劃 

2.2 本工程項目的建築工程暫定於 2012 年展開，並於 2016 年竣工。 

工程項目的關聯工程項目的關聯工程項目的關聯工程項目的關聯 

2.3 本工程項目可能與下列項目互相影響： 

� 荃灣西站五區規劃發展：尚未有確定時間表，但假設會於 2012 年年底動工。 

� 荃灣西站六區規劃發展：尚未有確定工程計劃。 

� 荃灣西站七區規劃發展和學校：預計於 2014 年竣工。 

� 荃灣繞道、擴闊荃青交匯處及葵青交匯處一段荃灣路、以及相關路口改善工程：暫定於 2012
年年底動工，並於 2016 年年底竣工。 

� 荃灣路加建隔音屏障工程：暫定於 2014 年年底動工，並於 2017 年年底竣工。 
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� 由路政署負責建造的荃灣行人天橋擴充工程項目中的行人天橋 A 正在進行，並預計於 2012
年年初竣工。 

� 由荃灣至屯門單車徑 – 前期工程（從青荃路至荃灣西體育館）預計在 2013 年中動工，並

於 2015 年初竣工；第一階段（由荃灣西體育館至汀九）預計在 2015 年中動工，並於 2019
年中竣工。 

� 現正由水務署進行更換及修復水管工程第三階段 - 荃灣、葵青及西貢水管工程。整項更換

及修復水管工程第三階段暫定於 2012 年中竣工。 

� 更換及修復水管工程第四階段- 新界區水管工程預計會於 2012 年初動工，並於 2015 年底

完成。 

3 對環境可能造成的影響對環境可能造成的影響對環境可能造成的影響對環境可能造成的影響 

施工階段施工階段施工階段施工階段 

空氣質素空氣質素空氣質素空氣質素 

3.1 在施工期間，塵埃對空氣質素有潛在影響。建築活動如物料處理、挖掘、車輛行駛、或未鋪砌的

道路及土堆被侵蝕，均會產生塵埃。按《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》中的規定，透過

適當的設計及良好的施工方法, 預期潛在空氣質素的影響是短暫及可控制的。 

噪音噪音噪音噪音 

3.2 在施工期間，噪音主要來自使用工地內的機動設備。工程會使用機器設備進行打樁、建造基礎結

構和上層結構，以及改變公用設施走綫等工作。施工期間的噪音影響預期是短期的，並且在實施

第 5 節所略述的緩解措施後，噪音將會減至可接受水平。 

水質水質水質水質 

3.3 由於這項目是陸上建築工程，工地的徑流將會是唯一的水質影響。工地徑流可能來自用於抑制塵

埃所產生的污水及雨水侵蝕臨時料堆所產生的污水。採用第 5 節所略述的良好工地管理措施

後，水質影響將可被緩解。 

廢物管理廢物管理廢物管理廢物管理 

3.4 施工過程、車輛及機器設備的維修等將會產生建築廢料。首要是避免產生建築廢料以減少廢料

量，在工地內循環再用可用物料以盡量減少工地外的廢物棄置。在有效的廢物管理下，預期工程

不會產生不良的影響。 

土地污染土地污染土地污染土地污染 

3.5 擬從青荃路伸延至擴闊後的荃灣路的新連接路（連接路 C），會略為佔用一個前油庫界線的地方。

然而，由於佔用的地方位於主水平基準以上 20 米的較高位置，因此預計被佔用的地區內過去並

沒有設置貯油箱。此外，根據消防處所提供的資料，被佔用地區內沒有任何危險品牌照記錄，或

危險品溢漏事故的記錄。因此，預計本工程項目不會因為舊油庫過去的運作而造成不良土地污染。 

堆填區沼氣的危害堆填區沼氣的危害堆填區沼氣的危害堆填區沼氣的危害 

3.6 本工程項目位於前醉酒灣堆填區（即現時的葵涌公園）的諮詢區內（250 米）。根據《環境影響

評估程序技術備忘錄》附件 7 和 19 的規定，本工程項目在施工前需要進行堆填區沼氣危害評估。 

景觀及視覺影響景觀及視覺影響景觀及視覺影響景觀及視覺影響 
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3.7 預期工程活動及機械會帶來潛在的景觀及視覺影響，但這些影響將會是短期的，並且在實施適當

的緩解措施後可將影響減低。 

生態影響生態影響生態影響生態影響 

3.8 本工程項目位於非常「市區」的地區內，因此，基本上不會影響任何天然生境。此外，在研究區

內沒有發現重要的生態資源。因此，本工程項目只會對生境造成微不足道的生態影響。 

文化遺產影響文化遺產影響文化遺產影響文化遺產影響 

3.9 在 300 米的研究範圍以外，發現下列六座歷史建築，而最接近的文物建築是距離工程界線約 500
米的海壩村 956 號地段的古屋。因此，預計本工程項目不會對文化遺產造成不良影響。 

• 荃灣天后廟 
• 三棟屋 
• 海壩村古屋 
• 海壩村 956 號地段古屋 
• 義璋陳公祠 
• 下葵涌天后廟 

運作階段運作階段運作階段運作階段 

空氣質素空氣質素空氣質素空氣質素 

3.10 在運作階段，使用擬建道路的車輛排放將會影響空氣質素。車輛廢氣排放影響評估將會確定工程

項目對現有及計劃的敏感受體的潛在影響。 

噪音噪音噪音噪音 

3.11 在運作階段，對鄰近的噪音敏感受體的影響主要來自交通噪音。如有需要，將會研究不同的緩解

措施方案以緩解交通噪音影響。 

水質水質水質水質 

3.12 在運作階段的潛在水質影響會是地面徑流排入藍巴勒海峽。這些徑流可能含有極少量燃油、油脂

和砂礫，若不加控制，會影響藍巴勒海峽的水質。 

堆填區沼氣的危害堆填區沼氣的危害堆填區沼氣的危害堆填區沼氣的危害 

3.13 本工程項目位於前醉酒灣堆填區（即現時的葵涌公園）的諮詢區內（250 米）。根據《環境影響

評估程序技術備忘錄》附件 7 和 19 的規定，本工程項目在運作前需要進行堆填區沼氣危害評估。 

景觀及視覺影響景觀及視覺影響景觀及視覺影響景觀及視覺影響 

3.14 本工程及相關的隔音屏障／隔音罩，將會造成景觀及視覺影響。因此需要進行影響評估，以便設

法減低影響。 

4 周圍環境的主要元素周圍環境的主要元素周圍環境的主要元素周圍環境的主要元素 

4.1 是次研究的範圍包括荃灣西和葵涌的現有市區。這個人口稠密的市區有多種土地用途，例如工業

大廈、高層住宅樓宇、學校、休憩用地和康樂設施。此外，還有西鐵荃灣西站五區至七區的規劃

物業發展。 
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4.2 項目地點附近還有多條主要交通通路，其中包括荃灣路、德士古道和青荃路。然而，區內並沒有

天然生境。藍巴勒海峽是研究範圍內距離本項目最近的受納水體。研究範圍內的環境情況，主要

是受現有道路上的交通噪音影響，而空氣質素則大多受車輛和工業廢氣影響。 

4.3 研究範圍內的現有及已規劃的主要敏感受體，均臚列於表表表表 4.1，，，，並展示於圖圖圖圖 4.1。 

表表表表 4.1  主要具代表性敏感受體主要具代表性敏感受體主要具代表性敏感受體主要具代表性敏感受體 
 

種類種類種類種類 敏感受體敏感受體敏感受體敏感受體 

住宅 
荃灣西站五區、六區和七區的規劃發展、萬景峯、御凱、

沿楊屋道住宅、海灣花園、海濱花園、葵盛西邨、芊紅

居。 

機構 
荃灣明愛診所、荃灣西站七區規劃學校、聖公會主恩小

學、中華傳道會李賢堯紀念中學、天主教石鐘山紀念小

學 

工業 

德士古道工業中心、京華工業貨倉大厦、立泰工業中

心、德豐工業中心、嘉里(荃灣)貨倉、晋昇工廠大厦、

金發工業大厦、華福工業大厦、華業大厦、盈業大厦、

葵順工業中心 

休憩／康樂 荃灣公園、永基路五人足球場、葵順街遊樂場 

海水 藍巴勒海峽內冷凍水入水口 

 

5 環境保護措施環境保護措施環境保護措施環境保護措施及及及及其他其他其他其他對對對對環境環境環境環境的的的的影響影響影響影響 

施工階段施工階段施工階段施工階段 

空氣質素空氣質素空氣質素空氣質素 

5.1 本工程項目會實施《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》所闡述的良好施工方法和相關的塵埃

控制措施，藉以控制本工程項目對附近敏感受體的塵埃影響。預計在實施緩解措施後，本工程項

目的建築塵埃影響會減至可接受水平。 

噪音噪音噪音噪音 

5.2 本工程項目會按需要實施一般的良好工地管理方法來控制噪音影響，其中包括：把高噪音的機器

放置於遠離敏感受體的地方、為機器設備加上滅音器、消音器和隔音屏障、定期維修機器設備，

以及減少在同一時間使用的機器數目。 

水質水質水質水質 

5.3 在施工階段將會根據《專業人士環保事務諮詢委員會專業守則–建築工地的排水渠》(專業守則

1/94) 實施多項水質影響緩解措施，例如設置排水設施以控制工地徑流、裝設車輪清洗設施、提

供適當的洗手間設備以及制定全面的廢物管理程序。 

廢物管理廢物管理廢物管理廢物管理 
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5.4 為避免及減少潛在的影響, 緩解措施將包括建築時循環再用建築廢料。廢料處理計劃需要詳細說

明不能在工地內循環再用的廢料處理的地方, 及採用運載記錄制度, 以監督廢物棄置，並能防止

非法傾倒。此外，應該制定廢物管理規劃/管制標準。 

5.5 因建築工程、車輛和機械裝置維修以及由油污截流器所產生的化學廢料及油污，應遵照《廢物處

理（化學廢物）（一般）規例》處理。 

堆填區沼氣的危害堆填區沼氣的危害堆填區沼氣的危害堆填區沼氣的危害 

5.6 對於在前醉酒灣堆填區毗鄰進行的建築工程，必須徹實執行規定的安全要求，務求減少火警、爆

炸、工人窒息和中毒等風險。 

景觀和視覺影響景觀和視覺影響景觀和視覺影響景觀和視覺影響 

5.7 可以實施的景觀和視覺影響緩解措施包括： 

• 減少臨時工地，以免影響毗鄰景觀； 
• 避免影響現有的年長樹木； 
• 在現有公共休憩區受到建築工程影響時，暫時重置受影響的休憩空間；及 
• 為需要被砍伐的樹木提供補償植樹計劃。 

 

運作階段運作階段運作階段運作階段 

空氣質素空氣質素空氣質素空氣質素 

5.8 空氣質素緩解措施的細節與範圍，將由其後的環境影響評估去確定。 

噪音噪音噪音噪音 

5.9 噪音緩解措施的細節與範圍，將根據其後的環境影響評估結果去確定。 

水質水質水質水質 

5.10 在運作階段，本工程項目會設置附有集油器和沙隔的地面水排水設施系統，以便收集下雨時的徑

流，然後再排入雨水疏導系統內，因此不會對近岸的接收海域造成不良影響。 

堆填區沼氣的危害堆填區沼氣的危害堆填區沼氣的危害堆填區沼氣的危害 

5.11 本工程項目將會評估有關堆填區沼氣的風險。本工程若有任何公用設施在諮詢區範圍內地底鋪

設，都會指定為「特別路綫」，並規定所有維修或擴展工程須採取《堆填區沼氣危害評估指引》

中所闡述的預防措施。 

景觀和視覺影響景觀和視覺影響景觀和視覺影響景觀和視覺影響 

5.12 若能為本工程項目進行景觀美化工程，以及對道路構築物進行小心的建築設計，便可以減少景觀

及視覺影響。有關景觀及視覺影響緩解措施的細節，將會在環評階段處理。 

環境監察與審核環境監察與審核環境監察與審核環境監察與審核 

5.13 本工程項目簡介闡述了各項擬議道路工程可能造成的環境影響，而且簡介了一些可以納入本工程

項目內的環境緩解措施 。 此外，本工程項目亦會為施工及／或運作階段擬定環境監察與審核計

劃。 
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環境影響的可能嚴重程度環境影響的可能嚴重程度環境影響的可能嚴重程度環境影響的可能嚴重程度、、、、分布及持續時間分布及持續時間分布及持續時間分布及持續時間 

5.14 若能實施各項建議緩解措施，本工程項目將不會造成不良環境影響（包括短期及長期影響）。 

6 使用先前通過的環評報告使用先前通過的環評報告使用先前通過的環評報告使用先前通過的環評報告 

6.1 本工程項目並沒有已通過的環境影響評估報告，但會參考由偉信顧問集團有限公司（Scott Wilson 
Limited）於 2008 年 9 月完成的「荃灣繞道、擴闊荃青交匯處及葵青交匯處一段荃灣路、以及相

關路口改善工程」的環評報告。 

6.2 該報告於 2008 年 12 月 8 日獲政府通過（登記冊編號 AEIAR-124/2008）。該次環評所處理的

環境事宜包括： 

• 空氣質素 
• 噪音 
• 水質 
• 廢物管理，包括土地污染 
• 堆填區沼氣的危害 
• 景觀及視覺影響 
• 與油柑頭濾水廠有關的危害 
• 生態 
• 文化遺產 
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