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1. 基本資料 

1.1 工程項目名稱 

1.1.1 九龍城污水分流計劃 - 污水泵房（下稱「本項目」）。 

1.2 工程項目目的及性質 

1.2.1 本工程項目簡介涵蓋的項目是關於興建兩座污水泵房及其運作。本項目是工務計

劃項目編號 4357DS – 九龍城污水分流計劃的一部份，是根據環境保護署於 2003

年 8 月完成的「中九龍與東九龍污水收集整體計劃」而推行的。 

1.2.2 污水泵房僅用作輸送九龍城已發展區內腹地人口所產生的污水，並將收集到的污

水輸送至土瓜灣初級污水處理廠。而污水泵房將建於舊啟德機場原址內。因此，

興建污水泵房不會涉及填海。 

1.3 工程項目倡議人 

1.3.1 渠務署 

1.4 工程項目的地點及規模 

1.4.1 本工程項目中包括兩座污水泵房，即一號污水泵房和二號污水泵房。它們分別位

於新蒲崗交匯處以南和毗鄰世運道，位置如圖 1.1 所示。表 1.1 顯示了兩座污水

泵房的平均旱天流量、高峰流量和佔地面積。 

表 1.1 污水泵房的詳情 

平均旱天流量  
泵房 

立方米/日 立方米/秒 

高峰流量  

立方米/日 

佔地面積 

平方米 

一號污水泵房 60,480 0.7 140,000 3,247 

二號污水泵房 64,800 0.75 152,000 2,427 

1.5 本工程項目簡介涵蓋的「指定工程項目」之數量與種類 

1.5.1 由於這兩座污水泵房的裝置的泵水能力（平均旱天流量）多於每日 2,000 立方米及

其邊界與現有或已計劃的住宅位置距離少於 150 米，它們屬於《環境影響評估條

例》附表 2 第 1 部分 F3（b）項的「指定工程項目」。  
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1.6 聯絡人姓名及電話號碼 

1.6.1 渠務署高級工程師/污水工程 4 - 簡炎輝先生 

電話︰2594 7504 
傳真︰2827 8700 
電郵︰fedrickkan@dsd.gov.hk 

1.7 規劃大綱及計劃的執行 

1.7.1 渠務署負責設計、建造和運作本工程項目中污水泵房。渠務署已經聘請一間設計

及建造顧問公司來設計並監督該兩座污水泵房的建造工程。渠務署內部的相關部

門將負責污水泵房的運作和維修。 

1.7.2 兩座污水泵房的設計及建造顧問合約已於 2008 年 6 月展開，工程項目計劃於 2009

年 5 月開始施工，2012 年 2 月竣工。 

1.7.3 根據該工程項目時間表，本工程項目有可能會與其他已計劃的工程有相互關係。

這些已計劃的工程包括未來啟德政府合署、「九龍城污水分流計劃」的加壓污水

管、「九龍中部及東部污水收集系統改善工程」、「啟德明渠重建及改善工程」，以

及啟德機場北面停機坪內的電纜改道工程。在施工期間的累積環境影響將在第 

2.1.14 及 5.2 節中闡釋。 
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2. 使用先前獲通過的環評報告 

2.1 參考「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」  

2.1.1 本工程項目簡介參考了 2001 年 9 月獲得批准的「東南九龍發展修訂計劃的整體可

行 性 研 究 環 境 影 響 評 估 報 告 」（《 環 境 影 響 評 估 條 例 》 登 記 冊 編 號 ︰

AEIAR-044/2001）。 

2.1.2 此環評報告與本項目的關聯在第 2.1.3 至 2.1.16 節中闡釋。 

2.1.3 前拓展署於 1999 年 11 月就「東南九龍發展修訂計劃」進行了整體可行性研究。該

研究建議於啟德機場北面停機坪建造五座污水泵房，本工程項目簡介就以其中兩

座，即 PS1 和 PS3 作參考。 

2.1.4 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究」是屬於《環境影響評估條例》附表 3

第 1 項的「指定工程項目」，就該項可行性研究已進行了環境影響評估，該「東南

九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」已於 2001 年 9 月獲得批

准（《環境影響評估條例》登記冊編號︰AEIAR-044/2001）。 

2.1.5 如第 1.2.2 節所述，本工程項目簡介下的兩座污水泵房將收集腹地內產生的污水，

以輸送至現有的土瓜灣初級污水處理廠，而「東南九龍發展修訂計劃的整體可行

性研究」涵蓋的污水泵房，是收集腹地和啟德機場北面停機坪內產生的的污水，

再輸送至現有的土瓜灣初級污水處理廠。因此，本項目簡介下的污水泵房的工程

範圍與「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」內的污水

泵房的工程範圍是可對比的。  

2.1.6 現時生效的啟德分區計劃大綱圖(編號 S/K22/2)的土地用途乃是根據「非填海」方

案來規劃的，而先前的「東南九龍發展修訂計劃」方案是涉及到填海的。由此可

見，現時所涉及的總用地面積將少於先前的「東南九龍發展修訂計劃」方案。而

目前的「非填海」方案所牽涉的人口亦會相對地大大減少。人口越少，潛在的敏

感受體也越少。因此，從可能受影響的敏感受體數量來說，本項目方案是不會差

過先前的「東南九龍發展修訂計劃」方案，甚至更優。 
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2.1.7 本工程項目簡介下的兩座污水泵房即一號污水泵房和二號污水泵房與「東南九龍

發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」下的兩座污水泵房即 PS1 和 

PS3 基本上是位於相同的區域。一號污水泵房位於 PS1 西北方向約 22 米處，而

二號污水泵房就位於 PS3 西南方向約 35 米處。因此，本工程項目簡介下兩座污

水泵房的位置與「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」

下 PS1 和 PS3 的位置大致上相同。 

2.1.8 本工程項目簡介下的兩座污水泵房附近的現有土地用途沒有改變，但規劃的土地

用途就稍有改變。有關「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估

報告」下的 PS1 與 PS3 以及本工程項目簡介下的兩座污水泵房（一號污水泵房和

二號污水泵房）附近的規劃土地用途，請參見表 2.1。 
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表 2.1 污水泵房附近的土地用途 

 建議土地用途/感敏用途 距污水泵房的距離 

學校 毗連污水泵房的東北邊界 

住宅發展區 毗連污水泵房的東南邊界 

休憩用地 毗連污水泵房的西南邊界 

「東南九龍

發展修訂計

劃的整體可

行性研究環

境影響評估

報告」中的

PS1  

公路 距污水泵房的西南邊界約 32 米 

含有休憩用地的政府合署 距污水泵房的東部邊界約 21 米 

綜合發展區 距污水泵房的東南邊界約 77 米 

休憩用地 距污水泵房的南部邊界約 34 米 

本工程項目

簡介下一號

污水泵房 

公路 毗連污水泵房的三側邊界 

休憩用地 毗連污水泵房的三側邊界 

學校 距污水泵房的東南邊界約 20 米 

住宅發展區 距污水泵房的南部邊界約 25 米 

「東南九龍

發展修訂計

劃的整體可

行性研究環

境影響評估

報告」中的

PS3  

公路 毗連污水泵房的西北邊界 

垃圾收集站 毗連污水泵房的西南角 

救護站和分區消防分局 距污水泵房的東北邊界約 10 米 

電力支站 毗連污水泵房的東南邊界 

宋皇臺公園 距污水泵房的西南邊界約 30 米 

本工程項目

簡介下二號

污水泵房 

公路 毗連污水泵房的兩側邊界 

2.1.9 一號污水泵房附近的土地用途包括政府合署和綜合發展區，取代了「東南九龍發

展修訂計劃的整體可行性研究」中的學校和住宅發展區。綜合發展區可以包括住

宅發展（需經由規劃批准）。因此，綜合發展區用途與之前的住宅用途可以相比。

而對於辦公室用途，從建築噪音的角度來考慮，其要求不及學校嚴格，例如學校

日間和考試期內的建築噪音標準分別為 Leq（30 分鐘） 70 分貝（A） 和 65 分貝（A），

但對於辦公室用途卻沒有規定。由於目前方案中對辦公室用途的環保規定不及學

校嚴格，因此「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」中
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能達到的環保標準，如今也同樣能達到。  

2.1.10 二號污水泵房附近的土地用途包括政府、機構或社區設施，例如垃圾收集站、救

護站、消防局、電力支站，以及公園和公路。「東南九龍發展修訂計劃的整體可行

性研究」中包括的休憩用地是用作動態和/或靜態康樂用途的開放公共場所，本質

上等同於公園（宋皇臺公園）。因此，環保要求是一樣的。「東南九龍發展修訂計

劃的整體可行性研究」中包括的住宅發展區和學校是主要的敏感受體，但目前方

案已不再包括。政府、機構或社區設施的環保規定較住宅發展區和學校要低（例

如，它們並非易受噪音影響）。由於對政府、機構或社區設施用途的環保規定不及

住宅和學校嚴格，因此「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估

報告」中能達到的環保標準，如今也同樣達到。 

2.1.11 關於「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」中的污水泵

房和本項目下的污水泵房的泵水能力比較，請參見表 2.2。  

表 2.2 污水泵房的泵水能力 

平均旱天流量  
污水泵房 

立方米/日 立方米/秒 

高峰流量 

立方米/秒 

PS1  28,500 0.33 94,176 

一號污水泵房 60,480 0.7 140,000 

PS3  4,300 0.05 13,824 

二號污水泵房 64,800 0.75 152,000 

2.1.12 本項目下的污水泵房的泵水能力一般較「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研

究環境影響評估報告」中的高。泵水能力越高，污水泵房便越大。一號污水泵房

的覆蓋面積約 1000 平方米，而之前 PS1 的覆蓋面積約為 660 平方米（一號污水泵

房的覆蓋面積約為 PS1 的 1.5 倍）。二號污水泵房的覆蓋面積約 1000 平方米，而之

前 PS3 的覆蓋面積約為 380 平方米（二號污水泵房的覆蓋面積為 PS3 的 2.6 倍）。  

2.1.13 雖然覆蓋面積增大，但本項目下污水泵房的施工期約為 33 個月，這僅比「東南九

龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」中預測的 PS1 和 PS3 的建

造時間（約 30 個月）稍長一點。因此，本工程項目簡介下兩座污水泵房的施工期

與「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」下 PS1 和 PS3
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的可以相比。   

2.1.14 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」和本項目的污水

泵房的施工性質基本相同，因此可能造成的潛在環境影響的程度也差不多。而且，

本項目的污水泵房在施工期間的累積環境影響亦將相對減少，因為與它同期進行

施工的項目僅是數個（未來啟德政府合署、「九龍城污水分流計劃」的加壓水管、

「九龍中部及東部污水收集系統改善工程」、「啟德明渠重建及改善工程」，電纜改

道工程），而「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 中

評估的東南九龍發展卻涉及眾多的（超過 20 項）同期施工的項目。因此，雖然污

水泵房的泵水能力相對於「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評

估報告」中的有所改變，但在施工期間的環境影響方面而言，就不會有太大分別。 

2.1.15 污水泵房的設計須符合渠務署的最新設計標準，其中包括為避免產生環境滋擾的

措施，因此本項目下污水泵房在運作期間的環保成效應與之前 PS1 和 PS3 的相同。

因此，儘管污水泵房的泵水能力相對於「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研

究環境影響評估報告」中的有所改變，但在運作期間的環境影響方面就不會有太

大分別。而當中對 PS1 和 PS3 運作期評估結果，也可適用於本項目下的污水泵房。 

2.1.16 在「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」中已經就擬建

污水泵房所有的潛在環境影響進行了評估，當中包括塵埃、氣味、噪音、水質、

污水收集系統、廢物管理、土地污染、文化古蹟、景觀和視覺元素、環境監察和

審核，以及建議的緩解措施的實施時間表。 

2.1.17 根據以上各項，雖然「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報

告」的評估會相對保守，但仍能適用於本項目。因此，本工程項目簡介參考了「東

南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」的結果。而當中相關

的環境保護措施建議將在第 5 節中闡釋。 



九龍城污水分流計劃 - 污水泵房  

 工程項目簡介 第 8 頁 

3. 周圍環境的主要元素 

3.1 一號污水泵房 

3.1.1 擬建的一號污水泵房位於啟德機場北面停機坪的 1E 區。根據啟德分區計劃大綱圖

編號 S/K22/2，慈雲山、鑽石山與新蒲崗分區計劃大綱圖編號 S/K11/22，以及橫頭

磡與東頭分區計劃大綱圖編號 S/K8/17，毗連計劃的土地用途（相距距離顯示在括

號［ ］內）包括︰ 

• 位於南面的休憩用地［約 34 米］ 

• 位於南面和東南面的綜合發展區［約 77 米］ 

• 位於東面的政府、機構或社區，以建立給啟德政府合署［約 21 米］ 

• 位於北面遠處，超越新蒲崗交匯處的住宅發展區（尚在興建中的「萊茵港」

–預計於 2010 年竣工）［約 103 米］ 

3.1.2 毗連現有土地用途（相距距離顯示在括號［ ］內）包括︰ 

• 學校［約 100 米］ 

• 診所［約 75 米］ 

• 住宅建築［約 210 米］ 

• 休憩用地［約 200 米］ 

• 毗鄰北面的公路（太子道東和新蒲崗交匯處） 

3.2 二號污水泵房 

3.2.1 擬建的二號污水泵房位於啟德機場北面停機坪的 2A 區。根據啟德分區計劃大綱圖

編號 S/K22/2 和馬頭角分區計劃大綱圖編號 S/K10/19，毗連計劃的土地用途包括︰ 

• 位於西面的南休憩用地（即建議的宋皇臺公園）［約 30 米］ 

• 位於東北面的救護站和分區消防分局［約 10 米］ 

• 毗鄰西南面的垃圾收集站 

• 毗鄰南面的電力支站 
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3.2.2 毗連現有土地用途（相距距離顯示在括號［ ］內）包括︰ 

• 休憩用地［約 30 米］ 

• 住宅建築［約 140 米］ 

• 教堂［約 210 米］ 

• 毗鄰北面的公路（太子道東和世運道） 
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4. 對環境可能造成的影響 

4.1 施工期間的環境議題 

4.1.1 兩座污水泵房在施工期間的主要環境議題包括: 

• 塵埃 

• 噪音 

• 水質  

• 廢物管理 

• 視覺和景觀元素 

• 文化遺產 

• 土地污染   

4.1.2 在「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」內已評估了在

施工期間的潛在環境影響。有關的評估結果以及所建議的環境保護措施在第 5 節

中逐一闡釋。 

4.2 運作期間的環境議題 

4.2.1 兩座污水泵房在運作期間的主要環境議題包括: 

• 氣味 

• 噪音 

• 水質  

• 廢物管理 

• 視覺和景觀元素 

• 文化遺產 

4.2.2 在「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」內已評估了在

運作期間的潛在環境影響。有關的評估結果以及所建議的環境保護措施在第 5 節

中逐一闡釋。 
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5. 需採納的環境保護措施 

5.1 參考「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」  

5.1.1 下述環保措施參考了「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報

告」中的相關建議，以及其附錄 A「環境監察及審核手冊」內為兩座污水泵房建

議的環境影響緩解措施的實施時間表。 

5.2 施工期間 

塵埃 

5.2.1 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 第 2.4.1 節評估

了東南九龍發展基礎設施在施工期間所產生的塵埃累積影響。本項目在施工期間

的空氣質素影響為一般施工活動所產生的塵埃, 例如土地清理、土地挖掘、建築物

的興建、空地和堆存區受風力侵蝕，以及穿梭於工地的機械設備。   

5.2.2 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 第 2.5.1 節建

議，於施工期間實施《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》中的塵埃控制措施，

而相關條款將納入擬建污水泵房的工程合約中。由於本項目規模小，且與其同期

施工的項目，比較「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」

中評估的為少，透過適當地實施控塵措施，塵埃水平可控制在「環境影響評估程

序的技術備忘錄」附件 4 所規定的可接受空氣質素水平內，並預期在施工期間不

會產生塵埃影響。 

噪音 

5.2.3 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 第 3.6 節評估了

東南九龍發展基礎設施在施工期間所產生的噪音累積影響。 本項目的施工活動包

括挖掘及一般混凝土鋪設作業，而噪音來源是來自施工時操作中的機動設備。 

5.2.4 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」第 3.6.3 節建議了

一系列在施工期間的噪音緩解措施，包括使用低噪音機械設備及臨時隔音屏障

等。相關條款將納入工程合約中，以要求承建商施工時嚴格遵循《噪音管制條例》

和其附屬條例，以及實施建議的相關措施。透過適當地實施建議的噪音緩解措施，
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而與其同期施工的項目亦比較「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影

響評估報告」中評估了的為少，施工期間的噪音水平將可以控制在「環境影響評

估程序的技術備忘錄」附件 5 所規定的可接受噪音水平內，並預計在施工期間不

會產生不良的建築噪音影響。 

水質 

5.2.5 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 第 4.4.2 節評估

了東南九龍發展施工期間所產生的水質累積影響。施工時可能會引致水質影響是

欠缺控制的地面徑流，來源包括︰除塵灑水和清洗施工車輛及設備、暴雨期間從

露天儲料和外露泥地的沖蝕，以及施工時所產生的廢水和污水。  

5.2.6 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 第 4.5.1 節建議

實施《專業人士環境事務諮詢委員會專業守則》第 1/94 號「建築工地的排水」中

的最佳可行工地排水措施，以儘量將工地徑流和潛在的水污染減到最低。條款將

納入工程合約中，以要求承建商施工時嚴格遵循《水污染管制條例》和其附屬條

例，以及實施建議的相關措施。透過適當地實施最佳可行工地排水措施，而與其

同期施工的項目亦比較「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估

報告」中評估了的為少，施工期間的水質水平將可以控制到「環境影響評估程序

的技術備忘錄」附件 6 所規定的水質標準以內，並預計在施工期間地面徑流不會

產生不良的水質影響。 

廢物管理 

5.2.7 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 第 7.4.1 節探討

了東南九龍發展在施工期間的廢物管理問題。 廢物管理問題主要是關於施工期間

所產生的所有廢料及廢棄泥土的處理，包括建築及拆卸物料和廢料，例如挖掘的

棄土（來自建造分配井和濕井）、破碎的混凝土、瀝青或碎石底層物料、水泥漿、

木頭和金屬碎屑。本項目將不涉及填海或從別處運來填料進行填土。 

5.2.8 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 第 7.4.1 節概述

了東南九龍發展施工期間的廢物管理措施。相關條款將納入工程合約中，以要求

承建商施工時嚴格遵循《廢物處置條例》和其附屬條例，以及實施「東南九龍發



九龍城污水分流計劃 - 污水泵房  

 工程項目簡介 第 13 頁 

展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」第 7.4.1 節中建議的相關措施。

另外，承建商須為拆建物料和廢料作正確分類，亦應盡量重複利用拆建物料，例

如用於回填，以減少工地外的廢料處理；另外亦會採用運載記錄制度來處理拆建

物料。承建商應制定並實施記錄制度，以監控廢物的產生、循環利用和處置。承

建商須為工人提供有關工地整潔和適當廢物管理程序概念的培訓。透過適當地實

施建議的廢物管理措施，污水泵房在施工期間將能達到「環境影響評估程序的技

術備忘錄」附件 7 中規定的相關要求，預計不會產生不良影響。 

景觀和視覺元素 

5.2.9 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 第 13.11 節總結

了在東南九龍發展污水泵房施工期間產生的景觀和視覺影響。預計在污水泵房施

工期間將會產生輕微的殘餘景觀影響，以及中等至嚴重的殘餘視覺影響。 

5.2.10 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」第 13.9.3 節概述

了可減輕東南九龍發展施工期間景觀和視覺影響的緩解措施。 應視需要而實施的

緩解措施包括，保留樹木、移栽樹木，及豎立工地圍板。條款將納入工程合約中，

以要求承建商施工時嚴格實施「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影

響評估報告」第 13.9.3 節中建議的相關措施。   

文化遺產 

5.2.11 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 第 12 節對歷史

情況的桌面檢討中指出，啟德機場北面停機坪的西北部具有高考古價值。  

5.2.12 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」第 12.8 節建議在

施工之前，在康樂及文化事務署的古物古跡辦事處同意下，進行考古挖掘和勘察，

以便評估啟德機場北面停機坪內已確定或潛在的考古遺址。如確定任何地點具有

考古價值，本項目的承建商須在興建污水泵房之前在確定的區域內實施緩解措

施，例如原址保存或拯救性發掘。任何考古發現和文物應依據古物古跡辦事處的

指引來處理。 
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土地污染 

5.2.13 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」第 8 節參考了於

1998 年 9 月獲批准的「啟德機場北停機坪遷拆環境影響評估報告」（《環境影響評

估條例》登記冊編號︰AEIAR-002/1998）。該環評報告確定了啟德機場北面停機坪

範圍內由於土地污染而需要實施補救的數個熱點。根據該環評報告的批准條件，

啟德機場北面停機坪的土地除污工作一定要達到補救目標。該土地除污工作已於

2007 年圓滿完成並達到了補救目標，因此不預期有土地污染的殘餘影響。 

5.3 運作期間 

氣味 

5.3.1 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 第 2.4.2.22 節指

出，濕井和分配井是污水泵房運作期間主要的氣味來源。隔濾室若不密封也會是

氣味來源。 

5.3.2 依據「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」第 2.5.2.10 節，

氣味來源會處於密封的建築物內。透過適當的圍封和通過通風系統將氣味引入標

準的氣味洗滌裝置（普遍用於其他污水泵房），然後再排出，由污水泵房運作所造

成的氣味影響將達到「環境影響評估程序的技術備忘錄」附件 4 所規定的可接受

水平，預計不會產生氣味影響。 

噪音 

5.3.3 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」第 3.10.2 節評估

了污水泵房運作期間的噪音影響。 污水泵房內的污水泵及通風系統是運作期間主

要的潛在噪音來源。  

5.3.4 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」第 3.10.2.2 節概述

了在污水泵房的噪音緩解措施。包括︰ 

• 將通風系統的排氣裝置和污水泵房的任何出入通道置於遠離附近的噪音感

應強的地方； 

• 將所有污水泵及機動通風系統置入地庫或密閉的建築物內； 
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• 在污水泵房的排氣口處安裝消音百葉窗或其他消音裝置。 

5.3.5 透過適當地實施噪音緩解措施，由污水泵房運作所造成的噪音影響將達到「環境

影響評估程序的技術備忘錄」附件 5 所規定的要求，預計不會產生噪音影響。 

水質 

5.3.6 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 第 4.4.3 節評估

了污水泵房運作期間可能產生的水質影響。污水泵房將收集污水並輸送至土瓜灣

初級污水處理廠進行處理。污水泵房本身將可提升周圍環境的水質，預計於正常

運作下不會產生任何不利水質的不良影響。 

5.3.7 但在不正常的運作情況下，例如污水管損壞、污水管堵塞、設備故障或電力故障

下，較高的雨季流量可能會導致污水溢流而影響區域內的水質。 依據 「東南九

龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」第 4.4.3.61 節，所有污水泵

房的緊急溢流排放口將遠離觀塘避風塘、小艇船塢、翠屏明渠渠口周圍的港灣，

以及現有和其他的建議海水取水口。  

5.3.8 透過實施下列預防措施，將能夠儘量減低因污水泵房出現故障而引致要緊急排放

未經處理的污水的風險︰ 

• 例行監測、檢查和維修污水泵房　如每二至三日一次）； 

• 安裝備用泵和隔濾裝置； 

• 以雙電源形式提供備用電源； 

• 為無人看守的污水泵房安裝遙測系統，以連接至到其他 24 小時有人看守的

設施； 

• 在溢流繞流管安裝手動清理隔濾裝置，以防止排放漂浮固體； 

• 儘量將溢流排放管連接至低水位線下的封閉暗渠； 

• 將緊急溢流排放口置於遠離敏感接收地點； 

• 提供兩條加壓污水管用作後備和維修用途；並 

• 制定針對緊急排放的應變計劃。 

5.3.9 透過在設計中採納適當的預防措施，緊急排放未經處理污水的機會將會微乎其

微，預計在正常運作下，水質應能夠達到「環境影響評估程序的技術備忘錄」附
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件 6 中規定的相關標準。 

廢物管理 

5.3.10 污水泵房的進水池將安裝隔濾裝置，以防止污水中的較大固體物質進入污水泵，

由此會產生少量與普通廢物本質相似的隔濾物。  

5.3.11 污水泵房產生的廢物如隔濾物和廢渣，將獨立儲存在密封的垃圾桶或容器中，然

後再行處理。 廢物會由廢物收集單位定期收集，以儘量避免氣味、蟲鼠和廢棄物

的潛在影響。 所有廢物會在污水泵房建築物內進行包裝。透過妥善的廢物處理，

預計在污水泵房運作期間會達到「環境影響評估程序的技術備忘錄」附件 7 中規

定的相關要求，不預期會產生不良的廢物影響。 

景觀和視覺元素 

5.3.12 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 第 13.11 節概述

了在東南九龍發展中污水泵房運作期間的景觀和視覺影響。預計污水泵房運作期

間會產生可忽略至輕微的殘餘景觀影響，以及中度至嚴重的殘餘視覺影響。 

5.3.13 依據 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」表 13.27 和

表 13.29，擬建污水泵房的建築將設計為當地景觀的一個特色。其設計可採用高品

質的建築裝飾。另外，也可以在其四周邊界種植高密度的樹木和灌木來提供屏障

和紓緩視覺。 

文化遺產 

5.3.14 依據 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」 第 12 節，

預計污水泵房在運作期間不會對文物建築或考古資源產生影響。因此沒有建議任

何特定的緩解措施。 
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6. 環境影響及其緩解措施概述 

6.1 施工期間 

表 6.2 污水泵房施工期間的環境影響及其緩解措施 

潛在環境影響 緩解措施 
相關章

節 

塵埃 

(1) 《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》中的塵埃

控制措施； 

(2) 將上述條款納入工程合約中。 

5.2.2 

噪音 

(1) 遵循《噪音管制條例》； 

(2) 使用低噪音機械設備； 

(3) 使用臨時隔音屏障； 

(4) 將上述條款納入工程合約中。 

5.2.4 

水質 

(1) 遵循《水污染管制條例》； 

(2) 實施《專業人士環境事務諮詢委員會專業守則》第

1/94 號「建築工地的排水」中的工地排水措施； 

(3) 將上述條款納入工程合約中。 

5.2.6 

廢物管理 

(1) 遵循《廢物處置條例》； 

(2) 應將建造及拆卸物料和廢料分類； 

(3) 制定並實施記錄制度，以監控產生的廢物量、廢物

的循環利用和處置； 

(4) 應為工人們提供有關工地整潔和適當廢物管理程

序概念的培訓； 

(5) 將上述條款納入工程合約中。 

5.2.8 

景觀和視覺元

素 

(1) 保留或移栽樹木； 

(2) 豎立工地圍板； 

(3) 將上述條款納入工程合約中。 

5.2.10 

文化遺產 
(1) 考古挖掘和勘察； 

(2) 拯救性挖掘（由考古勘察的結果而定） 
5.2.12 
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6.2 運作期間 

表 6.3 污水泵房運作期間的環境影響及其緩解措施 

潛在環境影響 緩解措施 
相關  

章節 

氣味 

(1) 密封所有氣味來源（濕井、分配井及隔濾室）於污

水泵房建築物內； 

(2) 安裝標準的氣味洗滌裝置來消除氣味，然後外排； 

5.3.2 

噪音 

(1)  將所有污水泵和機動通風系統置入地庫或密封在

建築物內； 

(2) 在污水泵房的排氣口處安裝消音百葉窗或其他消

音裝置； 

(3) 將通風系統的排氣裝置及污水泵房的任何出入通

道置於遠離噪音感應強的地方； 

5.3.4 

水質 

(1) 例行監測、檢查和維修污水泵房　如每二至三日一

次）； 

(2) 安裝備用泵和隔濾裝置； 

(3) 以雙電源形式提供備用電源； 

(4) 為無人看守的污水泵房安裝遙測系統，以連接至到

其他 24 小時有人看守的設施； 

(5) 在溢流繞流管安裝手動清理隔濾裝置，以防止排放

漂浮固體； 

(6) 儘量將溢流排放管連接至低水位線下的封閉暗渠； 

(7) 將緊急溢流排放口置於遠離敏感接收地點； 

(8) 提供兩條加壓污水管用作後備和維修用途；並 

(9) 制定針對緊急排放的應變計劃。 

5.3.8  

廢物管理 

(1) 廢物如隔濾物和廢渣，應獨立儲存在密封的垃圾桶

或容器中並作定期處理。 

(2) 所有廢物應在污水泵房建築物內進行包裝。 

5.3.11 

景觀和視覺元

素 

(1) 使用高品質的建築裝飾將污水泵房設計為當地景

觀的一個特色； 

(2) 在污水泵房四周邊界進行種植。 

5.3.13 
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7. 總結 

7.1 整體總結 

7.1.1 在「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」中已經就擬建

污水泵房所有的潛在環境影響進行了評估，當中包括塵埃、氣味、噪音、水質、

污水收集系統、廢物管理、土地污染、文化古蹟、景觀和視覺元素、環境監察和

審核，以及建議的緩解措施的實施時間表。並不預期會產生任何不良的環境影響。 

7.1.2 「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」的資料以及結果

適用於本項目。「東南九龍發展修訂計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」與

本項目的關聯已在第 2 節中闡釋。本工程項目簡介就參考了「東南九龍發展修訂

計劃的整體可行性研究環境影響評估報告」的結果。 

7.1.3 透過正確實施所建議的緩解措施，在污水泵房的施工和運作期間，將不會造成不

良的環境影響。   
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