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1  基本資料基本資料基本資料基本資料 

1.1 工程工程工程工程項目名稱項目名稱項目名稱項目名稱 

 

屯門西繞道 

  

1.2 工程項目的性質及目的工程項目的性質及目的工程項目的性質及目的工程項目的性質及目的  

 

根據運輸署進行的新界西北交通及運輸基建檢討的結論，隨著跨境交通的增長、

新界西北的發展、以及北大嶼山的可能發展（包括機場發展及港珠澳大橋），屯

門公路、汀九橋、青嶼幹線及北大嶼山公路的容車量將會在二零一六年後飽和。

因此，我們有需要增建新公路連接新界西北及北大嶼山，以應付預期的交通需求。 

 
擬建的屯門至赤鱲角連接路及屯門西繞道可應付二零一六年以後新界西北及大

嶼山的預期交通需求，為新界西北交通及運輸基建檢討建議的其中一個可能的公

路方案之一。研究的結論認為， 屯門至赤鱲角連接路及屯門西繞道是往來新界

西北及大嶼山最直接的路線，可連接港深西部公路、新界西北的港口後勤用地、

屯門內河碼頭、環保園、機場、港珠澳大橋及北大嶼山的發展項目。這條新路線

通車後，能大大縮短往來新界西北與大嶼山的行車時間。這條新路線不但騰出現

有道路的部分容車量，以容納前往市區的車輛，更可大力支援大嶼山的物流業，

並提供另一條往來機場的陸上通道，以鞏固機場作為國際及區域航空樞紐的地

位。從‘極長遠’（指二零二三年及以後）的規劃而言，日後若要擴展新界西北

至市區的公路網絡，屯門至赤鱲角連接路及屯門西繞道較其他公路方案亦更為靈

活。 

 
 屯門西繞道，作為連接新界西北及北大嶼山的路線的其中一部分，是一條長約8.2

公里、雙程雙線分隔車道，在北面連接港深西部公路，中接青田路及屯門公路，

在南面連接擬建的屯門至赤鱲角連接路。  

 

在2007年11月，路政署為屯門西繞道工程項目提交了工程項目簡介（編號

PP-335/2007）；基於這份工程項目簡介，環境保護署署長於2007年12月發出環境

影響評估（下稱‘環評’）研究概要（編號ESB-174/2007）。因應在公眾諮詢過

程中收到的意見，屯門西繞道北段的走線，改為沿屯門公路及青山公路行走，超

出了原本的研究界限，而該段的結構形式亦由隧道改為高架道路。基於以上的改

變，路政署現提交一個新的環評研究概要的申請。 

 

1.3 工程項目倡議人名稱工程項目倡議人名稱工程項目倡議人名稱工程項目倡議人名稱  

 

香港特別行政區政府路政署 
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1.4 工程項目的地點及規模工程項目的地點及規模工程項目的地點及規模工程項目的地點及規模  

 

本工程項目的地點詳載於附圖第HZM6825TH-SK0048號。可行路線的初步研究界

限包括香港特區境內屯門區南至北。 

 
屯門西繞道的工程範圍包括興建一條公路及相連的交匯處，連接港深西部公路和

擬建的屯門至赤鱲角連接路，中接青田路及屯門公路。屯門西繞道大體可分為兩

部分： 

  

屯門西繞道 – 南段，包括以下工程：  

 
(i) 位於龍門路的收費廣場，以及一條長約4.8公里的穿山隧道，由屯門至赤鱲

角連接路開始，穿過青山，至青田路及震寰路交匯處的東面；及 

  

(ii) 在青田路及震寰路交匯處興建一個迴旋處以及改動現有往來青田路的支

路。  

 
屯門西繞道 – 北段，包括以下工程：  

 
(i) 一條長約3.4公里的高架道路，由現有青田路分叉出來，沿現有西鐵行走，

在亦園附近連接港深西部公路。  

 

在現階段，上述各建議的結構形式只屬暫定並有待檢討。其他結構形式會按需要

再行研究。  

 

我們會在初步研究界限內改良道路的路線，而選取路線會視乎各項因素，例如對

環境的影響、施工計劃及成本、規劃及工程考慮、對交通的影響、收地要求等而

定。  

 
1.5 工程項目簡介涵蓋的指定工程項目數目及種類工程項目簡介涵蓋的指定工程項目數目及種類工程項目簡介涵蓋的指定工程項目數目及種類工程項目簡介涵蓋的指定工程項目數目及種類 

 
擬建的屯門西繞道涉及道路及其相關連接路的建造工程及運作，這些工程屬《環

境影響評估條例》附表2中的指定工程項目的以下類別： 

 

A.1.  屬快速公路、幹道、主要幹路或地區幹路的道路，包括新路及對現有道路

作重大擴建或改善的部分； 

 
A.7.  入口之間的長度超過800米的行車隧道或鐵路隧道；  

 
A.8.  橋台之間的長度超過100米的行車橋樑或鐵路橋樑；及  

 
Q.1.  包括下述項目在內的全部工程項目：新通路、鐵路、下水道、污水處理設

施、土木工事、挖泥工程及其他建築工程，而該等項目部分或全部位於現

有的郊野公園或特別地區或經憲報刊登的建議中郊野公園或特別地區、自

然保育區、現有的海岸公園或海岸保護區或經憲報刊登的建議中的海岸公

園或海岸保護區、文化遺產地點和具有特別科學價值的地點。 
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1.6 聯絡人姓名及電話號碼聯絡人姓名及電話號碼聯絡人姓名及電話號碼聯絡人姓名及電話號碼 

 

姓名:  楊創德先生  

 

職位:  高級工程師4/港珠澳大橋  

 

電話:  2762 3423 

 

傳真:  3188 6614  

 

地址:  九龍何文田忠孝街88號何文田政府合署4樓  

 

2 規劃規劃規劃規劃大綱及計劃的執行大綱及計劃的執行大綱及計劃的執行大綱及計劃的執行  

2.1 工程項目的規劃及執行工程項目的規劃及執行工程項目的規劃及執行工程項目的規劃及執行  

 

屯門西繞道工程項目會以工務工程形式進行。我們已委聘了顧問工程公司，就此

工程項目進行勘測研究。  

 
2.2 工程項目的時間表工程項目的時間表工程項目的時間表工程項目的時間表 

 

根據現時的時間表，如項目推展順利，工程最早可於二零一三年展開，建築期約

為六十個月，但確實的日期則有待相關的工程技術研究完成後才可確定。 

 
2.3 毗鄰工程毗鄰工程毗鄰工程毗鄰工程  

 

可能與這工程項目配合的毗鄰工程已被識別及列於下表。此列表將在環評階段中

再作檢討，以確保所有由相關持份者所提供的最新的工程資料納入考慮中。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

階段階段階段階段 毗鄰工程項目毗鄰工程項目毗鄰工程項目毗鄰工程項目 屯門54區發展項目  屯門38區的擬建及現有的設施及發展 屯門38區的現有填料庫及臨時建築廢料篩選分類設施  屯門公路重建及改善工程 屯門污水收集系統 – 勘察、設計及建造 

施工期 

擬建的屯門至赤鱲角連接路 港深西部公路  屯門38區的擬建及現有的設施及發展 青山和龍鼓灘發電廠 

運作期 擬建的屯門至赤鱲角連接路 



屯門西繞道 路政署 工程項目簡介  二零一一年一月   

第 4 / 12頁 

 

3 對環境可能造成的影對環境可能造成的影對環境可能造成的影對環境可能造成的影響響響響  

3.1 涉及的程序大綱涉及的程序大綱涉及的程序大綱涉及的程序大綱  

 

根據初步研究，屯門西繞道在概念上會由以下單元組成：  

• 高架道路 

• 穿山隧道  

• 收費廣場  

• 通風大樓  

 

高架道路可能會採用鋼筋混凝土預應力施工並採用樁地基。屯門西繞道的隧道將

採用爆鑽法或挖填法。我們會根據這項工程項目的勘測工作，研究橋樑及隧道的

初步布置及建築方法，並會在選取工程項目的路線及設計時作出考慮，以避免或

減低對敏感受體的環境影響。  

 
3.2 現有資料現有資料現有資料現有資料  

 

路政署於二零零五年委聘顧問公司就屯門西繞道的可行走線進行可行性研究。在

二零零八年，路政署委聘顧問公司就屯門西繞道進行斟測及初步設計，現正進行

中。該檢討基於一些環境準則，如空氣質素、噪音、水質、生態、景觀及視覺、

文化遺產和廢物管理，沿該初步走線，研究及評估了多個地區。  

 
3.3 施工及運作期的影響施工及運作期的影響施工及運作期的影響施工及運作期的影響  

 

預期周圍的敏感受體在施工及運作期間，會受到空氣質素、噪音、水質、生態、

景觀及視覺、文化遺產、人生安全危害和廢物管理等各方面的影響。  

 
3.3.1 空氣質素空氣質素空氣質素空氣質素 

 

施工期間，工程施工時可能會產生塵埃，例如開挖、回填、風蝕外露區、臨時堆

放廢棄泥石、搬運及處理廢棄泥石和削坡。  

 
運作期間，主要空氣污染來源於車輛、隧道口和通風大樓排出的廢氣。累積空氣

質素影響需考慮相鄰道路，如龍門路、青田路、震寰路、於青田路北面的屯門公

路、青山公路（藍地段）、港深西部公路等。同時，我們亦需要考慮跨境排放，

以及青山和龍鼓灘發電廠的排放。  

 
3.3.2 噪音噪音噪音噪音 

 

施工期間，對噪音敏感受體的潛在影響主要與施工作業和機動設備有關。可能產

生噪音影響的主要施工作業包括地基工程、開挖、混凝土澆灌等。若需夜間施工，

亦須考慮其噪音影響。 

 

運作期間，噪音源主要來自公路交通和通風塔。對於龍門路、青田路、震寰路、

於青田路北面的屯門公路、青山公路（藍地段）、港深西部公路等相鄰道路和其

他固定噪音源，亦應考慮其累積噪音影響。 
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3.3.3 水質水質水質水質  

 

施工期間，屯門西繞道的主要潛在水質影響源，包括工地表面徑流和工地污水。

另外，高架道路地基施工時也可能對附近的屯門河及屯門區的溪澗的水質造成影

響。  

 
運作期間，局部水流模式可能會因附近墩式地基而受影響。其他潛在的水質污染

源包括高架道路的表面徑流和化學品意外洩漏。同時，亦應考慮其他同期工程項

目所產生的累積水質影響。  

 
3.3.4 生態生態生態生態  

 

施工期間，屯門西繞道對生態環境造成的主要影響，包括臨時施工用地、隧道口

和高架道路等造成的陸地生態環境損失。 

 
運作期間，潛在生態影響包括在高架道路及隧道入口區的交通噪音和人工照明，

這些因素可能影響陸上動物的行為。  

 
3.3.5 景觀及視覺景觀及視覺景觀及視覺景觀及視覺  

 

屯門西繞道的擬建高架道路和隧道入口可能對屯門北部及西部，以及元朗西南部

區域內山邊景觀、村舍景觀、城市邊緣景觀造成影響。  

 
3.3.6 文化遺產文化遺產文化遺產文化遺產 

 

需充分考慮高架道路路段附近離走線最近的潛在考古遺址。為了避免對未發現的

考古遺址造成影響，在環評階段中將進行考古影響評估，以提供全面的考古資料。  

 
3.3.7 廢物管理廢物管理廢物管理廢物管理 

 

施工階段會產生多種廢物，一般包括掘出的泥石、化學廢物、建築廢料及一般垃

圾。  

 
3.3.8 人生安全危害人生安全危害人生安全危害人生安全危害  

 

屯門西繞道的隧道挖掘，可能採用的爆鑽方法存在一定的危險。  

 
在工程項目的建造及運作期間亦可能存在一定的危險，因為工程範圍在已關閉的

望后石谷堆填區的諮詢區內，亦在屯門濾水廠的諮詢區內。 
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4 周圍環境的主要元素周圍環境的主要元素周圍環境的主要元素周圍環境的主要元素 

4.1 現有及已規劃的敏感受體現有及已規劃的敏感受體現有及已規劃的敏感受體現有及已規劃的敏感受體  

 

現有及已規劃的敏感受體會於下文論述。我們會在研究中考慮任何已規劃的敏感

受體，並會在本工程項目進行期間作出詳細研究及調查，以評估影響。  

 
4.1.1 空氣質素空氣質素空氣質素空氣質素  

 

空氣敏感受體的潛在地方為：  

 
� 位於屯門內河碼頭和屯門40區的辦公室或工場；  

 
� 沿龍門路、青田路、震寰路、於青田路北面的屯門公路、青山公路（藍地

段）和港深西部公路的住宅大厦，包括美樂花園、蝴蝶邨、兆山苑、山景

邨、良景邨、新圍苑、田景村、兆畦苑、大興邨、建生邨、澤豐花園、彩

暉花園、疊茵庭、兆康苑、富泰邨、桃園圍、屯門新村、豫豐花園、詠柏

苑、新慶村、慶庭雅苑、屯子圍、青磚圍、泥圍、順豐圍和亦園村； 

 
� 蝴蝶灣泳灘、蝴蝶灣公園、青田遊樂場、鄧肇堅運動場、鳯地花園及嶺南

大學室外運動場；   

 
� 屯門公眾騎術學校，以及位於蝴蝶邨、兆山苑、山景邨、良景邨、田景村、

兆畦苑、大興邨、建生邨、疊茵庭、兆康苑及豫豐花園或其附近的學校；  

 
� 屯門醫院；及 

 
� 廟宇和禪院，包括青山禪院、青松觀、清涼法苑和妙法寺。 

 
4.1.2 噪音噪音噪音噪音  

 

噪音敏感受體的潛在地方為：  

 
� 沿龍門路、青田路、震寰路、於青田路北面的屯門公路、青山公路（藍地

段）和港深西部公路的住宅大厦，包括美樂花園、蝴蝶邨、兆山苑、山景

邨、良景邨、新圍苑、田景村、兆畦苑、大興邨、建生邨、澤豐花園、彩

暉花園、疊茵庭、兆康苑、富泰邨、桃園圍、屯門新村、豫豐花園、詠柏

苑、新慶村、慶庭雅苑、屯子圍、青磚圍、泥圍、順豐圍和亦園村； 

 
� 屯門公眾騎術學校，以及位於蝴蝶邨、兆山苑、山景邨、良景邨、田景村、

兆畦苑、大興邨、建生邨、疊茵庭、兆康苑及豫豐花園或其附近的學校； 

 
� 屯門醫院；及 

 
� 廟宇和禪院，包括青山禪院、青松觀、清涼法苑和妙法寺。 
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4.1.3 水質水質水質水質  

 

潛在的水質敏感受體為：  

 
� 屯門憲報公布泳灘和非刊憲泳灘；及 

  

� 屯門現有和已規劃的海水進水口。 

 
4.1.4 生態生態生態生態  

 

潛在的生態敏感受體為：  

 
� 青山具特殊科學價值地點和小冷水具特殊科學價值地點； 

  

� 小冷水蝴蝶越冬場； 

 
� 屯門54區林地；及 

 
� 屯門鷺林。 

 

4.1.5 視覺與景觀視覺與景觀視覺與景觀視覺與景觀  

 

潛在的視覺與景觀敏感受體為：  

 

景觀敏感受體 

 

� 屯門內河碼頭附近的工業城市景觀； 

 
� 蝴蝶灣泳灘、蝴蝶灣公園、青田遊樂場、鄧肇堅運動場、鳯地花園及嶺南

大學室外運動場； 

 
� 青山的高地和山邊景觀；   

 
� 青山具特殊科學價值地點； 

 
� 屯門54區的林地；  

 
� 蝴蝶灣泳灘和蝴蝶灣公園的休憩用地； 

 
� 屯門和元朗的綠化地帶；及 

 
� 藍地及亦園的自然保育區。  

 
視覺敏感受體 

 
� 屯門內河碼頭的工人；  

 
� 蝴蝶灣泳灘、蝴蝶灣公園、青田遊樂場、鄧肇堅運動場、鳯地花園及嶺南

大學室外運動場的訪客；  
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� 美樂花園、蝴蝶邨、兆山苑、山景邨、良景邨、新圍苑、田景村、兆畦苑、

大興邨、建生邨、澤豐花園、彩暉花園、疊茵庭、兆康苑、富泰邨、桃園

圍、屯門新村、豫豐花園、詠柏苑、新慶村、慶庭雅苑、屯子圍、青磚圍、

泥圍、順豐圍和亦園村的居民；及  

 
� 屯門渡輪碼頭的乘客。  

 

4.1.6 文化遺產文化遺產文化遺產文化遺產  

 

研究界限附近的文化及文物資源為： 

 
� 屯門石角咀考古遺址； 

 
� 屯門屯子圍考古遺址；  

 
� 屯門新慶村考古遺址；  

 
� 屯門小坑村考古遺址；  

 
� 屯門青磚圍考古遺址；  

 
� 屯門青山寺；  

 
� 屯門紅樓；  

 
� 屯門青松觀； 

 
� 屯門清涼法苑； 

 
� 屯門藍地陶氏祖墳； 

 
� 屯門菠蘿山何氏及文氏祖墳； 

 
� 屯門屯子圍三聖宮；及 

 
� 屯門屯子圍陶氏宗祠。 

 

 
4.2 周圍環境的主要元素及土地用途周圍環境的主要元素及土地用途周圍環境的主要元素及土地用途周圍環境的主要元素及土地用途 

 

屯門西繞道南段可行走線的研究範圍覆蓋屯門中心區，該處的特點是高樓林立，

還有多所學校。同時，研究範圍還包括青山的部分地區，該處現為未開發區，特

點是天然地形陡峭，包括多間廟宇。屯門西繞道北段經過屯門兆康，該區是一個

已發展的區域，高樓林立。在兆康北面，屯門西繞道經過藍地，該處的特點是有

很多鄉村。在研究範圍內還有多處具有環保／生態／歷史重要性的地點，包括具

特殊科學價值地點和考古遺址。 
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5 環境緩解措施環境緩解措施環境緩解措施環境緩解措施 

由於工程項目在施工及運作期間均會產生潛在的影響，預期須實施緩解措施。減

低環境影響的措施，於下文詳述。 

  

5.1 減低環境影響的措施減低環境影響的措施減低環境影響的措施減低環境影響的措施  

 

5.1.1 空氣質素空氣質素空氣質素空氣質素 

 

將遵照《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》訂定的建議，實施適當的緩解措

施，以控制塵埃擴散。 

 

主要措施包括： 

 
1. 在外露表面和未鋪面的地方定期灑水，尤其在乾燥天氣環境下； 

 
2. 頻繁灑水，尤其在易於產生塵埃的施工區和靠近空氣敏感受體的區域； 

 
3. 用不透氣被單布覆蓋挖掘區或易生塵埃物料堆放區，或在其表面灑水以保持

整個表面濕透； 

 
4. 在工地出口處提供車輪沖洗設施； 

 
5. 車輛離開工地時，用被單布覆蓋易產生塵埃的物料；及 

 
6. 避免削切斜坡，盡量減少隧道挖填施工段範圍。 

 
視乎研究結果，為盡量減少對附近空氣敏感受體造成空氣質素影響，將考慮在運

作期間實施以下措施： 

 
1. 在空氣污染源和受體之間提供緩衝區；及 

 

2. 將通風大樓和隧道入口設立在較遠離空氣敏感受體之處。 

 

5.1.2 噪音噪音噪音噪音  

 

視乎研究結果，為盡量減少施工時對附近噪音敏感受體造成噪音影響，將考慮在

施工期間實施以下措施： 

 
1. 實施良好工地操作規範，例如避免將高噪音設備朝向附近的噪音敏感受體、

在機器上裝配消聲器、以及使用低噪音機器； 

 

2. 可能需要沿工地邊界安裝臨時隔音屏障，以隔離施工機器和減低施工噪音； 

 
3. 施工過程中，施工設備上應適當地配置消聲器；及 

 
4. 在可能情況下，非固定機器應盡量遠離噪音敏感受體。 
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視乎研究結果，為盡量減少交通對附近噪音敏感受體造成噪音影響，將考慮在運

作期間實施以下措施： 

 

1. 新建公路的某些路段可能需要採用隔音屏障和低噪音鋪路物料，以便在運作

期間降低交通噪音。 

 
5.1.3 水質水質水質水質  

 

將採用以下緩解措施，以控制水質影響： 

 

1. 根據環保署發行的ProPECC PN 1/94《建築地盤排水》和《為施工合約建議的

污染控制條款》，及ETWB TCW No. 5/2005《保護天然溪澗／河流以免施工

工程造成不良影響》等規定，實施良好工地操作規範及程序；及 

 
2. 施工地盤內產生的所有徑流應適當地收集和處理，以確保污水符合《水污染

管制條例》的要求。配備泥沙收集器和集油器，以便在污水排入公共雨水渠

排放系統前清除油污、潤滑劑、油脂、泥沙、砂礫和垃圾。泥沙收集器和集

油器將定期清洗和維護。 

 
運作期間將採用以下措施，以盡量減少對附近水質敏感受體的影響。 

 
1. 路面雨水應經由泥沙收集器和集油器收集到排水系統中，以便在排放前清除

泥沙／砂礫和油污；及 

 

2. 制訂化學品意外洩漏的應變計畫。 

 

5.1.4 生態生態生態生態 

  

首要的緩解措施是避開已確定的敏感受體。視乎研究結果，為盡量减少生態影

響，將考慮在施工期間實施以下緩解措施： 

 
1. 採用上文5.1.3中所述的水質緩解措施；及 

 
2. 盡量避免干擾陸上敏感地區。 

 

為盡量减少生態影響，將考慮在運作期間實施以下緩解措施： 

 
1. 採用上文5.1.3中所述的水質緩解措施；及 

 

2. 如果屯門西繞道工程需侵佔林地，將需要對受影響的林地進行補償。 

 

5.1.5 文化遺產文化遺產文化遺產文化遺產  

 

將由合資格的考古學家進行考古實地考察，確定沿建議走線的未發現的考古遺址

和文物建築。陸地考古調查將包括實地調查、螺旋鑽探及挖掘探坑。對文化遺產

造成的影響，應第一時間實施緩解措施，其中包括避免影響重要地區及減低直接

影響。 
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5.1.6 景觀及視覺景觀及視覺景觀及視覺景觀及視覺  

 

為減少對環境影響而在施工期和運作期實施的緩解措施，將在景觀和視覺兩方面

進行全面檢討。可能的緩解措施包括： 

 

施工期間 

 
� 在施工前，對裸露土表面進行臨時綠化處理； 

 
� 在施工地盤和現有區域之間的界面設置圍板； 

 

� 在相關的景觀敏感受體，盡早形成植被區和預先栽種植被；及 

 
� 適當地定立高架道路走線、橋墩和隧道入口的位置，盡量減少對現有林木

的影響。 

 
 

運作期間 

 
� 對隧道入口進行美化設計； 

  

� 在靠近住宅的高架道路路段的任何隔音屏障進行美化設計； 

  

� 對高架道路進行美化設計； 

  

� 在隧道入口處附近植樹和構建山丘，以縮小隧道入口外觀尺寸比例，從視

覺角度使其隔離和淡化其結構物； 

  

� 運作期間，在相關的景觀敏感受體，盡早形成植被區和預先栽種植被；  

 
� 在隧道入口結構的頂部和兩側採用山丘遮掩，並栽種植被； 

  

� 適當地定立高架道路走線、橋墩和隧道入口的位置，盡量減少對現有林木

的影響。砍伐的樹木須補償； 

  

� 在城市地區的高架道路上種植永久性植物及設置灌溉系統（參閱ETWB 

TCW No. 10/2005）；  

 
� 在橋墩附近設置土丘和植樹，以減少橋墩高度和體積的外觀影響； 

  

� 建立場內／場外休憩用地和康樂設施，以對可能損失的休憩用地和康樂設

施進行補償。  

 

5.1.7 廢物管理廢物管理廢物管理廢物管理  

 

實施廢物管理分級制度，以避免產生廢物。若無法避免產生廢物，在展開挖掘及

建築工程前，先制定物料／廢物管理計劃，以概述可納入工程項目的減少廢物的

方法，包括再用、循環再造、處理、貯存、運送及處置預期廢料的方法。 
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 由於屯門西繞道是一條給車輛使用的公路，故運作階段的廢物影響極之輕微。 

 

5.2 環境影響的嚴重程度環境影響的嚴重程度環境影響的嚴重程度環境影響的嚴重程度、、、、分布情況及時期分布情況及時期分布情況及時期分布情況及時期 

 

對於屯門西繞道而言，空氣、噪音、景觀及視覺的影響在施工期間較為嚴重。  

 

考古影響的程度有待詳細的文化遺產評估的結果才可確定。 

 

視乎噪音影響研究的結果，可能需設置永久隔音屏障／低噪音鋪路，以便把噪音

影響維持在可接受水平。  

 

5.3 其他影響其他影響其他影響其他影響  

 

待獲得足夠資料後，我們會安排進行公眾諮詢。 

6 使用先前通過的環評報告使用先前通過的環評報告使用先前通過的環評報告使用先前通過的環評報告  

擬議工程項目沒有先前獲通過的環境影響評估報告。然而，我們會參考有關研究

地區在先前獲通過的環境影響評估報告。報告名稱如下： 

  

登記冊編號登記冊編號登記冊編號登記冊編號  名稱名稱名稱名稱 

 
EIA-015/BC  擬建的爛角咀6000兆瓦火力發電站環境影響評估：初步評

估及主要問題評估 

 
AEIAR-015/1999/8/30 屯門第54區有潛質發展的房屋用地規劃及發展研究 

 
AEIAR-064/2002  后海灣幹線  

 

AEIAR-066/2002  興建龍鼓洲突堤  

 

AEIAR-067/2002  深港西部通道  

 
AEIAR-146/2009  屯門至赤鱲角連接路 






