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西九龍填海發展區擬議道路改善工程 
工程項目簡介－第一期工程 

1.1 工程項目名稱 

西九龍填海發展區的建議道路改善工程第一期工程。 

1.2 工程項目的目的及性質 

西九龍填海區將有重大的發展，包括興建西九文化區、西九南環線的柯士甸站、廣深港高速鐵路香港段的西

九龍總站及兩個車站上蓋的建設發展。隨著這些發展工程的完成及新建交通設施的投入使用，西九龍填海發

展區及其周邊地區的交通網絡將受到影響。 

本項目的目的是提高西九龍填海發展區現有道路的基建，並加強其暢達可用性，從而為各項現有及未來區内

的發展項目（包括上述的工程項目）提供更穩固的基建支持。 

1.3 工程項目倡議人名稱 

香港特別行政區政府路政署。 

1.4 工程項目的地點及規模 

建議的道路改善工程包括以下的計劃： 

計劃 H － 雅翔道高架路擴闊工程及興建由海寳路至西九龍公路北行線的新支路 

本計劃由兩部分組成。A 部分包括興建一條 6 米闊的公路橋，長度約 300 米連接海寳道高架路到西九龍公路

北行的支路，並重整鄰近現有的連翔道北行線及海輝道。B 部分包括改善雅翔道高架路的橋樑結構，並在雅

翔道上近佐敦道交匯處加添一條長約 200 米的行車線。計劃的平面圖見圖 276799/RL/1001 至 1003 和圖

276199/RL/3001。 

計劃 I －興建由雅翔道高架路至西區海底隧道的新連接路 

本計劃包括興建一條 6 米闊的公路橋，在轉彎位置擴闊至 8.2 米，長度約 200 米連接雅翔道高架路到西區海

底隧道香港方向的收費廣場。計劃的平面圖見圖 276799/RL/4001。由於新道路的彎位曲度較小，只有小型

車輛（如私家車、輕型貨車）可以使用。  

計劃 J －興建由西九龍公路南行線至雅翔道的新連接路 

本計劃包括興建一條 6 米闊的行車道，長度約 220 米連接西九龍公路南行支路到雅翔道。計劃的平面圖見圖

276799/RL/2001。 

計劃 Q 中期方案 －廣東道改善工程 

本中期方案包括廣東道／柯士甸道／柯士甸道西交匯處的改善工程、廣東道／匯翔道交匯處的改善工程、廣

東道北行線左轉佐敦道的擴闊工程及廣東道／佐敦道交匯處附近的交通島改善工程。計劃的平面圖見圖

276799/ST/5601。 

1. 基本資料 
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西九龍填海發展區擬議道路改善工程 
工程項目簡介－第一期工程 

至於原本包括在工程規限聲明中的計劃 Q（地下通道方案），此方案涉及在廣東道／柯士甸道／柯士甸道西

的交匯處，興建一條沿廣東道的地下通道。由於此工程計劃受到各種的限制，其技術可行性仍有待確定。如

果此方案的技術可行性日後獲得確定，方案將納入本項目第二期的工程範圍内實施。亦因此，計劃 Q（地下

通道方案）沒有被包括在本「工程項目簡介」之內。 

於廣東道／渡船街／佐敦道路口的改善工程 

改善工程將包括擴闊在交匯處後的佐敦道東行線，拆除在佐敦道東行線近偉晴街之行人隧道的現有斜路及為

其裝設升降機。計劃的平面圖見圖 276799/RL/6001.  

1.5 工程項目簡介所涵蓋的指定工程項目數目及種類 

建議的道路改善工程包括興建道路橋樑連接到西九龍公路、改善雅翔道高架橋樑結構、興建道路橋樑和行車

道連接西九龍公路至雅翔道，以及改善廣東道／柯士甸道、廣東道／匯翔道和廣東道／渡船街／佐敦道的路

口。運輸署已確認建議的道路計劃 H（A 部分）和計劃 J 將會被列為市區主幹道路，計劃 H（B 部分）和計

劃 I 將會被列為主要幹路。這些工程計劃被歸類爲環境影響評估條例附表 2 第 1 部份中以下類別的「指定工

程項目」： 

A.1 屬快速公路、主幹道路、主要幹路或地區幹路的道路，包括新路及對現有道路作重大擴建或改善的

部分。. 

1.6 聯絡人姓名及電話號碼 

姓名:  林國輝先生 

職位:  高級工程師／特別職務，路政署主要工程管理處 

辦公室電話.: 2762-3583 

傳真:  2761-4864 

地址:  九龍何文田忠孝街八十八號何文田政府合署六樓 
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西九龍填海發展區擬議道路改善工程 
工程項目簡介－第一期工程 

2.1 工程項目計劃及執行 

本項目將由路政署主要工程管理處聯同外聘顧問及承建商計劃及執行。   

2.2 工程項目時間表 

計劃 H、I、J、Q（中期方案）及 於廣東道／渡船街／佐敦道路口的改善工程的建築工程預定於 2014 年初

開展，並於 2015 年完工。  

2.3 與其他項目的配合 

可能與這工程項目有關連並需要相互配合的毗鄰工程已被識別及列於下表 2.1。 

表 2.1 預計於施工期內同時進行的項目 
 
項目名稱 預計時間表 

廣深港高速鐵路香港段 2010 至 2015 

西九龍文化區發展（第一期設施） 2012 至 2015 

中九龍幹線及加士居道天橋擴闊工程  2015 至 2020 

合約編號 9/WSD/08－鋪設由西九龍至西營盤之西區過海海底水管及與其相關

的地下喉管 2009 年 9 月至 2012 年年底 

西九龍道路工程 2011 至 2014 

西九龍新發展區的行人路及與周圍地區連接之交通研究 2011 至 2012 

柯士甸站附近工地 C 及 D 之港鐵物業發展 2010 至 2015 

環評階段將評估上述工程連同本項目的影響，確認對敏感受體構成的累積環境影響。  

2. 規劃大綱及計劃的執行 
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西九龍填海發展區擬議道路改善工程 
工程項目簡介－第一期工程 

3.1 現有數據 

路政署在 2010 年委聘顧問公司對建議的道路進行可行性研究。對本項目沿線的地區進行了環境的檢查和評

估，包括噪音、空氣質素、水質、廢物管理、生態、景觀及視覺和文化遺產。 

3.2 施工及營運階段的環境影響 

在施工及營運階段，在工程範圍周圍的敏感受體可能會受到噪音、空氣質素、水質、生態、景觀及視覺、文

化遺產和廢物管理的潛在影響。 

3.3 噪音 

在施工階段，主要潛在的噪音影響來自工地平整、公用設施改道、打樁工程、橋樑工程、隔斷牆建築、交通

甲板、挖掘及道路建設工程。爲了如期完工，其中一些活動可能會同時進行。因此，活動同時進行所累積的

噪音將會在施工期間對敏感受體造成主要的噪音問題。 

本工程項目將與其他工程項目包括高速鐵路工程和西九龍道路工程同期進行（見 2.3 章節）。這些項目的施

工噪音亦是本項目的噪音敏感受體的主要噪音來源。 

在營運階段，建議的道路和現有的區内道路的交通噪音會對敏感受體造成影響。此外，其他項目包括高速鐵

路工程及西九龍道路工程的擬建道路也將產生額外的交通噪音影響。 

3.4 空氣質素 

在施工階段，主要空氣質素的影響將是來自 3.3 章節中提及的主要建設工程導致的揚塵。 

在營運階段，潛在的空氣污染的主要來源將包括本項目和西九龍道路工程的開放道路，及西九龍道路工程開

放後的隧道空氣排放口。 

3.5 水質 

在施工階段，潛在水質污染的來源包括工地徑流、一般建築活動、意外洩漏的化學品／廢物及建築工人產生

的污水。 

在營運階段，潛在的水質影響只包括路面徑流。徑流可能含有道路使用者（如車輛和行人）的沙礫、油及碎

屑。在道路排水系統中，已經加入溝渠入口的隔渣設計，可以清除徑流中的淤泥和沙礫，再排放到公共雨水

排放系統，減低對水質的影響。 

3.6 廢物管理的影響 

施工工程將會產生各種的廢物，廢物可根據其成分及棄置方法分成各個類別，包括： 

� 建築及拆卸的材料，土地工程及地盤平整、處理、收集、運輸和棄置的拆建材料，包括挖掘泥沙； 

� 維修機械工程的化學廢物；及 

3. 對環境可能造成的影響 
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� 一般廢物。 

除了上述的材料和廢物，在道路改善工程中某些路段將需要填充材料。 

在營運階段預計沒有廢物管理的問題。 

3.7 生態 

在施工階段，潛在的生態影響包括： 

� 由於清理工地及砍伐樹木而對植林構成直接的影響； 

� 由於砍伐及移栽樹木而對鳥類的覓食和棲息構成直接的影響；及 

� 由於人類活動及建築工程而對野生動物構成間接的影響。 

在營運階段，潛在的生態影響將是由於道路擴闊工程而帶來的植林地損失。 

3.8 景觀及視覺 

在施工階段，以下的項目可能對景觀及視覺構成潛在的影響：  

� 開挖工程； 

� 道路、護土牆、樁帽、橋墩、橋面、新通道及相關的結構和設施的建設； 

� 臨時儲存建築及拆卸物料、儲存施工機械及設備； 

� 臨時交通及道路改道； 

� 承包商所需的臨時工作場地，如工地辦事處及臨時停車場； 

� 乾燥天氣產生的揚塵；及 

� 豎立隔音屏。 

在營運階段，以下的項目可能對景觀及視覺構成潛在的影響： 

� 新道路和連接道路的營運；及 

� 隔音屏和隔音罩的營運。 

3.9 文化遺產 

本項目的工程範圍（包括工作場地）內沒有任何全部或局部的文化遺產地點，或任何考古潛藏。在工程範圍

（包括工作場地）對外的 50 米內也沒有任何文化遺產地點，所以本工程將不會直接對文化遺產構成任何影

響。 
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西九龍填海發展區擬議道路改善工程 
工程項目簡介－第一期工程 

4.1 現有及計劃中的敏感受體   

現有及計劃中的敏感受體將於本章節中討論。任何在研究過程中發現的計劃中的敏感受體也會加以考慮。詳

細的調查及勘察將會進行以評估工程項目對環境造成的影響。 

4.2 噪音 

本項目中的計劃 H、I 和 J 的潛在噪音敏感受體的地點如下： 

� 住宅樓宇包括維港灣、海桃灣、柏景灣、富榮花園和擎天半島；及 

� 教育建築物包括香港管理專業協會李國寶中學和油麻地天主教小學； 

計劃 Q（中期方案）及於廣東道／渡船街／佐敦道路口的改善工程的潛在噪音敏感受體的地點如下： 

� 沿渡船街、佐敦道及廣東道的住宅樓宇，包括文華樓、富怡閣、仁賢大廈、金霞閣、瑜德大廈、利成大

廈、可群大廈、寳靈街 54 號、利來洋樓、公園大廈、偉安大廈、港景峰和文利大廈； 

� 教育建築物包括佐敦北海幼稚園及托兒所、麗澤中學和廣東道官立小學； 

� 安老院 － 利來洋樓一樓的耆康護理安老院；及 

� 計劃中的柯士甸站的住宅發展。 

4.3 空氣質素 

計劃 H、I 和 J 的潛在空氣敏感受體的地點如下： 

� 辦公室包括嘉運大廈、油麻地公衆貨物裝卸區行政大樓、民衆安全服務隊總部和環球貿易廣場； 

� 計劃興建的辦公室和商業樓宇，包括西九龍政府合署和西九龍總站的上蓋發展； 

� 住宅和服務式公寓，包括海桃灣、柏景灣、富榮花園、擎天半島和天璽；  

� 教育建築物包括油麻地天主教小學和香港理工大學專上學院； 

� 購物中心 – 奧海城一期；及 

� 休憩用地包括維港灣的網球場和奧林匹克公園； 

計劃 Q（中期方案）及於廣東道／渡船街／佐敦道路口的改善工程的潛在空氣敏感受體的地點如下： 

� 政府、機構及社區設施，包括柯士甸站的新鮮空氣入口位置和計劃中的西九龍文化區； 

� 市政大廈 – 官涌市政大廈； 

� 商業樓宇包括中港城和西九龍總站的上蓋發展計劃； 

4. 周圍環境的主要元素 
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� 住宅樓宇包括文華樓、利僑大廈、利成大廈、瑞香園大廈、可群大廈、公園大廈、偉安大廈、港景峰、利

來洋樓及計劃中的柯士甸站的住宅發展計劃； 

� 酒店 - 皇家太平洋酒店； 

� 休憩地區 - 香港童軍中心的足球場；及 

� 其它指定用途地區 - 香港女童軍總會及其相關的住宿旅舍。 

4.4 水質 

潛在的水質敏感受體包括：   

� 油麻地水務署進水口； 

� 地鐵九龍站冷卻水進水口； 

� 中港城冷卻水進水口； 

� 海港城冷卻水進水口；及 

� 擬建高速鐵路冷卻水進水口。 

4.5 生態 

建議的道路改善工程的位置是沿著和緊貼現有的道路，路旁邊都有路邊種植。受工程影響的植物都是人工植

樹，生態價值低。工程範圍内的動植物種類屬於常見和普遍的市區品種。 

4.6 景觀及視覺 

潛在景觀及視覺敏感受體包括：   

景觀敏感受體 

� 維多利亞港； 

� 油麻地避風塘； 

� 城市休閒區包括九龍公園、九龍佐治五世紀念公園和櫻桃街公園；及 

� 油麻地區內及帝柏海灣和柏景灣外的公共娛樂地區。 

視覺敏感受體 

� 官涌市政大廈、利豐大廈、地鐵奧運站、民衆安全服務隊總部、環球貿易廣場、渡華路的中華電力有限公

司百周年變電站及匯豐中心的員工； 

� 佐敦道、雅翔道、渡船街、海輝道、西九龍公路、廣東道及地鐵奧運站的遊人； 
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� 維港灣、擎天半島、天璽、富榮花園、柏景灣及帝柏海灣、港景峰、偉安大廈、文華樓及瑜德大廈的住

客； 

� 香港管理專業協會李國寶中學、香港理工大學專上學院、麗澤中學、廣東道官立小學的社區；及 

� 九龍佐治五世紀念公園、廣東道遊樂場及奧海城二期平臺花園中的戶外休閒活動參與人士。  

4.7 文化遺產 

在工地範圍或工地邊界對外 50 米範圍内沒有任何建築文化遺產。在建議的道路改善工程的鄰近範圍内也沒

有任何建築文化遺產包括法定古蹟、已評級的歷史建築物或政府歷史建築遺址。 

本工程項目的範圍内沒有考古遺址。此外，由於受到以前填海工程的影響，工地範圍內的海底考古資源（如

有的話）都已被破壞，所以工地內沒有考古潛藏。 

康樂及文化事務署署長已於 2010 年 12 月確定本項目不須進行文物影響評估。 
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基於本項目的施工及營運會構成潛在的環境影響，預計須有環境緩解措施，詳述如下：  

5.1 減低環境影響的措施 

5.1.1 噪音 

視乎勘察工作的結果，本項目施工期將考慮納入下列措施以減低建築噪音對鄰近噪音敏感受體的影響： 

� 實施良好工地作業守則，從源頭限制噪音發出；  

� 使用低噪音機動設備；  

� 使用可移動隔音屏障； 

� 使用隔音罩或隔音棚；以及 

� 使用隔音布料。 

視乎勘察工作的結果，本項目營運期將考慮納入下列措施以減低交通噪音對鄰近噪音敏感受體的影響：   

� 使用低噪音鋪路物料；以及 

� 使用隔音屏障或隔音罩。 

5.1.2 空氣質素 

在施工期間，本項目將實施《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》中訂明的要求以及良好的工地作業以控

制塵埃。主要措施如下：  

� 定期在工地灑水； 

� 在大型施工的工序頻繁灑水； 

� 良好的內部及工地管理； 

� 工地出口備有車輪清洗設施； 

� 卸置或運送易產生塵埃的物料前，用水噴灑物料；以及 

� 以壓實、噴草、植物種植或舖上橡樹膠、乙烯基或瀝青來處理外露泥地。 

營運期間將不需要空氣質素緩解措施。 

5.1.3 水質 

施工期間將實行適當的措施以控制地盤徑流及防止大量懸浮固體流入陸上排水系統及海洋環境，也將遵守

《環保署專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 1/94 建築地盤排水》訂明的指引，防止或減少建築地盤徑

5. 環境保護措施以及任何其他對環境的影響



 

 
D:\999TH_West Kowloon_FS\EIA\Project Profile for WKRD_HYD\Project Profile_Chinese.doc 

10 
 

西九龍填海發展區擬議道路改善工程 
工程項目簡介－第一期工程 

流。建築地盤的所有排水將受監控，確保附合《技術備忘錄：排放入排水及排污系統、內陸及海岸水域的流

出物的標準》訂明用於維多利亞港水質管制區的流出物標準。將實施良好的內部管理及良好的雨洪管理作

業，確保所有地盤排水符合《水污染管制條例》的標準。 

營運期間將不需要水質緩解措施。 

5.1.4 廢物管理 

廢物管理分級策略是為減少產生廢物。在開始施工前，施工單位將訂立物料／廢物管理計劃，訂出可納入本

工程項目內作減少廢物的方法，包括再用、循環再造、處理、貯存、運送及處置預計廢料的方法。 

營運期間將不需要廢物管理緩解措施。 

5.1.5 生態 

樹木將盡量予以保留，另會清楚界定將受建築工程影響的生境。確認受工程影響的樹木如健康情況許可及樹

種適宜移植，將考慮進行移種，而砍伐樹木只會被視為最後不得已的方法。工程沿線予以保留的樹木將以圍

板或圍欄保護，防止損壞樹木。工程期間將避免在樹根周圍堆存物料或壓實泥土。視乎勘察結果，將考慮進

行補償植樹計劃。  

鳥巢是受法例第 170 章《野生動物保護條例》保護。如在進行砍伐或移植樹木前於施工範圍內發現有使用中

的鳥巢，將不會擾動該樹，直至鳥巢荒置。  

良好的施工作業及管理將會減少建築工程對周圍生境及相關植物和動物的影響。清楚界定工程邊界以及隔開

工程範圍將減少對場外生境的影響。  

營運期間將不需要生態緩解措施。 

5.1.6 景觀及視覺 

由工程展開至整個施工期，都會採用施工期景觀及視覺緩解措施。可用的緩解措施包括： 

� 盡量縮短工期； 

� 清楚界定工程範圍，以免進一步影響鄰近的場外景觀；包圍工地的屏障或圍板塗上不礙視覺的顏色； 

� 對於那些在核准的「樹木測量圖」及「樹木評估表」上確認可以保留的樹木，必須予以保護直至所有工程

完結。「樹木測量圖」及「樹木評估表」是根據 ETWB TCW No. 3/2006 -《樹木保育技術指引》及 HyD 
TC No. 3/2008－《路政署轄下樹木工程的獨立審查》）內的指引而製定。 

� 對於那些在核准的「樹木測量圖」及「樹木評估表」上建議作出移種的樹木，必須予以移種及維護直至培

植期完結。「樹木測量圖」及「樹木評估表」是根據 ETWB TCW No. 3/2006 -《樹木保育技術指引》及

HyD TC No. 3/2008－《路政署轄下樹木工程的獨立審查》）內的指引而製定。 

� 擬建發展元件及相關基建在外形、構造、潤飾和顏色方面必須有美觀而一體化的設計，亦須與現有周圍環

境相容，這些原素在其在的詳細設計階段須由將來西九龍填海發展的主題鋪設以及「橋樑及設施諮詢委員

會」的意見所引導。 
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� 將來圍繞工地的隔音屏障會把從架空建築物所看到的難看景色加以遮擋，也會減低塵埃排放到周圍。亦會

考慮臨時綠化及美化這些隔音屏障。 

營運期間的景觀及視覺緩解措施將被列作整體工程項目的一部分。這些措施的全面效果未必立刻可見，可能

需要待數年時間才可全部實現。可用的緩解措施包括： 

� 提供補償種植以緩解可能需要砍伐樹木帶來的影響。由於工程範圍內缺乏足夠空間，可能須在場外進行補

償種植。  

� 為隔音屏障提供垂直綠化可以在視覺上緩和並遮蔽這些構築物，並可減低灰塵和噪音對附近環境的影響。

採用垂直綠化的潛在範圍取決於隔音屏障所在的位置。  

5.1.7 文化遺產 

由於預計此工程項目不會影響建築文物資源，故此不需要特定的緩解措施。康樂及文化事務署署長已於 2010
年 12 月確認本項目不需要進行文物影響評估。 

縱然預期沒有考古資源方面的影響，但若在挖掘工程進行時確認有考古發現，承建商仍須立即停止挖掘工作

及通知古物古蹟辦事處。對任何確認的考古遺物採取緩解措施之前，應先取得古物古蹟辦事處的同意。 

5.2 環境影響的程度、分佈情況及時期 

預計本項建議道路改善工程並不會構成難以解決或不良的環境影響。  

視乎勘察噪音影響的結果，本工程項目或須設置永久性的隔音屏障或鋪設低噪音鋪路物料，將噪音影響維持

在可接受程度。 
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建議的道路改善工程項目並沒有先前通過的環評報告，但下列已通過的環評報告有與本項目適用的相關資

料： 

� 西九龍道路工程（環評條例登記冊編號 AEIAR-141/2009）； 

� 廣深港高速鐵路香港段（環評條例登記冊編號 AEIAR-143/2009）；以及 

� 九龍南環線（環評條例登記冊編號 AEIAR-083/2005）。 
 
 
下表概括了這些環評報告資料、它們的環評結果以及與本項目的相關性。 
 
 
表 6.1: 與本工程項目相關之先前通過的環評報告摘要 
 
先前通過的環評報

告名稱 
通過日期 提出的環境因素 環評結果、建議的措施及與本項目的相關性 

西九龍道路工程 2009 年 9
月 23 日 

噪音、空氣質素、水質、廢

物管理、景觀及視覺 
這份環評報告的研究範圍有部分與本項目重疊，故此有

些已確認的敏感受體及評估結果包括空氣及噪音影響評

估與本項目相關。   

廣深港高速鐵路香

港段 
2009 年 9
月 28 日 

生態、漁業、經空氣傳送的

噪音、地層傳導噪音、景觀

及視覺、文化遺產、土地污

染、廢物管理、水質、空氣

質素、生命危害、堆填氣體

風險，以及對修復後牛潭尾

堆填區的影響 

這份環評報告有部分關於擬建西九龍總站的研究範圍與

本項目重疊，故此有些評估結果，特別是水質影響評估

結果，與本項目有直接相關。  
  

九龍南環線 2005 年 3
月 30 日 

建築塵埃、經空氣傳送的噪

音、地層傳導噪音、水質、

廢物管理、土地污染、景觀

及視覺、文化遺產以及危險

評估 

這份環評報告的研究範圍有部分與本項目重疊，故此有

些已確認的評估結果，.與本項目相關。 

 

6. 使用先前通過的環評報告 
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