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1 基本資料 

1.1 工程項目名稱 

1.1.1 何文田側綫綜合輪組維修中心 （下稱「本項目」）。 

1.2 工程項目的目的和性質 

1.2.1 近年來，由於鐵路網絡的擴展，列車運行里程上升，導致每年列車車輪更換需求增加。現時在何

東樓車廠和八鄉車廠進行的高度勞動密集型和重型的電氣化列車輪組維修工作，其運作負荷已

經到達上限，已無法應對需求的增長。因此，港鐵需要一個新的中央輪組維修設施，以滿足輪組

維修工程的激增需求。  

1.2.2 由於現有東鐵綫何文田維修側綫有足夠空間及必需的道路/鐵路連接，因此何文田側綫是興建綜

合輪組維修中心的合適地點。 

1.2.3 綜合輪組維修中心將採用成熟及自動化的設備和設施，以集中檢查、維護和修復輪組，以應對日

益增長的輪組維護需求。  

1.3 工程項目倡議人名稱 

1.3.1 本工程項目倡議人為香港鐵路有限公司（港鐵公司）。 

1.4 工程項目的位置、規模及場地歷史 

1.4.1 本項目佔地約 1,700 平方米，位於香港理工大學 Z 座地下，鄰近三條主要道路，即公主道、漆咸

道南及康莊道。 它位於油麻地分區計劃大綱圖編號 S/K2/25 的「政府、機構或社區」地帶內。

圖 1 展示了本項目的位置及其周邊環境。  

1.4.2 在建造沙田至中環綫（沙中綫）─ 旺角東至紅磡段時，何文田側綫曾進行過輕微的修改工程。

在已批准的沙中綫 ─ 旺角東至紅磡段的環評報告（登記冊編號：AEIAR-165/2012）中，何文

田側綫的修改工程對環境造成的相關影響已得到適當評估，在修改工程期間和之後沒有對環境

造成重大影響。 該修改工程原受環境許可證（EP-437/2012/A）規管。正如沙中綫 ─ 旺角東至

紅磡段的環評報告所述，側綫軌道由三條減為一條支綫進入香港理工大學第八期區域，並減少道

岔的數量。 在何文田側綫進行修改工程後，重置的軌道更遠離附近的住宅（衛理苑）。側綫的

運行模式（例如列車班次）和功能保持不變，側綫僅用於維護和緊急操作。 鑒於修改工程後的

何文田側綫已不為沙中綫 ─ 旺角東至紅磡段所用，因此香港鐵路有限公司已申請更改環境許

可證 EP-437/2012/A 以移除本項目的範圍，而環境保護署署長於 2024 年 2 月 8 日批准更改環

境許可證。  

1.4.3 何文田側綫現屬於東鐵綫，目前僅用於儲存貨物/主要備件。 何文田側綫將進行重新配置和翻新，

以放置用於輪組維護工作的機械。 輪組維護的主要設備包括橋式起重機和門架，用於在綜合輪

組維修中心內運輸物料，以及用於車輪車床/銑磨、清潔、檢查和更換的重型機械操作。 綜合輪

組維修中心的暫定總平面圖載於 附錄 1.1。  

1.4.4 輪組和其他必要物料將通過公路交通或現有鐵路運輸到綜合輪組維修中心進行維護工作，預計

運送輪組和其他必要物料的列車班次將與營運中的何文田側綫相同（參考沙中綫 ─ 旺角東至

紅磡段的環評報告第 3.9 節）。 輪組和物料的裝卸將在建築物內進行。車輪維護的工作通常在

日間和晚間進行，而在夜間只進行必需的清潔和檢查等有限度活動。 

1.5 獲豁免工程項目的實質改變 

1.5.1 《環境影響評估條例》（《環評條例》）第 9（2）條訂明，附表 2 第 I 部的指定工程項目，如在

該條例實施前已動工或已營運中，則獲豁免。 由 1970 年代至 1990 年代，何文田側綫是前牲畜
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卸貨側線區域，於《環評條例》生效前（即 1998 年 4 月 1 日）已開始運作。因此，東鐵綫（包

括何文田側綫）被歸類為一項獲豁免的指定工程項目。 

1.5.2 《環評條例》第 9（4）條訂明，獲豁免工程項目的任何實質改變，除非其後根據《環評條例》

獲豁免，否則受《環評條例》的規限和需有環境許可證。《環境條例》附表 1 所界定的實質改變，

是指對指定工程項目作增建或改建而導致有《環境影響評估程序的技術備忘錄》（《環評技術備

忘錄》）所界定的不良環境影響者。 《環評技術備忘錄》第 6.1 條列舉了被視為實質改變的情

況。  

1.5.3 根據擬建的綜合輪組維修中心的工程性質，下列情況被視為對獲豁免的指定工程項目（即東鐵綫

的何文田維修側綫）的實質改變，如《環評技術備忘錄》第 6.1 條所指述： 

• 6.1(a) 工程項目的實際走線、布局或設計上的改變，可能對現有或計劃中的社群、具重要

生態價值地方或文化遺產地點造成不良環境影響； 

• 6.1(c) 污染物散播或排放量或廢物產生量增加，可能違反本技術備忘錄所載的指引或

準則。 

 
1.5.4 本工程項目簡介是根據《環評條例》第 5（10）條，為獲豁免的指定工程項目的實質改變直接申

請環境許可證而擬備。

1.6 指定工程項目數目和種類

1.6.1 根據《環評條例》（第 499 章）附表 2 第 1 部第 A.4 項「鐵路維修工廠場」，本項目屬指定工

程項目。

1.7 聯絡人姓名及電話號碼

1.7.1 如對本工程項目有任何查詢， 可聯絡以下⼈員：

本工程項目倡議人: 香港鐵路有限公司

聯絡人: 黃國中先生

聯絡人電話: 2621 7304
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2 規劃大綱及執行時間表 

2.1 規劃大綱 

2.1.1 本項目將在規劃、設計和施工階段聘請相關專業人士來實施。  

2.1.2 建築工程將由合格的承建商在各種工程合同下進行。 

2.2 執行時間表 

2.2.1 本項目的施工階段暫定於 2024 年至 2025 年。暫定施工計劃載於附錄 2.1。  

2.3 相銜接的主要項目 

2.3.1 是次研究已確定附近與本項目相銜接的其他主要同期項目，並對這些項目可能產生的潛在累積

影響進行了審查。評估結果摘要見表 2.1。 

表 2.1 主要相銜接的項目 

項目 
工程項目倡議

人 

 執行時間表 

 
潛在的累積影響 

沙田至中環綫 - 旺角東

至紅磡段 

香港鐵路有限

公司 

工程已竣工並自 2022 

年 5 月起投入營運 

• 沒有(1)(2)  

沙田至中環綫 – 大圍至

紅磡段 

香港鐵路有限

公司 

工程已竣工並自 2021 

年 6 月起投入營運 

• 沒有(1)(2)  

中九龍幹線  路政署 工程於 2017 年動工，

預計於 2025 年竣工(3) 

• 沒有(3)  

註: 

(1) 沙田至中環綫 - 旺角東至紅磡段和沙田至中環綫–大圍至紅磡段的建築工程已經完成，因此預計在本項目施工階

段不會對環境造成累積影響。   

(2) 在營運階段，鑒於本項目範圍將僅用作綜合輪組維修中心及其性質，預計營運噪音不會造成累積影響。 

(3) 參考資料來自中九龍幹線的工程網站(https://ckr-hyd.hk/projects/?lang=en)。最接近的爆破隧道段距離本項目工地

超過 450 米，因此不會造成累積影响。此外，毗鄰何文田西配水庫的通風大樓距離本項目工地超過 500 米，因此

預計不會累積建築塵埃影響。 

 
   
 

https://ckr-hyd.hk/projects/?lang=en
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3 周圍環境的主要要素 

3.1 空氣敏感受體 

3.1.1 在本項目附近的具代表性空氣敏感受體列於表 3.1 ，它們的位置以及 500 米研究邊界顯示在圖

3.1。  

表 3.1 具代表性的空氣敏感受體 

空氣敏 

感受體

編號 

描述 用途 
樓層

數 

離本項目地點的最

近距離（米） 

A1 香港理工大學 Z 座 教育機構 15 在本項目地點正上

方 

A2 香港理工大學 V 座 教育機構 15 57 

A3 香港理工大學 W 座 教育機構 6 140 

A4 香港理工大學 X 座 教育機構 2 92 

A5 香港理工大學 Y 座 教育機構 14 105 

A6 衛理苑 住宅 20 50 

A7 巴基斯坦聯誼會 機構 1 51 

A8 公主道公園 康樂 - 38 

A9 香港女童軍總會 機構 5 115 

A10 菲律賓會所 機構 4 260 

A11 香港政府華員會 機構 3 233 

A12 南華體育會網球中心 康樂  - 103 

A13 京士柏曲棍球場 康樂  - 131 

A14 京士柏運動場 康樂  - 107 

A15 迦密中學 教育機構 5 217 

A16 愛民邨信民樓 住宅 23 308 

A17 榮豐大樓 住宅 8 241 

A18 麗泰樓 住宅 5 260 

A19 九龍公眾殮房 機構 2 251 

A20 寰宇殯儀館 機構 6 254 

A21 萬國殯儀館 機構 6 292 

A22 香港中旅物流貿易有限公司 商業 10 384 

A23 槍會山軍營 住宅 6 145 

A-P1 香港理工大學新教學大樓 教育機構 14 159 

 

 

3.2 噪音敏感受體 

3.2.1 在本項目地點 300 米範圍內的具代表性噪音敏感受體列於表 3.2 ，並呈現在圖 3.2。   

表 3.2 具代表性的噪音敏感受體 

噪音敏

感受體

編號 

描述 用途 樓層數 

離本項目地點

的最近距離

（米） 

N6 衛理苑 住宅 20 50 

N15 迦密中學(1) 教育機構 5 217 

N17 榮豐大樓 住宅 8 241 

N18 麗泰樓 住宅 5 260 
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噪音敏

感受體

編號 

描述 用途 樓層數 

離本項目地點

的最近距離

（米） 

N23 槍會山軍營 住宅 6 145 

備註: 香港理工大學的校舍及位於香港理工大學何文田斜坡的擴建校園均設有中央空調系統，並無依靠開啓窗戶通風。

因此，這些建築物不被視為具有代表性的噪音敏感受體。 

註: 

(1) 迦密中學的房間配有空調和隔音窗。 

 
3.2.2 現時的噪音環境主要來源是由繁忙道路（包括公主道、漆咸道南及康莊道）的交通噪音，以及來

自東鐵綫的鐵路噪音。 

3.3 文化遺產 

3.3.1 在本項目地點 300 米的研究範圍內沒有具考古研究價值的地點。 

3.3.2 根據古物古跡辦事處編製的 1,444 幢歷史建築及新項目的評估結果（截至 2023 年 12 月），在

300 米研究範圍內共識別出兩幢歷史建築，並列於下表 3.3，其位置如圖 3.3 所示。  

表 3.3 歷史建築 

編號 描述 
離本項目地點的最近

距離（米） 

BH1 文康市政職員遊樂會 (三級歷史建築) 135 

BH2 西洋波會 (三級歷史建築) 296 

 

3.4 景觀及視覺 

3.4.1 本項目地點位於現有香港理工大學 Z 座的地下，該座已根據批准的油麻地分區計劃大綱圖編號

S/K2/25 劃為「政府、機構或社區」地帶。 本項目的建築工程不會影響任何樹木。   

3.4.2 本項目地點（即現有香港理工大學 Z 座的地下）位於最低樓層，被人造斜坡和鄰近道路（即公主

道、漆咸道南及康莊道）遮擋，因此鄰近的視覺敏感受體，如香港理工大學 Z 座、衛理苑、巴基

斯坦聯誼會、康莊道及漆咸道南的路人，無法直接看到本項目。   

4 對環境的潛在影響    

4.1 項目工程及潛在影響 

4.1.1 現有何文田側綫的內部佈局將重新配置，以適應自動化輪組維護程序，而無需對現有建築物進行

重大結構修改。將進行的主要建築工程包括： 

• 工地建設 - 圍板、工地辦公室、工地公用設施、工地勘測等。 

• 拆卸工程及小型挖掘/土方工程； 

• 結構建造/改建工程； 

• 建築及樓宇裝修工程和機電工程；和 

• 消防裝置及設備的最終安裝、測試及校驗。 

 

4.1.2 如第 1.4 節所述，營運階段的主要工作包括： 

• 使用橋式起重機/門架運輸輪組； 

• 使用車輪車床和銑磨； 

• 車輪清潔；和 
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• 使用重型機械檢查和更換輪組，例如組裝等工序。 

 
4.1.3 根據在第 1.4 節所述本項目的性質和位置，以及在第 4.1.1 和 4.1.2 節提及的施工和營運階工

作，與本項目施工及營運相關的潛在環境影響列於表 4.1。  

表 4.1 本項目的潛在環境影響 

潛在影響 
項目潛在影響 

施工階段 營運階段 

空氣質素 √ x 

噪音 √ √ 

水質 √ √ 

廢物管理 √ √ 

文化遺產 x x 

景觀和視覺 x x  

土地污染 x √ 

生態 x x 

註: 

√ - 有潛在影響 

X – 預期沒有影響 

 

4.1.4 表 4.1 中識別的潛在環境影響將在下文進一步討論。 

4.2 施工階段的潛在環境影響 

空氣質素 

4.2.1 預計施工期為 2024 年至 2025 年，並且如第 4.1.1 節中所述，本項目只涉及小型及局部的建

造工程。 挖掘工程、回填、物料搬運和風蝕等工序可能會產生塵埃。然而，本項目只會進行小

型挖掘工程（挖掘面積約 180 平方米），挖掘出約 250 立方米的挖掘物料，會在可行的情況下

在現場重用。 鑒於工程規模及使用的機動設備的數量有限（見附錄 4.2），以及大部分建造工程

均屬於室內進行的屋宇裝備工程，通過實施如第 5.1.1 節所建議的良好工地作業模式和施工塵埃

控制措施，預期擬議的建造工程不會產生大量塵埃排放，潛在的塵埃影響預計很小。 

4.2.2 此外，鑒於工程面積及工程規模有限，本項目在建造期間只會採用有限數量的柴油動力機動設備，

因此預期相關的氣體排放甚微。 

4.2.3 如第 2.3 節所述，鑒於本項目工地與其他同期項目之間的距離相當遠，預期不會對環境造成潛在

的累積影響。    

噪音 

4.2.4 建築噪音影響的主要來源是用於進行建造工程的機動設備。 建造工程的時間為每天上午 7 時至

晚上 7 時，星期日及公眾假期除外。 是次研究已進行了建築噪音影響評估，以評估附近噪音敏

感受體於建築期間的預期噪音水平。 

法例要求、標準和準則 

4.2.5 是次噪音評估是按照根據《環評技術備忘錄》附件 5 和附件 13 的指引進行的。 

4.2.6 香港法例第 400 章《噪音管制條例》及香港法例第 499 章《環評條例》為噪音管制提供法定框

架。評估的程序及準則載於《建築工程噪音（撞擊式打樁除外）技術備忘錄》。 
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4.2.7 根據《噪音管制條例》及相關的技術備忘錄，在非限制時間（即 0700 至 1900 小時）內的建築

噪音並無法定限制。 然而，根據《環評條例》頒布的《環評技術備忘錄》則訂有噪音標準，以

確保更佳的環境。 平日 0700 時至 1900 時之間的日間一般建築工程（不包括撞擊式打樁）受

《環評條例》規管。 《環評技術備忘錄》附件 5 載列建築噪音評估標準，包括住用處所、酒店

及旅舍的 Leq（30 分鐘）75 分貝（A）；學校在正常時間和所有其他不須使用輔助擴音器的地

方為 Leq（30 分鐘）70 分貝（A）（考試期間則為 65 分貝（A））。噪音標準總結如下表 4.2。 

表 4.2 日間建築活動噪音標準 

用途 
非星期日及非公眾假期的日子 

(Leq, 30 分鐘, 分貝(A)) 

住宅處所、宿舍 75 

教育機構 70 

教育機構（考試期間） 65 

註:  

(1) 上述標準適用於靠開啓窗戶通風的地方。 

(2) 上述標準須視為從外牆以外 1 米處的最高許可聲級。 

評估方法 

4.2.8 建築噪音影響評估是根據以下程序進行的： 

• 確定距項目邊界和工地邊界以外 300 米的範圍； 

• 識別和定位可能受工程影響的具代表性噪音敏感受體； 

• 獲取施工期間的施工方法和工序； 

• 獲取每個相應施工工序的機動設備清單； 

• 根據 《建築工程噪音（撞擊式打樁除外）技術備忘錄》或其他公認的參考來源（如適用）

中所述的資訊確定機動設備的聲功率級； 

• 根據噪音敏感受體與估計的聲源位置之間的距離計算俢正係數； 

• 在適用的情況下，對外牆反射、距離、屏障的隔聲、聲音反射進行修正； 

• 根據《建築工程噪音（撞擊式打樁除外）技術備忘錄》的指引預測在噪音敏感受體的建築噪

音聲級； 

• 預測擬議工程附近其他同時進行的建築工程的累積噪音影響； 

• 研究所有切實可行的緩解措施，例如其他更寧靜的施工方法、更寧靜的機動設備、使用隔音

屏障等，以盡可能減少預測的噪音超標；和 

• 參考《環評技術備忘錄》附件 13、《環評條例》指引摘要“Preparation of Construction Noise 

Impact Assessment under the Environmental Impact Assessment Ordinance” [GN 9/2023] 
及環保署建議的緩減建築噪音良好實務指引，考慮噪音消減措施。 

4.2.9 首先對每個施工工序將使用的機動設備進行分組，以評估其產生的噪音，然後根據常用的聲學原

理和慣例進行建築噪音影響評估。機動設備的聲功率級從《建築工程噪音（撞擊式打樁除外）技

術備忘錄》的表 3 中獲得，並在附錄 4.1 中列出。 本項目工程師已確認擬議建築活動的機動設

備清單是可行、現實、實用和切實可行去完成項目的建造工程，機動設備清單載於附錄 4.2。  

4.2.10 由於香港理工大學裝備了中央空調系統，並不依靠開啓窗戶通風，因此該校舍不被認定為建築噪

音影響評估的具代表性噪音敏感受體。 因此，建築噪音計算是在最近的具代表性噪音敏感受體 

–衛理苑，進行，其位置如圖 4.1 所示。  

非限制時間內未緩解建築噪音影響 
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4.2.11 預計未緩解建築噪音的聲級總結在表 4.3，詳細計算則載列於附錄 4.3。在具有代表性的噪音評

估點，預測噪音聲級介乎 67 至 77 分貝（A），超出《環評技術備忘錄》所訂準則（即 75 分貝

（A））。 

表 4.3 預計建築噪音聲級（未緩解的情況） 

噪音評

估點編

號 

描述 用途 

環評技術備忘

錄所訂的噪音

準則, Leq 

30mins, 分貝

(A) 

最高預計的建

築噪音聲級

Leq 30mins, 分

貝(A) 

超標, 分貝

(A) 

N6a 衛理苑 D 座 住宅 75 77 2 

緩解措施 

4.2.12 建築噪音評估結果顯示，如沒有採取緩解措施，衛理苑的建築噪音將超出標準。是次評估考慮使

用可移動的隔音屏障來遮隔來自機動設備的噪音，以紓緩對建築噪音的不良影響。當隔音屏障緊

鄰機動設備時，隔音屏障將更有效，並且可以分別將移動式和固定式機動設備的噪音聲級降低分

別多達 5 分貝（A）和 10 分貝（A）。 承建商應負責設計隔音屏障，並適當考慮屏障的尺寸，

以及遮隔噪音敏感受體和相關機動設備之間視線的要求。附錄 4.4 詳述是次噪音評估中需用可移

動隔音屏障的機動設備。是次評估也建議把擬議的緩解措施列載於工程合同中，以確保承建商適

當地執行這些措施。 

4.2.13 此外，應盡量執行如第 5.1.4 節所列的良好的工地作業模式，以盡量減少施工階段的噪音影響。 

4.2.14 工程合同應加入環保署公佈的《建築合約的污染控制條款建議》的措施，讓承建商遵循和實施相

關措施和良好的工地作業模式，以減低施工階段的噪音影響。 

非限制時間內已緩解的建築噪音影響 

4.2.15 當移動式隔音屏障如第 4.2.12 節所述的情況下實施後，預計在具代表性噪音敏感受體的噪音聲

級將在 67 至 74 分貝（A）的範圍內。因此，預計不會產生不良的建築噪音影響。預計的已緩

解噪音聲級總結於表 4.4，詳細計算可參考附錄 4.5。  

表 4.4 預計建築噪音聲級（已緩解的情況） 

噪音評

估點編

號 

描述 用途 

環評技術備忘

錄所訂的噪音

準則, Leq 

30mins, 分貝

(A) 

最高預計的建

築噪音聲級

Leq 30mins, 分

貝(A) 

超標, 分貝

(A) 

N6a 衛理苑 D 座 住宅 75 74 - 

更寧靜的施工方法 

4.2.16 傳統的裝修工程會依靠液壓小型機械人/手持式破碎機進行混凝土破碎，這會對附近的噪音敏感

受體產生建築噪音影響。 因此，在切實可行的情況下，承建商應遵照環保署的《管理寧靜裝修

指引》，在部分工序中採用較寧靜的混凝土破碎設備（例如油壓夾混凝土機、手提油壓夾混凝土

機或貼有優質機動設備標籤的手提破碎機）作為緩解措施。 這些較寧靜的混凝土破碎設備將減

少對附近噪音敏感受體的噪音影響。 承建商應在切實可行的情況下，主動採用較寧靜的拆卸設

備進行拆卸工程。 工程合同中將指定使用較寧靜的施工方法（即例如油壓夾混凝土機、手提油

壓夾混凝土機）和移動式隔音屏障，以確保所有實用的措施能正確地實施。 
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水質 

4.2.17 本項目位於紅磡區，僅涉及陸上建築工程。距離項目邊界 500 米範圍內沒有水敏感受體。 水質

影響的潛在主要來源來自一般建築活動、建造工地的徑流排放、化學品洩漏和建築工人所產生的

污水。   

4.2.18 鑒於本項目現時工地的地面已鋪及設有適當的排水系統，通過按照環保署的專業人士環保事務

諮詢委員會專業守則 2/23《建築工地的排水渠》及《建築合約的污染控制條款建議》（參閱第

5.1.5 至 5.1.6 節）的規定，實施良好的工地作業模式，以控制工地排放，預計不會對水質造成

不可接受的影響。 

4.2.19 使用機油和潤滑油，以及貯存其廢料，如果發生溢出並進入鄰近的水環境，也有可能對水質造成

影響。 廢油可能會滲入表土層，或徑流到附近的水環境中，從而增加碳氫化合物含量。 化學廢

物應按照《包裝、標籤及存放化學廢物的工作守則》處理和貯存。 任何溢出物應立即清理，廢

水在排放到下水道之前應進行處理，或者視為化學廢料在化學廢料處理設施處理。然而，可以通

過第 5.1.5 節中提出的實際緩解措施和良好的工地作業模式來減輕潛在影響。 

4.2.20 建築工人在施工階段亦會產生污水。 由於本項目工地已連接公共污水收集網絡，工人產生的污

水將排放到公共污水渠。如有需要，亦會提供流動洗手間，並會與持牌承辦商作出妥善安排，定

期收集污水作場外處理和處置。前提是所有建議的緩解措施、良好的的工地作業模式和場地管理

均得到妥善實施，以及所有建築工地/工程範圍的排放符合《技術備忘錄：排放入排水及排污系

統、內陸及海岸水域的流出物的標準》，本項目施工期間不會對水質造成不良影響。第 5.1.5 節

中建議的緩解措施和良好的工地作業模式應妥善實施。 

廢物管理 

4.2.21 本項目在施工期間所產生的廢物將包括拆建物料，化學廢物和一般垃圾。 鑒於本項目規模較小，

建築工程（即建造電力變壓房、中電電纜坑和電纜溝）產生的拆建物料量預計較小，約為 250 立

方米的惰性物料和 150 立方米的非惰性物料。 為了盡量減少廢物量，在可行的情況下，應使用

惰性軟料（例如填料）進行回填，而多餘的拆建物料則被運送到適當的設施（即接收破碎混凝土

的公眾填料接收設施和接收惰性軟料的填料庫）。 惰性拆建物料的接收地點須由公眾填土小組

委員會根據 DEVB TC(W) No.6/2010 號指定。由於工程的性質和規模較小，其他廢物（例如化

學廢物和一般垃圾）的數量將很少。 採用如第 5.1.8 – 5.1.12 節建議的良好工地作業模式和減

廢措施，在施工階段處理、運輸和處置廢物時，將不會對環境造成不良影響。    

文化遺產 

4.2.22 如第 3.3 節所述，本項目 300 米範圍內只有兩座歷史建築，也沒有具考古研究價值的地點。由於

項目範圍內沒有文化遺產資源，預計本項目不會對文化遺產資源產生直接影響。 由於項目工地

與歷史建築之間的距離相當遠（>100 米），並且所進行的建築工程規模細小，預計不會對歷史

建築產生潛在的振動影響。因此，預計本項目工程不會對文化遺產資源產生不良影響。 

景觀和視覺 

4.2.23 擬議的建築工程不會影響對任何樹木。 鑒於本項目的規模、性質和位置，預計在施工期間不會

對景觀和視覺造成影響。 

土地污染 

4.2.24 根據沙田至中環綫 - 旺角東至紅磡段的已獲批環評報告（登記冊編號：AEIAR-165/2012）的研

究結果，何文田側綫內沒有發現可能受污染的地點。如 第 1.4 節所述， 何文田側綫現時僅用

於儲存貨物/主要備件。 項目場地內既沒有進行維護工程，也沒有進行其他可能造成污染的活動，

因此預計不會出現土地污染問題。  

javascript:void(0);
https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/tc_chi/envir_standards/files/GN2014P240-1991c-c.pdf
https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/tc_chi/envir_standards/files/GN2014P240-1991c-c.pdf
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生態 

4.2.25 鑒於項目工地位於生態資源有限的市區，而且建造工程將主要在建築物內進行，因此預計不會對

生態造成影響。 

 

4.3 營運階段的潛在環境影響 

空氣質素 

4.3.1 空氣質素影響的潛在來源包括使用車輛將物料運送到綜合輪組維修中心。 然而，每小時運輸必

要物料和輪組的車輛不會超過兩輛，預計因本項目造成的新增交通量是最小的，因此預計不會對

空氣質量產生重大影響。在第 4.1.2 節中描述的輪組維護工作，所用的都是電動機器，因此預計

不會產生廢氣。輪組維護工作也將在封閉的工作場所進行，並且不會有煙囪排放。 輪組將在封

閉式清洗機中用水和清潔劑進行清潔，因此不會產生污垢和霧汽。員工亦只會在必要時以人手使

用少量含揮發性有機化合物的溶劑進行齒輪箱清潔。只要經營者遵守與揮發性有機化合物相關

的法規，預計揮發性有機化合物排放的影響很輕微。 

噪音 

4.3.2 如第 4.1.2 節所述，輪組維護活動將包括使用橋式起重機和門架運輸部件、車床/銑磨、清潔、

檢查、更換及涉及組裝等重型機械操作。車輪維護活動將在日間和晚間（0700 – 2300 小時）並

在建築物內進行。 

4.3.3 必要物料和輪組的運輸將主要通過公路車輛運輸，因此預計白天和夜間的列車班次不會增加。 

在本項目營運期間，每小時產生的車輛不會超過兩輛，預計不會產生不良的場外道路交通噪音影

響。 建築物邊界內有行車通道，裝卸活動應在建築物結構內進行。 

4.3.4 營運噪音影響的主要來自輪組維護活動的固定設備。 鑒於在擬備本工程項目簡介期間，固定設

備的噪音規格和確切位置還未被確定，因此是次研究根據第 4.3.10 至 4.3.12節所述的評估方法，

進行了初步的固定設備噪音評估，以估計固定噪音源的最大容許聲功率級。固定噪音源的設計應

由工程師/承建商檢討，以確保在詳細設計或裝置階段符合《噪音管制條例》和《環評技術備忘

錄》的準則。 

法例要求、標準和準則 

4.3.5 固定設備噪音影響是根據《環評技術備忘錄》附件 5 及附件 13，以及《管制非住用處所、非公

眾地方或非建築地盤噪音技術備忘錄》評估。 

4.3.6 與本項目相關的固定噪音源由《噪音管制條例》和《管制非住用處所、非公眾地方或非建築地盤

噪音技術備忘錄》所管制。 「可接受的噪音聲級」應視乎「噪音感應強的地方」所在地區的特性

及「影響因素」如主要道路和工業區等影響因素對「噪音感應強的地方」的影響程度而界定。   

4.3.7 《環評技術備忘錄》要求規劃的固定噪音影響的準則如下，以較低者為準。  

• 低於《管制非住用處所、非公眾地方或非建築地盤噪音技術備忘錄》載列的適當的“可接受

的噪音聲級”5 分貝(A)； 或 

• 現有背景噪音聲級（適用於較“可接受的噪音聲級”低 5 分貝(A)的寧靜地方）。 

4.3.8 不同時間段可接受的噪音聲級列於表 4.5。 無論如何，本工程項目簡介中假設的「地區對噪音感

應程度的級別」僅用於指示性評估。 因此，噪音管制監督應根據現行法例和慣例，並考慮毗鄰

土地用途的現有狀態/情況，確定有關固定噪音源的噪音影響。 本工程項目簡介中的任何內容及

其對固定噪音源的評估均不會在執法上對噪音管制監督有任何約束。   
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表 4.5 固定噪音源的可接受噪音聲級 

時間 
 可接受噪音聲級, 分貝(A) 

可接受噪音聲級低 5 分貝, 分貝

(A) 

A 級 B 級 C 級 A 級 B 級 C 級 

日間（0700 時至

1900 時）及晚間

（1900 時至 2300

時） 

60 65 70 55 60 65 

夜間（2300 時至

0700 時） 
50 55 60 45 50 55 

4.3.9 根據 2022 交通統計年報的資料，漆咸道南、康莊道及加士居道天橋的年平均每日車輛流量超

過 30,000 架次，因此這些道路被歸類為《管制非住用處所、非公眾地方或非建築地盤噪音技術

備忘錄》內提及的影響因素。鑒於擬建的綜合輪組維修中心附近的噪音敏感受體位於市區，並直

接受到該等因素影響。擬建的綜合輪組維修中心附近的噪音敏感受體的「地區對噪音感應程度的

級別」應被視為 「C 級」。 

評估方法 

4.3.10 在評估固定設備的噪音時，已識別的固定噪音源的最大容許聲功率級（最大聲功率級）是採用常

用的聲學原理計算的。 以下公式用於計算固定設備的最大聲功率級： 

SPL = Max SWL – DC + FC + BC 
註: 

SPL 聲壓級, 單位為分貝(A) 
Max SWL 最大聲功率級，單位為分貝 A） 
DC 距離衰減，單位為分貝（A）（即 20 log D + 8 [其中 D 是以米為單位的距離]） 
FC 外牆反射修正系數，單位為分貝（A）（即 3 分貝（A）） 
BC 屏障的隔聲修正系數，單位為分貝（A） 

 
 

 

4.3.11 為評估最壞情況下的固定設備的噪音影響，是次研究假設了綜合輪組維修中心內的所有固定設

備將同時運行。 在計算預測的噪音水平時，考慮了建築物或其他結構提供的隔聲修正。 如果噪

音源和噪音敏感受體之間的直接視線被建築物或自然地形阻擋，則應用 -10 分貝（A）的隔聲修

正。 外牆反射對噪音敏感受體的預測噪音水平增幅為 3 分貝（A）。 

4.3.12 由於現階段缺乏固定設備的設計/供應商資訊，因此是次評估不包括對音調、斷續或脈衝性的修

正。如果噪音在詳細設計或採購階段表現出任何這些特徵，則應根據《管制非住用處所、非公眾

地方或非建築地盤噪音技術備忘錄》中給出的建議降低固定設備的最大聲功率級。 與本項目營

運有關的固定噪音源的設計，將符合《環評技術備忘錄》的規定，並適當考慮音調性、斷續或脈

衝性的特點。 

現有背景噪音測量和噪音標準 

4.3.13 是次研究在衛理苑附近進行了背景噪音測量，以獲得現有的背景噪音水準。   

4.3.14 是次評估的背景噪音測量是根據《管制非住用處所、非公眾地方或非建築地盤噪音技術備忘錄》

的要求進行，使用的聲級計符合 IEC 標準 651:1979（第一級）及 804:1985（第一級）內載規格。 

在每次噪音測量之前後，均有使用聲音校正器檢查聲級計的準確性，該校正器會在 1000 赫茲產

生 94 分貝的聲音。 所校正的數值相差不超過 1.0 分貝，測量結果方為有效。否則，在維修或重

新校正設備後，需重新測量噪音。 表 4.6 總結用於噪音測量的設備。 
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表 4.6 噪音測量的設備 

設備 型號(1)  

聲級計 • Nti XL2 (序列號 A2A-17440-E0) 

聲音校正器 • B&K 4231 (序列號 3006428) 

註: 

(1) 校准證書見附錄4.6的附件B 

 

4.3.15 背景噪音測量在以下環境及設置進行的：  

• 測量是在自由聲場的狀態下進行的。聲級計的傳聲器放置位於距離衛理苑外牆約 3 m 的位

置。 

• 頻率加權、時間加權和測量持續時間等參數設置如下： 

- 頻率加權: A 

- 時間加權: 快 

- 測量持續時間: 24 小時(每一秒記錄一次數據) 

• 量度噪音的工作顧及天氣情況，並根據常用聲學原理及慣例進行。 

4.3.16 背景噪音測量的位置顯示在圖 4.2 ，測量細節載於附錄 4.6. 背景噪音測量結果列於表 4.7。  

表 4.7 現有的背景噪音摘要 

編號 測量位置 主要噪音源 

量度所得的噪音聲級, L90 (1hr), 分貝(A) (1) 

日間（0700 時至 1900

時）及晚間（1900 時

至 2300 時） 

夜間（2300 時至

0700 時） 

M01 衛理苑 
漆咸道南的道路噪

音 
65 59 

註: 
(1) 上述測量結果已加入了 3 分貝（A） 的外牆修正。 

4.3.17 通過比較表 4.7 所示的現有的背景噪音水平和適當的低於“可接受噪音聲級”5 分貝(A)，確定

了固定噪音源的評估標準。於具代表性的噪音敏感受體的固定噪音源的噪音標準建議為日間/晚

間時段 65 分貝（A）及夜間時段 55 分貝（A）。 

4.3.18 由於香港理工大學的校舍設有中央空調系統，並無依靠開啓窗戶通風，因此該校舍不被認定為固

定噪音影響評估的具代表性噪音敏感受體。因此，是次評估針對最近本項目的噪音敏感受體，即

衛理苑，榮豐大樓和槍會山軍營進行了固定噪音源的噪音計算，其位置如圖 4.3 所示。  

最大容許聲功率級  

4.3.19 擬議固定噪音源的最大聲功率級摘要如下表 4.8。詳細的噪音計算結果見附錄 4.7。 

表 4.8 最大容許聲功率級摘要 

固定噪音源 朝向 
日間/晚間時段的最大容許

聲功率級, 分貝(A) 

夜間時段的最大容許

聲功率級, 分貝(A) 

東面外牆 東 110 101 

南面外牆 南 113 103 
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固定噪音源 朝向 
日間/晚間時段的最大容許

聲功率級, 分貝(A) 

夜間時段的最大容許

聲功率級, 分貝(A) 

西面外牆 西 103 93 

北面外牆 北 105 95 

4.3.20 根據初步評估結果，預測的最大容許聲功率級介乎 93 – 113 分貝（A），是次研究參考了其他

類似鐵路工程項目的經驗，只要選擇合適的設備及採用合適的隔音措施，該最大容許聲功率級認

為是可以達到的。計劃中的固定噪音源所確定的最大容許聲功率級將納入合同要求，並在設備和

緩解措施中予以考慮，以確保其得到妥善實施和遵守。 在項目營運前，項目倡議者須在具代表

性的噪音敏感受體（即衛理苑、榮豐大樓及槍會山軍營）附近進行噪音測試，以核實固定設備的

運作噪音是否符合本項目工程簡介所釐定的準則。 測試須由具備最少 7 年噪音控制經驗及香港

聲學學會正式會員或同等資格的人士進行。 噪音測試報告應提交給環境小組組長和獨立環境查

核人核准。  

4.3.21 當上述的最大容許聲功率級被採用後，預計固定設備發出的噪音不會對噪音敏感受體產生不良

影響。 然而，是次研究亦建議在切實可行的情況下，應考慮和實施以下措施： 

• 選擇更寧靜的設備和器材；   

• 在採`購新的固定設備時，加入噪音水平規格；  

• 在切實可行的情況下，固定設備盡量放置在離建築物開口（例如項目地點的出入口及位於西

側的通風牆）較遠的地方；和 

• 制定並實施定期的設備維護計劃，以便正確操作和維修設備。 該維護計劃，應由經過適當

培訓的人員執行。 

水質 

4.3.22 綜合輪組維修中心員工產生的污水、一般清潔和洗滌產生的廢水，以及化學品意外溢漏，都是水

污染的主要潛在來源。 一般清潔和洗滌產生的廢水和員工產生的污水的總流量約為 3.5 升/秒。 

一般清潔和洗滌產生的廢水會通過標準的隔泥和隔油設施，以去除廢水中的油、潤滑劑、油脂、

淤泥和砂礫，然後通過公共終端污水沙井排放到現有的污水渠系統中。 通過與現有污水收集系

統正確連接，並採用標準的隔泥和隔油設施，預計不會對水質造成不良影響。 除住宅污水外，

任何污水排放到公共污水渠均會受《水污染管制條例》規管，有關排放者須向環保署申領《水污

染管制條例》牌照。排放水質必須符合《技術備忘錄：排放入排水及排污系統、內陸及海岸水域

的流出物的標準》所列的所有標準，並符合《水污染管制條例》牌照所規定的要求。  

4.3.23 輪組清潔和維護過程（如車軸清潔、車軸脫漆、車軸磁粉檢測和輪組超聲波檢測）每月會產生約

4 立方米的廢水。 這類廢水會暫時儲存在地面的污水池缸中，並由持牌廢物收集商定期收集。   

4.3.24 一些化學品，如油漆、潤滑劑和廢舊電池，將儲存在綜合輪組維修中心內，用於支援項目的運作。 

化學廢物會妥善存放在維修中心內，並由持牌化學廢物收集商定期收集處置。 根據第 5.2.4 節

的建議，通過適當的儲存管理和排水系統設計，可以最大限度地減少化學品溢漏對水質的不良影

響。 

廢物管理 

4.3.25 項目營運期間產生的主要廢物類型包括： 

• 化學廢物； 

• 都市固體廢物；和 

https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/tc_chi/envir_standards/files/GN2014P240-1991c-c.pdf
https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/tc_chi/envir_standards/files/GN2014P240-1991c-c.pdf
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• 鋼製部件。 

4.3.26 齒輪箱零件清洗工序及車輪防腐塗層去除工序將每月產生約 2 立方米的化學/油性廢水，此類廢

水會被儲存在設備內，並由持牌化學廢物收集商定期收集。每月約 4 立方米廢油則來自於齒輪箱

油，而該等廢油將由持牌化學廢物收集商收集。此外，預計項目營運期間每月將產生約 0.5 立方

米的化學廢物，例如潤滑劑、溶劑、油漆、清潔液和廢舊電池。 經營者須按照《化學廢物產生

者登記指引》的規定，向環保署登記為化學廢物產生者。化學廢物會妥善收集並儲存在桶式容器

或地上化學廢物缸內，以作臨時貯存。 工程項目倡議人會聘請持牌化學廢物收集商定期收集和

處置化學廢物。 通過妥善存存、處理和處置化學廢物，預計不會對環境造成不良影響。 處理和

處置化學廢物時，會嚴格遵守《廢物處置（化學廢物）（一般）規例》及《包裝、標籤及存放化

學廢物的工作守則》所訂明的措施。 

4.3.27 員工和設施營運商將每月產生大約 4 立方米的都市固體廢物，例如食物垃圾、紙張、塑膠和辦

公室垃圾。 由於綜合輪組維修中心會將以高度自動化的方式運行，因此工作人員數量不多，在

營運階段，所產生的都市固體廢物數量極少。塑膠、紙張和其他可循環再造的廢物應與城市固體

廢物分開，並盡可能回收再造。 餘下的垃圾將由廢物收集商收集，並在堆填區棄置。 

4.3.28 更換車輪、制動踏面、車軸和齒輪箱、車輪鏜床和加工等工序每月約產生 122 噸鋼製部件廢物。 

工程項目倡議人會聘請信譽良好的廢物收集商定期收集和清除這些物料，以便循環再造。 

文化遺產 

4.3.29 項目營運所涉及的機械不會產生明顯振動，再加上項目地點與歷史建築之間有相當大的間隔距

離，不會對歷史建築產生間接影響。因此，預計在項目營運期間不會對文化遺產資源產生不良影

響。 

景觀和視覺 

4.3.30 鑒於項目的規模、性質和位置，預計在項目營運期間不會對景觀和視覺造成影響。 

土地污染 

4.3.31 現有的一台發電機組及其容量約為 360 升的柴油箱將就保持在原位，以支援本項目的運作。 任

何意外溢出或洩漏的燃油以及柴油箱破損都可能會導致土地污染問題。  

4.3.32 現時柴油儲存在一個安全封閉的油箱中，並貼有清晰正確的標籤。 柴油箱僅用於燃油儲存，儲

存區地面亦鋪築了不滲透的物料，並且沒有地面排水渠或污水渠連接到儲存區。   

4.3.33 只要實施第 5.2.10 節所建議的緩解措施，本項目對土地污染的影響被認為是低的。 

生態 

4.3.34 鑒於本項目位於生態資源有限的市區，而項目的營運將主要在建築物結構內進行，因此預計在營

運階段不會對生態造成影響。 
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5 納入設計中的環境保護措施以及任何其它對環境的影響 

5.1 施工階段 

空氣質素 

5.1.1 雖然預計建築塵埃對周圍敏感受體的潛在影響屬於輕微，但在施工階段，工地應採用以下良好的

工地作業模式，並採取《空氣污染管制（建築工程塵埃）規例》、《空氣污染管制（非道路移動

機械）（排放）規例》及《空氣污染管制（燃料限制）規例》所訂明的措施，以盡量減少對空氣

質素的影響： 

• 灑水範圍應全面覆蓋外露和未鋪面的工地，以減少塵埃排放，尤其是在天氣乾燥時。 

• 以不透氣的隔塵布覆蓋所有進出工地和在工地之間來回的車輛上的易生塵埃物料。 

• 圍封任何易生塵埃的堆存物料（如適用）提供或以全不透水的布料覆蓋，並配合灑水，以減

少排放。 

• 避免露天堆存物料或以防水布料覆蓋堆存物料。 在可能的情況下，避免在空氣敏感受體附

近放置易生塵埃的堆存物料。  

• 在裝載、卸載或轉移易生塵埃物料之前應立即澆水，以減少排放。  

• 在可能的情況下，車輛的路線和建築機械的位置應應儘量遠離與空氣敏感受體。 

• 將建築機械和設備連接到主電源，避免使用柴油發電機和柴油動力設備。 

• 盡可能避免使用豁免的非道路移動機械。 

• 盡可能使用電氣化的非道路移動機械。 

• 如需要，應使用硫含量低於 0.005%（按重量計）的液體燃料。 

5.1.2 在適用的情況下，工程合約亦應採納《建築合約的污染控制條款建議》中所述的以下條款作為良

好工程作業模式，以盡量減少對附近空氣敏感受體的不便和環境滋擾： 

• 承建商須注意及遵守《空氣污染管制條例》及其附屬規例，特別是《空氣污染管制（露天焚

燒）規例》、《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》、《空氣污染管制（非道路移動機械）

（排放）規例》、《空氣污染管制（燃料限制）規例》及《空氣污染管制（煙霧）規例》。 

• 任何時候，承建商應承諾防止施工過程中因產生的塵埃和煙霧而對周圍環境造成滋擾。 

• 承建商應確保有足夠的水供應/儲存以抑制塵埃產生。  

• 承建商應在制定、安排工程方法並執行工程中，以盡量減少塵埃對周圍環境的影響，並應提

供有經驗及受適當培訓的人員，以確保這些方法得到實施。  

• 在開始施工之前，承建商應提交工作方法、機械、設備和在工地使用的空氣污染控制系統，

供工程師檢查和批准。 

噪音 

5.1.3 根據第 4.2.15 節的評估結果，通過實施可移動的隔音屏障，預計本項目的建造工程在非限制時

間內不會產生不良噪音影響。  

5.1.4 為進一步減低噪音對周圍環境的影響，在施工階段，應採用以下良好工地作業模式（如適用）：  

• 只容許保養良好的設備在工地使用及定期維修這些設備； 

• 於建築設備裝配減音器或滅聲器並妥善維修以確保它們保持良好狀態； 
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• 盡可能將可移動的機動設備遠離噪音敏感受體； 

• 間歇性使用的機器及設備（如工程車輛）應於非工作期間關掉引擎或把引擎減慢至最低轉速； 

• 貨車到達卸貨位置後應關閉引擎； 

• 如已知個別設備會向特定方向產生強烈噪音，應盡可能將該設備遠離噪音敏感受體；和 

• 有效地安排存放物料堆及其他建築物料的位置，如可行，用作阻隔施工時產生的噪聲。 

5.1.5 此外，環保署公布的《建築合約的污染控制條款建議》及《管理寧靜裝修指引》應納入工程合同

內，讓承建商遵循和實施相關措施和良好工地作業模式，以盡量減少建築噪音影響。 

水質 

5.1.6 承建商應盡量遵循環保署的專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 2/23 《建築工地的排水渠》

工地作守則，以盡量減少工地徑流。 在整個施工階段，應遵循下列建議的緩解措施，以盡量減

少潛在水質影響： 

工地徑流 

• 建築工地徑流應通過適當設計的沙或淤泥清除設施（例如隔沙器、沙泥收集器和沉澱設施）

排放到雨水渠。   

• 在暴雨期間，工地上露天堆放的建築物料應根據所需，用防水油布或類似織物覆蓋。  

• 應採用良好的工地作業模式移除工地的廢棄物及垃圾，以防止廢棄物和垃圾散佈於工地。  

此外，應定期清潔工地。 

化學品意外溢出 

• 如果建築活動會產生化學廢物，承建商必須註冊為化學廢物產生者。 在管控化學廢物時，

應注意和遵守《廢物處置條例》（第 354 章）及其附屬規例，特別是《廢物處置（化學廢

物）（一般）規例》。 

• 維護有潛在洩漏和溢出的工程車輛和設備時，只能在有適當配置的地方進行，以控制該類排

放。 

• 化學廢物的處置應按照《廢物處置條例》進行。 根據《廢物處置條例》出版的《包裝、標

籤及存放化學廢物的工作守則》詳述了處理化學廢物的規定。一般要求如下： 

▪ 應使用適當的容器存放化學廢物，以免在貯存、處理和運輸過程中洩漏或溢出。 

▪ 存放化學廢物容器應貼上適當的標籤，以通知和警告處理廢物的人員，以免發生意

外。 

▪ 儲存區域應選擇在場內安全的位置，並應為儲存區域分配足夠的空間。 

工地人員產生的污水 

• 工地人員產生的污水應妥善排放到公共污水渠。 

• 在施工階段，如有必要，承建商應在工地範圍內提供流動式廁所。    

• 在顯眼位置張貼告示，提醒工人不要將任何污水或廢水排放到附近環境中。    

5.1.7 承建商應確保所有從建築工地排水均按照《水污染管制條例》的規定妥善處置。 排放品質應符

合《技術備忘錄：排放入排水及排污系統、內陸及海岸水域的流出物的標準》中列出的相關標準，

並符合《水污染管制條例》牌照規定的要求。 

廢物管理 
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5.1.8 雖然建築活動只會產生極少量的廢物，但是次研究仍已採用以下層次式廢物管理方法來制定緩

解措施，並按優先順序排列：   

• 避免和減少廢物的產生； 

• 在切實可行的情況下重用物料； 

• 在許可的情況下回收和循環再造剩餘物料；和 

• 根據相關法律、準則和良好模式進行廢物處理和處置。   

5.1.9 妥善管理及控制建築工地活動/流程，可減低廢物的產生。 減少廢物的最佳管道是在規劃和設計

階段，以及確保實施良好的工地作業模式。減少廢物措施的建議如下：   

減廢措施  

• 最大化善用可重用的鋼製模板以減少拆建物料量； 

• 小心計劃及貯藏建築物料以避免產生廢物；  

• 分隔建築廢物並存放在不同類別的容器、垃圾斗或堆料區，以進一步推動重用，回收及妥善

棄置相關廢物； 

• 有剩餘功效的化學物品均須回收；和 

• 提供不同的標籤回收箱以鼓勵分類收集可回收廢物，例如把鋁罐與工人產生的一般垃圾分

開。 

 

5.1.10 應採用以下良好工地作業模式，以避免和盡量減少因貯存、收集和運輸廢物而對環境的不良影響。   

貯存、收集和運輸廢物的良好工地作業模式 

• 採取適當的貯存和工地作業模式，以盡量減低建築物料損壞或污染的可能性。 

• 提供足夠的廢物處置點，並定期收集廢物。 

• 採取適當措施，如覆蓋貨車的車斗或以密封貨櫃運輸廢物，盡量減少於廢物運輸過程中的風

吹垃圾和塵埃。 

• 廢物應妥善處理和貯存，以確保安全密封，從而減少污染的可能性。 

• 覆蓋貯物區，必要時應設置灑水系統，以防止物料被風吹走或被沖走。 

• 應指定不同的地點來貯存各類物料，以增加重用率。 

• 為全面推行運載記錄制度，建議在車輛的臨時及永久通道處設置警告標誌，提醒泥頭車司機

注意適當的指定傾倒場所及違例行為的罰則。 

5.1.11 如在建築工地會產生化學廢物，承建商須向環保署登記成為化學廢物產生者及遵從《包裝、標識

及存放化學廢物的工作守則》中的指引。  

5.1.12 貯存化學廢物時，應使用貼有適當標籤的合適容器。 化學廢物應由持牌化學廢物收集商收集並

送往指定場所。 化學廢物（例如廢潤滑油）應盡量在適當的設施內回收，而無法回收的化學廢

物則應根據《廢物處置（化學廢物）（一般）規例》的規定，由經許可的化學廢物處理中心或其

他持牌回收設施處置。 

5.1.13 任何未使用的化學品或具有剩餘功能的化學品，應盡可能收集起來，以便重用。 

文化遺產 

5.1.14 由於預計在施工階段不會對文化遺產資源產生影響，因此無需要實施特定的緩解措施。 
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景觀和視覺 

5.1.15 由於預計在施工階段不會對景觀和視覺造成影響，因此無需要實施特定的緩解措施。 

土地污染 

5.1.16 如上所述 第 4.2.24 節，預計在施工階段不會出現土地污染問題，因此無需要實施特定的緩解措

施。 

生態 

5.1.17 由於在施工階段預計不會對生態造成影響，因此無需要實施特定的緩解措施。 

5.2 營運階段  

空氣質素 

5.2.1 預計本項目的營運不會對空氣質素產生重大影響，因此無需要實施特定的緩解措施。項目營辦商

應遵守有關揮發性有機化合物的規例，並盡量使用低揮發性有機化合物含量的產品。 

噪音 

5.2.2 通過定期維護機械和設備以及良好的工地作業模式，可將固定設備的噪音影響降至最低。是次研

究亦建議在必要時採用寧靜的機械和設備、隔音百葉簾和滅聲器。在切實可行的情況下，採取以

下措施： 

• 選擇更寧靜的機械和設備；   

• 在採購新的固定設備時，應加入噪音水平規格；  

• 在切實可行的情況下，需盡量放置噪音較大的固定設備遠離項目地點出入口及西側的通風

牆等噪音洩漏區域；和 

• 擬定並實施定期的設備維護保養計劃，以確保設備能妥善運作。 該計劃應由受過適當培訓

的人員執行。 

水質 

5.2.3 綜合輪組維修中心營運時所產生的污水，以及清潔和洗滌時所產生的廢水應妥善收集，並疏導至

公共污水渠進行妥善處理和處置。必要時應提供標準的隔泥和隔油設施，以去除廢水因清潔、洗

滌和維護設施產生的廢水中的油、潤滑劑、油脂、淤泥和砂礫，然後再排放到污水渠系統。 除

住宅污水外，任何污水排放到公共污水渠均受《水污染管制條例》規管，有關排放者須向環保署

申領《水污染管制條例》牌照以排放工商業污水，而排放水質必須符合《技術備忘錄：排放入排

水及排污系統、內陸及海岸水域的流出物的標準》所列的所有標準，並符合《水污染管制條例》

所規定的排放要求。 在適用的情況下，應遵循專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 1/23 中的

相關指引及守則，去處理和處置營運階段產生的污水。輪組清潔和保養過程中產生的廢水應儲存

在廢水池中，並由持牌廢物收集商定期收集。 

5.2.4 化學品應存放在於堤壆保護區內，如合適，應提供單獨的排水系統，以避免任何溢出的化學品在

意外溢出時進入雨水渠。 此外，現場應存放足夠的工具，用於清理溢出的化學品，並應為工作人

員提供適當的培訓，以進一步防止發生潛在的不良水質影響。 

廢物管理 

https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/tc_chi/envir_standards/files/GN2014P240-1991c-c.pdf
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5.2.5 維修過程中產生的廢潤滑油、溶劑，化學廢物和都市固體廢物，應以良好的工作間管理模式處理，

例如在棄置前進行廢物分類。 貯存化學廢物時，應使用貼有適當標籤的合適容器。化學廢物應

由持牌化學廢物收集商收集並送往指定場所。化學廢物（例如廢潤滑油和溶劑）應盡量在適當的

設施內回收用，而無法回收的化學廢物則應按照《廢物處置（化學廢物）（一般）規例》的規定，

由經許可的化學廢物處理中心或其他持牌回收設施處置。 

5.2.6 維修工作產生的廢物，例如塑膠、鋼材和其他金屬，應盡可能重用和回收，以盡量減少廢物。  

5.2.7 都市固體廢物應存放在封閉的垃圾箱或壓實裝置內。應聘請信譽良好的廢物收集商來清除都市

固體廢物。最好應提供密封和有蓋區域，以減少垃圾隨風飄盪的發生。任何可循環再造的物料，

都應盡量進行分類和重用。 

文化遺產 

5.2.8 由於預計在營運階段不會對文化遺產資源產生影響，因此認為無需要採取緩解措施。 

景觀和視覺 

5.2.9 由於預計在營運階段不會對景觀及視覺造成影響，因此認為無需要採取緩解措施。 

土地污染 

5.2.10 現有的柴油油箱會根據《危險品（一般）規例》（第 295B 章）及消防處發出的相關工作守則進

行保養和檢查。適當預防措施現正實施並將維持不變，以盡量減少意外溢出、洩漏和儲缸破裂的

可能性：  

• 由燃料公司的授權人員使用公司的標準程序（從油罐車上）加油，以避免柴油溢出； 

• 實地提供溢漏控制物料和設備； 

• 定期對儲油缸的配件、閥門、凸緣進行檢查和維護；和 

• 定期監測燃料庫存，以助察覺早期洩漏/滲漏。 

生態 

5.2.11 由於預計在營運階段不會對生態造成影響，因此無需要實施特定的緩解措施。 

 

5.3 環境影響可能的嚴重性、分佈和持續時間 

5.3.1 實施建議的緩解措施後，預計不會產生任何剩餘環境影響。 

5.4 進一步的環境影響 

5.4.1 實施建議的緩解措施後，預計不會對環境造成進一步影響。 
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6 潛在環境影響和緩解措施摘要 

6.1.1 表 6.1 總結了本項目在施工及營運階段可能對環境造成的影響及擬議的緩解措施。  

表 6.1 潛在環境影響和緩解措施摘要 

潛在的環境影響 項目階段 緩解措施 執行機構 
文本

參考 

建築塵埃 施工 • 在施工階段採取良好的工地

作業模式和措施 

承建商 5.1.1 
– 
5.1.2 

建築噪音 施工 • 實施可移動的隔音屏障 

• 採用較寧靜的施工方法及良

好工地作業模式以盡量減少

噪音影響  

承建商 5.1.3 
– 
5.1.5 
 
 

固定設備噪音 營運 • 實施定期維護和良好的作業

模式 

• 採用寧靜的設備、隔音百葉

簾和滅聲器 

香港鐵路有限公

司 

5.2.2 

水質 施工 • 採用良好的工地作業模式收

集和排放地表徑流和污水 

• 使用適當的容器存放化學廢

物，以免在貯存、處理和運

輸過程中洩漏或溢出 

• 妥善排放工地人員產生的污

水到公共污水渠 

• 按照《水污染管制條例》的

規定，妥善處置所有從建築

工地排放的污水 

承建商 5.1.6 
& 
5.1.7 

營運 • 提供標準的隔泥和隔油設

施，以去廢水中的油脂、

油、潤滑劑等 

• 排放員工產生的污水到公共

污水渠  

• 存放化學品於堤壆保護區

內，如合適，應提供單獨的

排水系統 

• 現場存放足夠的工具，用於

清理溢出的化學品，並應為

工作人員提供適當的培訓，

以進一步防止發生潛在的不

良水質影響 

香港鐵路有限公

司 

5.2.3 
& 
5.2.4  

廢物管理 施工 實施減少廢物的措施，並在貯

存、收集和運輸廢物方面實施

良好的工地作業模式 

承建商 5.1.8 
– 
5.1.13 

營運 • 在切實可行的情況下，實施

減少廢物的措施，並在廢物

的重用、回收和處理方面，

實施良好的工作間管理措施 

• 貯存化學廢物時，應使用貼

有適當標籤的合適容器。化

學廢物應由持牌化學廢物收

香港鐵路有限公

司 

5.2.5 
– 
5.2.7 
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潛在的環境影響 項目階段 緩解措施 執行機構 
文本

參考 

集商收集並送往指定場所。

化學廢物（例如廢潤滑油和

溶劑）應盡量在適當的設施

內回收，而無法回收的化學

廢物則應按照《廢物處置

（化學廢物）（一般）規

例》的規定，由經許可的化

學廢物處理中心或其他持牌

回收設施處置 

土地污染 營運 • 由燃料公司的授權人員使用

公司的標準程序加油，以避

免柴油溢出 

• 定期檢查、監控和維護儲油

缸 

香港鐵路有限公

司 

5.2.10 

 

6.1.2 通過實施建議的緩解措施，預計本項目不會對環境產生不良影響，因此無需進行環境監察及審計。   
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7 使用先前批准的環境影響評估報告 

7.1.1 在擬備工程項目簡介時參考了以下根據《環評條例》已批准的環境影響評估報告，這些項目均位

於本項目地點附近： 

• 本工程項目簡介參考了沙中綫 – 旺角東至紅磡段的環境影響評估報告（登記冊編號：

AEIAR-165/2012），此環境影響評估報告於 2012 年 2 月 17 日獲批。該已批准的環境影響

評估報告涵蓋了景觀和視覺、空氣質素、經空氣傳遞的噪音、經地層傳遞的噪音、水質、廢

物管理和土地污染的影響評估。在沙中綫（旺角東至紅磡段）建造期間，何文田側綫曾進行

過輕微的修改工程。 在該已批准的環境影響評估報告中，何文田側綫的修改工程對環境造

成的相關影響已得到適當評估。本工程項目簡介中提及的列車班次和土地污染的評估結果

均參考了這份已批准的環境影響評估報告。 

• 本工程項目簡介參考了沙中綫 – 大圍至紅磡段的環境影響評估報告 （登記冊編號：AEIAR-

167/2012），此環境影響評估報告於 2012 年 2 月 17 日獲批。該已批准的環境影響評估報

告涵蓋了文化遺產、生態、景觀和視覺、建築塵埃、經空氣傳遞的噪音、經地層傳遞的噪音、

水質、廢物管理、土地污染和對生命的危害的影響評估。根據這份已批准的環境影響評估報

告提供的資訊，預計本項目於營運期間不會出現累積影響。 

• 本工程項目簡介參考了沙中綫 – 位於紅磡貨運站的列車停放處的環境影響評估報告（登記

冊編號：AEIAR-164/2012），此環境影響評估報告於 2012 年 2 月 17 日獲批。該已批准的

環境影響評估報告涵蓋了文化遺產、生態、景觀和視覺、建築塵埃、經空氣傳遞的噪音、經

地層傳遞的噪音、水質、廢物管理和土地污染的影響評估。根據這份已批准的環境影響評估

報告提供的資訊，預計本項目於營運期間不會出現累積影響。 

• 本工程項目簡介參考了中九龍幹線的環境影響評估報告（登記冊編號: AEIAR-171/2013），

此環境影響評估報告於 2013 年 7 月 11 日獲批。該已批准的環境影響評估報告涵蓋了空氣

質素、噪音、水質、廢物管理、土地污染、對生命的危害、景觀和視覺以及文化遺產的影響

評估。根據這份已批准的環境影響評估報告提供的資訊，預計本項目於建造及營運期間不會

出現累積影響。 
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附錄 2.1  暫定施工計劃

M J J A S O N D J F M A M J J A

土木工程和機電工程的施工階段

工地建設 - 圍板、工地辦公室、工地公用設施、工地勘測等 W1-1 Y

拆卸工程及小型挖掘/土方工程 W1-2 Y Y Y

結構建造/改建工程 W1-3 Y Y Y Y

建築及樓宇裝修工程和機電工程 W1-4 Y Y Y Y Y Y

消防裝置及設備的最終安裝、測試及校驗 W1-5 Y

工序 工序 編號
2024 2025
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機動設備的聲功率級 



附錄 4.1 機動設備的聲功率級

參考 辨認代碼 種類 聲功率級, 分貝(A)

CNP 001 空氣壓縮機，氣流量 ≤ 10立方米／分鐘 100

CNP 002 空氣壓縮機，氣流量＞10立方米／分鐘及 ≤ 30立方米／分鐘 102

CNP 003 空氣壓縮機，氣流量＞30立方米／分鐘 104

CNP 004 瀝青攤鋪機 109

CNP 005 攪動機 (電動) 90

CNP 006 吹風機 (電動) 95

CNP 021 鋼筋彎曲機及切割機（電動） 90

CNP 022 混凝土配料機 108

CNP 023 破碎機，手提型，重量≤10千克 108

CNP 024 破碎機，手提型，重量＞10千克及＜ 20千克 108

CNP 025 破碎機，手提型，重量≥20千克及≤ 35千克 111

CNP 026 破碎機，手提型，重量＞35千克 114

CNP 027 破碎機，裝在挖土機上（氣動） 122

CNP 028 破碎機，裝在挖土機上（油壓） 122

CNP 029 石碴夯實機，手提型（電動） 105

CNP 030 推土機 115

CNP 031 破碎機,  裝在迷你機械人上 (電動) 115

CNP 041 輸送帶 90

CNP 042 混凝土鑽取機 117

CNP 043 剁鏨機，手提型（氣動） 112

CNP 044 混凝土攪拌車 109

CNP 045 混凝土攪拌機（電動） 96

CNP 046 混凝土攪拌機（汽油） 96

CNP 047 混凝土泵，固定／裝在貨車上 109

CNP 048 起重機，流動／裝在躉船上（油渣） 112

CNP 049 起重機，塔型（電動） 95

CNP 050 壓實機，震動式 105

CNP 051 混凝土爆破機 90

CNP 052 油壓夾混凝土機, 裝在迷你機械人上 (電動) 94

CNP 053 油壓夾混凝土機, 手提式 97

CNP 054 混凝土泵 (電動) 109

CNP 055 油壓夾混凝土機, 履帶型 103

CNP 056 圓型切割機 (電動) 112

CNP 061 躉船吊機 104

CNP 062 挖泥機，鏈斗式 118

CNP 063 挖泥機，抓斗式 112

CNP 064 鑽，手提撞擊式（電動） 103

CNP 065 鑽／磨機，手提型（電動） 98

CNP 066 卸土機 106

CNP 067 卸土車 117

CNP 068 卸土車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≤ 38 噸 105

CNP 069 抓斗卸土車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≤ 38 噸 105

CNP 070 爬吸式挖泥船 103

CNP 071 鑽, 手提型 (乾電池) 89

CNP 072 鑽機，旋轉型（油渣） 110

CNP 081 挖土機／搬土機，輪動式／履帶式 112

CNP 082 挖土機， 裝在迷你機械人上 (電動) 94

CNP 101 發電機，標準型 108

CNP 102 發電機，低噪音型在7米距離時75分貝(A) 100

CNP 103 發電機，超低噪音型在7米距離時70分貝(A) 95

CNP 104 平土機 113

CNP 105 灌漿攪拌機 90

CNP 106 灌漿泵 105

CNP 121 吊機，乘客／物料（氣動） 108

CNP 122 吊機，乘客／物料（電動） 95

CNP 123 吊機，乘客／物料（汽油） 104

CNP 131 手提木線鋸 (電動) 99

CNP 141 貨車 112

CNP 142 貨車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≤ 38 噸 105

CNP 143 	輕型貨車, 車輛總重 ≤ 5.5 噸 101

CNP 144 吊臂貨車, 車輛總重 > 38 噸 112

CNP 145 吊臂貨車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≤ 38 噸 105

CNP 161 劃線車 90

CNP 162 膜牆樁，漿土隔濾機 105

CNP 163 膜牆樁，油壓拔取機 90

CNP 164 大直徑鑽孔樁，抓斗及鑿 115

CNP 165 大直徑鑽孔樁，擺動機 115

CNP 166 大直徑鑽孔樁，循環式鑽機 100

CNP 167 螺旋挖鑽樁，挖鑽機 114

CNP 168 油壓動力供應器，手提式 100

CNP 169 機動夯土機（汽油） 108

CNP 170 混凝土震動機，手提 113

CNP 171 手提木鉋床（電動） 117

CNP 172 打樁機, 震動鎚 115

CNP 173 混凝土震動機，手提（電動） 94

CNP 174 動力供應器（油渣） 100

CNP 175 動力旋轉器 100

CNP 176 劃線車 (低壓) 87

CNP 177 油漆線去除器 104

CNP 181 石鑽，履帶型（氣動） 128

CNP 182 石鑽，履帶型（油壓） 123

CNP 183 石鑽，手提型（氣動） 116

CNP 184 刨路機或碾路機 111

CNP 185 道路滾壓機 108

CNP 186 滾壓機震盪型 108

管制建築工程噪音（撞擊式打樁除外
）技術備忘錄



附錄 4.1 機動設備的聲功率級

CNP 187 路面磨機 (汽油) 108

CNP 188 掃街車 107

CNP 189 路面破碎機, 裝在迷你機械人上 (電動) 97

CNP 190 路面破碎機, 裝在挖土機上（油壓） 105

CNP 201 圓型木鋸 108

CNP 202 鏈鋸，手提型 114

CNP 203 混凝土鋸／開槽機（汽油） 115

CNP 204 刮土機 119

CNP 205 線鋸 101

CNP 206 泥泵 103

CNP 221 拖船 110

CNP 222 拖拉機 118

CNP 241 抽氣扇 108

CNP 261 絞車（氣動） 110

CNP 262 絞車（電動） 95

CNP 263 絞車（汽油） 102

CNP 281 水泵（電動） 88

CNP 282 水泵（汽油） 103

CNP 283 潛水泵（電動） 85

CNP 284 噴水機 (油渣), 低噪音型 94

CNP 285 噴水機 (油渣), 標準型 107

OCUPME-001 升降台, 工作高度 ≤ 13米 95

OCUPME-002 攪動機 (電動) 90

OCUPME-003 吹風機 (電動) 95

OCUPME-004 破碎機，電動手提型, 10千克 < 重量 < 18千克 103

OCUPME-005 破碎機，電動手提型, 18千克 ≦ 重量 ≦ 35千克 108

OCUPME-006 挖土機， 裝在迷你機械人上 (電動) 115

OCUPME-007 混凝土爆破機 90

OCUPME-008 油壓夾混凝土機,  裝在迷你機械人上 (電動) 94

OCUPME-009 油壓夾混凝土機, 手提式 97

OCUPME-010 混凝土泵 (電動) 109

OCUPME-011 油壓夾混凝土機, 履帶型 103

OCUPME-012 圓型切割機 (電動) 112

OCUPME-013 爬吸式挖泥船 103

OCUPME-014 鑽, 手提型 (乾電池) 89

OCUPME-015 鑽機，旋轉型（油渣） 110

OCUPME-016 挖土機， 裝在迷你機械人上 (電動) 94

OCUPME-017 挖土機, 混合和履帶型 (擁有優質機動設備標籤) 98

OCUPME-018 鏟車, 石油氣, 輸出功率 ≤ 32千瓦, 速度 ≤10公里/每小時 104

OCUPME-019 鏟車, 石油氣, 輸出功率 ≤ 32千瓦, 10公里/每小時< 速度 ≤ 15公里/每小時 116

OCUPME-020 鏟車, 石油氣, 32千瓦<輸出功率 ≤ 57千瓦, 速度 ≤ 15公里/每小時 122

OCUPME-021 灌漿攪拌機 90

OCUPME-022 灌漿泵 105

OCUPME-023 發電機, 手提 100

OCUPME-024 手提木線鋸 (電動) 99

OCUPME-025 搬土機, 迷你輪動式, 輸出功率 ≤ 41千瓦, 速度 ≤ 15公里/每小時 103

OCUPME-026 打樁機, 震動鎚 115

OCUPME-027 混凝土震動機，手提（電動） 102

OCUPME-028 動力供應器（油渣） 100

OCUPME-029 動力旋轉器 100

OCUPME-030 劃線車 (低壓) 87

OCUPME-031 油漆線去除器 104

OCUPME-032 路面磨機 (汽油) 108

OCUPME-033 掃街車 107

OCUPME-034 路面破碎機, 裝在迷你機械人上 (電動) 97

OCUPME-035 路面破碎機, 裝在挖土機上（油壓） 105

OCUPME-036 線鋸 101

OCUPME-037 泥泵 103

OCUPME-038 噴水機 (油渣), 低噪音型 94

OCUPME-039 噴水機 (油渣), 標準型 107

OCUPME-040 	輕型貨車, 車輛總重 ≦ 5.5 噸 101

OCUPME-041 貨車, 車輛總重 > 38 噸 112

OCUPME-042 貨車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≦  38 噸 105

OCUPME-043 吊臂/抓斗貨車, 車輛總重 > 38 噸 112

OCUPME-044 吊臂/抓斗貨車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≦ 38 噸 105

OCUPME-045 卸土車, 車輛總重 > 38 噸 117

OCUPME-046 卸土車 , 5.5 噸 < 車輛總重 ≦ 38 噸 105

OCUPME-047 抓斗卸土車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≦ 38 噸 105

註:

其他常用機動設備的聲功率級

(1) “其他常用機動設備"的辨認代碼僅供本評估的相關附錄參考。有關內容請參閱 https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/english/application_for_licences/guidance/files/OtherSWLe.pdf 
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附錄 4.2 機動設備清單 (未緩解的情況)

工序 編號 辨認代碼 工序 數量 使用率

聲功率級(

每部）, 

分貝(A)

聲功率級,分貝

(A)

聲功率級(合

計）,分貝(A)

最高聲功率

級,分貝(A)

W1-1 工地建設 - 圍板、工地辦公室、工地公用設施、工地勘測等 110

OCUPME-044 吊臂/抓斗貨車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≦ 38 噸 1 80% 105 104

OCUPME-001 升降台, 工作高度 ≤ 13米 2 80% 95 97

CNP 065 鑽／磨機，手提型（電動） 8 100% 98 107

CNP 102 發電機，低噪音型在7米距離時75分貝(A) 1 100% 100 100 110

W1-2 拆卸工程及小型挖掘/土方工程 117

OCUPME-044 吊臂/抓斗貨車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≦ 38 噸 1 80% 105 104

OCUPME-001 升降台, 工作高度 ≤ 13米 2 80% 95 97

OCUPME-006 挖土機， 裝在迷你機械人上 (電動) 2 60% 115 116

OCUPME-004 破碎機，電動手提型, 10千克 < 重量 < 18千克 3 80% 103 107

CNP 065 鑽／磨機，手提型（電動） 8 100% 98 107

CNP 102 發電機，低噪音型在7米距離時75分貝(A) 1 100% 100 100 117

W1-3 結構建造/改建工程 118

OCUPME-044 吊臂/抓斗貨車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≦ 38 噸 1 80% 105 104

OCUPME-001 升降台, 工作高度 ≤ 13米 2 80% 95 97

OCUPME-006 挖土機， 裝在迷你機械人上 (電動) 2 60% 115 116

CNP 044 混凝土攪拌車 1 80% 109 108

OCUPME-004 破碎機，電動手提型, 10千克 < 重量 < 18千克 3 80% 103 107

CNP 065 鑽／磨機，手提型（電動） 8 100% 98 107

CNP 102 發電機，低噪音型在7米距離時75分貝(A) 1 100% 100 100 118

W1-4 建築及樓宇裝修工程和機電工程 110

OCUPME-044 吊臂/抓斗貨車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≦ 38 噸 1 80% 105 104

OCUPME-001 升降台, 工作高度 ≤ 13米 4 80% 95 100

CNP 065 鑽／磨機，手提型（電動） 8 100% 98 107

CNP 102 發電機，低噪音型在7米距離時75分貝(A) 1 100% 100 100 110

W1-5 消防裝置及設備的最終安裝、測試及校驗 108

OCUPME-001 升降台, 工作高度 ≤ 13米 4 80% 95 100

CNP 065 鑽／磨機，手提型（電動） 8 100% 98 107 108
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詳細計算非限制時間內的建築噪音影響評估 (未緩解的情況) 

  



附錄 4.3 詳細計算非限制時間內的建築噪音影響評估 (未緩解的情況)

噪音敏感受體: N6a

描述: 衛理苑

M J J A S O N D J F M A M J J A

土木工程和機電工程的施工階段

工地建設 - 圍板、工地辦公室、工地公用設施、工地勘測等 W1-1 110 61 31 68 -44 3 69

拆卸工程及小型挖掘/土方工程 W1-2 117 61 31 68 -44 3 76 76 76

結構建造/改建工程 W1-3 118 61 31 68 -44 3 77 77 77 77

建築及樓宇裝修工程和機電工程 W1-4 110 61 31 68 -44 3 69 69 69 69 69 69

消防裝置及設備的最終安裝、測試及校驗 W1-5 108 61 31 68 -44 3 67

69 76 76 76 77 77 77 77 69 69 69 69 69 69 67

2024 2025

預計的建築噪音聲級, 分貝(A)

距離修正系數, 

分貝(A)

外牆反射修正系數

, 分貝(A)
工序 工序 編號

聲功率級,

分貝(A)
水平距離, 米 垂直距離, 米 斜距, 米
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附錄 4.4 機動設備清單 (已緩解的情況)

工序編號 辨認代碼 工序 數量 使用率 噪音援解措施
噪音消減，

分貝(A)

聲功率級 

(每部）, 

分貝(A)

聲功率級,分貝

(A)

聲功率級(合

計）,分貝(A)

最高聲功率

級,分貝(A)

W1-1 工地建設 - 圍板、工地辦公室、工地公用設施、工地勘測等 110

OCUPME-044 吊臂/抓斗貨車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≦ 38 噸 1 80% 105 104

OCUPME-001 升降台, 工作高度 ≤ 13米 2 80% 95 97

CNP 065 鑽／磨機，手提型（電動） 8 100% 98 107

CNP 102 發電機，低噪音型在7米距離時75分貝(A) 1 100% 100 100 110

W1-2 拆卸工程及小型挖掘/土方工程 114

OCUPME-044 吊臂/抓斗貨車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≦ 38 噸 1 80% 105 104

OCUPME-001 升降台, 工作高度 ≤ 13米 2 80% 95 97

OCUPME-006 挖土機， 裝在迷你機械人上 (電動) 2 60% 可移動隔音屏障 -5 115 111

OCUPME-004 破碎機，電動手提型, 10千克 < 重量 < 18千克 3 80% 103 107

CNP 065 鑽／磨機，手提型（電動） 8 100% 98 107

CNP 102 發電機，低噪音型在7米距離時75分貝(A) 1 100% 100 100 114

W1-3 結構建造/改建工程 115

OCUPME-044 吊臂/抓斗貨車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≦ 38 噸 1 80% 105 104

OCUPME-001 升降台, 工作高度 ≤ 13米 2 80% 95 97

OCUPME-006 挖土機， 裝在迷你機械人上 (電動) 2 60% 可移動隔音屏障 -5 115 111

CNP 044 混凝土攪拌車 1 80% 109 108

OCUPME-004 破碎機，電動手提型, 10千克 < 重量 < 18千克 3 80% 103 107

CNP 065 鑽／磨機，手提型（電動） 8 100% 98 107

CNP 102 發電機，低噪音型在7米距離時75分貝(A) 1 100% 100 100 115

W1-4 建築及樓宇裝修工程和機電工程 110

OCUPME-044 吊臂/抓斗貨車, 5.5 噸 < 車輛總重 ≦ 38 噸 1 80% 105 104

OCUPME-001 升降台, 工作高度 ≤ 13米 4 80% 95 100

CNP 065 鑽／磨機，手提型（電動） 8 100% 98 107

CNP 102 發電機，低噪音型在7米距離時75分貝(A) 1 100% 100 100 110

W1-5 消防裝置及設備的最終安裝、測試及校驗 108

OCUPME-001 升降台, 工作高度 ≤ 13米 4 80% 95 100

CNP 065 鑽／磨機，手提型（電動） 8 100% 98 107 108
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附錄 4.5 詳細計算非限制時間內的建築噪音影響評估 (已緩解的情況)

噪音敏感受體: N6a

描述: 衛理苑

M J J A S O N D J F M A M J J A

土木工程和機電工程的施工階段

工地建設 - 圍板、工地辦公室、工地公用設施、工地勘測等 W1-1 110 61 31 68 -44 3 69

拆卸工程及小型挖掘/土方工程 W1-2 114 61 31 68 -44 3 73 73 73

結構建造/改建工程 W1-3 115 61 31 68 -44 3 74 74 74 74

建築及樓宇裝修工程和機電工程 W1-4 110 61 31 68 -44 3 69 69 69 69 69 69

消防裝置及設備的最終安裝、測試及校驗 W1-5 108 61 31 68 -44 3 67

69 73 73 73 74 74 74 74 69 69 69 69 69 69 67

2024 2025

預計的建築噪音聲級, 分貝(A)

距離修正系數, 

分貝(A)

外牆反射修正系數

, 分貝(A)
工序 工序編號

聲功率級,

分貝(A)
水平距離, 米 垂直距離, 米 斜距, 米



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
附錄 4.6 

 
背景噪音測量 



 

附錄 4.6 背景噪音測量 

位置編號 測量位置 噪音主要來源 

測量狀態 

(自由聲場 / 外

牆)  

測量日期 量度所得的噪音聲級, L90 (1hr), 分貝(A) 

日間及晚間（0700時至

2300時） 
夜間（2300時至 0700時） 

M01 
 

衛理苑 漆咸道南的交通噪

音 

自由聲場 2020 年 10月 22

日 

65 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 A 

 
測量照片 

 



 

 

 

 

 

 
 

照片 1 測量設置 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 B 

 
校正證書 



 

 

Cert 1: Calibration Certificate of Integrated Sound Level Meter NTi XL2 (SN: A2A-17440-E0) 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Cert 2: Calibration Certificate of Calibrator B&K 4321 (SN: 3006428) 
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固定設備的噪音計算 



附錄 4.7   固定設備的噪音計算

最大容許聲功率級, 分貝(A)
預計噪音聲級, 

分貝(A)
準則, 分貝(A) 最大容許聲功率級, 分貝(A)

預計噪音聲級, 

分貝(A)
準則, 分貝(A)

N6a 東面外牆 東 79 -10 -46 3 110 57 101 48

N6a 南面外牆 南 116 -10 -49 3 113 57 103 47

N6a 西面外牆 西 53 0 -42 3 103 64 93 54

N6a 北面外牆 北 86 -10 -47 3 105 51 95 41

噪音聲級（合計）, 分貝(A): 65 噪音聲級（合計）, 分貝(A): 55

最大容許聲功率級, 分貝(A)
預計噪音聲級, 

分貝(A)
準則, 分貝(A) 最大容許聲功率級, 分貝(A)

預計噪音聲級, 

分貝(A)
準則, 分貝(A)

N6b 東面外牆 東 95 -10 -48 3 110 55 101 46

N6b 南面外牆 南 214 -10 -55 3 113 51 103 41

N6b 西面外牆 西 75 0 -46 3 103 60 93 50

N6b 北面外牆 北 75 0 -46 3 105 62 95 52

噪音聲級（合計）, 分貝(A): 65 噪音聲級（合計）, 分貝(A): 55

最大容許聲功率級, 分貝(A)
預計噪音聲級, 

分貝(A)
準則, 分貝(A) 最大容許聲功率級, 分貝(A)

預計噪音聲級, 

分貝(A)
準則, 分貝(A)

N17a 東面外牆 東 247 -5 -56 3 110 52 101 43

N17a 南面外牆 南 332 -10 -58 3 113 >300m 103 >300m

N17a 西面外牆 西 263 -10 -56 3 103 40 93 30

N17a 北面外牆 北 241 0 -56 3 105 52 95 42

噪音聲級（合計）, 分貝(A): 55 噪音聲級（合計）, 分貝(A): 46

最大容許聲功率級, 分貝(A)
預計噪音聲級, 

分貝(A)
準則, 分貝(A) 最大容許聲功率級, 分貝(A)

預計噪音聲級, 

分貝(A)
準則, 分貝(A)

N23a 東面外牆 東 159 -10 -52 3 110 51 101 42

N23a 南面外牆 南 148 0 -51 3 113 65 103 55

N23a 西面外牆 西 148 0 -51 3 103 55 93 45

N23a 北面外牆 北 310 -10 -58 3 105 >300m 95 >300m

噪音聲級（合計）, 分貝(A): 65 噪音聲級（合計）, 分貝(A): 55

註:

[2] 如設備完全被建築物遮擋，屏障的隔聲修正系數為負10 dB(A)，如噪音敏感受體與設備沒有直接視線，屏障的隔聲修正系數為負5 dB(A)。

距離衰減修正系數

，分貝(A）

外牆反射修正

系數，分貝（

A）

日間及晚間時段 (0700-2300) 夜間時段 (2300-0700)

65 55

噪音評估點 設備 朝向 距離, 米 [1] 屏障的隔聲修正

系數, 分貝(A) [2]

日間及晚間時段 (0700-2300) 夜間時段 (2300-0700)

噪音評估點 設備 朝向 距離, 米 [1] 屏障的隔聲修正

系數, 分貝(A) [2]

距離衰減修正系數

，分貝(A）

外牆反射修正

系數，分貝（

A）

距離衰減修正系數

，分貝(A）

外牆反射修正

系數，分貝（

A）

日間及晚間時段 (0700-2300) 夜間時段 (2300-0700)

噪音評估點 設備 朝向 距離, 米 [1]

噪音評估點 設備 朝向 距離, 米 
[1]

屏障的隔聲修正

系數, 分貝(A) [2]

[1]  作為一種保守的評估方法，距離修正的計算僅考慮水平距離。

55

55

65 55

65

65

屏障的隔聲修正

系數, 分貝(A) 
[2]

距離衰減修正系數

，分貝(A）

外牆反射修正

系數，分貝（

A）

日間及晚間時段 (0700-2300) 夜間時段 (2300-0700)


