
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 

 
 

 

 

    
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Site Boundary
工地邊界 
Dredged Slope
挖泥斜面 

Sloping Seawall 
斜面海堤 
Vertical Blockwork Seawall
直立式方塊海堤

挖泥邊沿

挖泥區

填海區

挖泥及填海區

挖泥底部

臨時鋼造圍堰

非挖泥海提

挖泥海提 

Junk Bay 
將軍澳 

Ocean Shores 
維景灣畔

圖例

 

Project Title: Tseung Kwan O – Lam Tin Tunnel and Associated Works
工程項目名稱: 將 軍 澳 – 藍 田 隧 道 及 相 關 工 程 
Dredging and Reclamation Extent for the Hybrid Method (This figure was prepared based on Appendix 2.2 of the ER Report submitted under VEP Application (VEP-489/2015) 
挖泥及填海範圍的混合方法 (本圖是根據更改環境許可証申請文件 - 申請書編號: VEP-489/2015 所提交的環境檢討報告附錄 2.2 編制) 

Environmental Permit No. EP-458/2013/B Figure 8
環境許可證編號 : EP-458/2013/B 圖八 
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