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1. 引言引言引言引言 1.1 「半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程 - 設計及施工（天然山坡滑坡災害緩減工程）」（以下簡稱「本工程項目」）將會由香港特別行政區政府土木工程拓展署轄下土力工程處實施。 1.2 本工程項目的目的，是要在寶珊地區實施必需的山泥傾瀉防治工程，去維修山坡以減低斜坡惡化及表層不穩定。圖圖圖圖 1.11.11.11.1 所示，是本工程項目的位置。 1.3 本行政摘要闡述了環境影響評估（以下簡稱「環評」）報告的主要結果，包括本工程項目在施工和運作階段的潛在環境影響評估，以及為符合各項環保法例和標準而應實施的緩解措施建議。 
 評估評估評估評估方法方法方法方法 1.4 本環境影響評估研究（以下簡稱「環評研究」）按照「環境影響評估程序技術備忘錄」（以下簡稱「環評技術備忘錄」）所闡述的評估方法指引去進行。評估方法如下： 現現現現時時時時環境環境環境環境情況情況情況情況 

1.5 在施工範圍及有可能受本工程影響的地方進行了環境基線調查去確定現時的環境情況。在環評研究大綱內己確認的主要項目包括生態、景觀及視覺、噪音、水質及空氣質素等。環境基線情況已在評估中描述。 影響預測影響預測影響預測影響預測 

1.6 本環評研究是依據環評技術備忘錄內附件 12 至 19 之指引去進行。 

1.7 評估建築噪音影響時採用了量化方法。所作之預測是依據已被充分證明及國際上所認可的方法。 

1.8 在本工程所使用之研究方法曾經在其他環評影響研究所採用。這些方法被普遍接受作為預測環境影響及將評估結果與環評技術備忘錄內之要求作比較。但這些方法也存在了一些局限。預測結果的準確度受到輸入的資料的誤差所影響，例如在工地上所採用的建設設備之聲功率級。在作出預測時已採用了最實際之資料務求所得之結果只有盡可能小的誤差。 緩解措施緩解措施緩解措施緩解措施 

1.9 研究中建議了一些緩解措施去舒緩所預測到的潛在影響，所建議之緩解措施在其他類近之建築工程的環境評估內也有採用。在研究中建議了一套環境監察與審核計劃去保證所建議的緩解措施能夠有效地舒緩對環境的影響並符合相關之標準。 

 

2. 工程項目說明工程項目說明工程項目說明工程項目說明 2.1 建議進行的工程項目主要包括下列工程： 
(i) 工程範圍包括在有關地區的天然地形上裝設 700口泥釘和約 60根傾斜排水管。泥釘的長度為20 米，各釘之間的水平間距為 2米，垂直間距為 3米。傾斜排水管的長度約為 10 米，各管之間的水平間距為 5 米，垂直間距為 15 米。 

(ii) 會為天然地形上半部的外露岩石／巨礫進行石坡穩固工程會於有需的地方進行去除鬆石、裝設石栓／石釘、建造混凝土扶壁，以及保護網等保護措施。 
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(iii) 本工程項目不需要砍伐樹木。 2.2 本工程項目與名為「合約編號 CE28/2004 (GE) 半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程 - 設計及建造」（環境許可證 EP-235/2005/A號）的另一項指定工程項目有關連。該工程項目現時正在進行中，並會與本工程項目於同一時期在題述地區內，由本工程項目的倡議人負責。 2.3 根據最新資料，本工程項目將於 2007 年 11月動工，至 2008 年 8 月竣工。 
3. 環境影響評估環境影響評估環境影響評估環境影響評估 引言引言引言引言 3.1 顧問根據研究大綱編號 ESB-158/2006，並按照「環境影響評估程序技術備忘錄」（以下簡稱「環評技術備忘錄」）所闡述的評估方法指引，進行了一項環境影響評估研究（以下簡稱「環評研究」）。評估步驟大致如下： 3.2 說明進行影響評估的環境和基線情況。 3.3 找出影響。 3.4 預測和評估影響。 3.5 緩解影響。 3.6 根據評估結果作總結時考慮影響評估的不確定性。為了對環境影響作出審慎的評估，顧問以現實中的最壞情況進行評估。 3.7 環評研究的主要結果摘述如下。 評估區說明評估區說明評估區說明評估區說明 3.8 建議進行的工程大部份都位於薄扶林郊野公園和半山區寶珊地段的特別地區內。工地附近的土地用途主要是綠化地帶和住宅用地（例如寶城大廈）。 評估結果評估結果評估結果評估結果 生態生態生態生態 

3.9 裝設泥釘的位置都經過小心選擇和調整，務求避免或減低對天然林地的植物造成影響。工程對生境可能造成的主要影響只局限於受泥釘裝設工程影響的約 0.65 公頃天然林地，以及受工地通道和辦公室建設影響的小片灌木地和已發展區。本工程項目無需砍伐樹木。 3.10 沉積物和工程區的排水皆有可能携帶污染物進入工地附近的溪流和排水暗渠。但因溪流和排水暗渠均不處於工地範圍內, 預計只會有極輕微的水質影響。足夠的緩解措施將會實施，例如對工地徑流和工程區的排水等實施控制措施，以防止施工時的徑流，並大量沉積物進入溪流和排水暗渠。在實施這些緩解措施後，工程期間的排水及徑流並不會進入附近的溪流及排水渠，預計建造工程對水質的影響均屬可接受水平。因此，預計建造工程對在工地附近溪流和排水渠記錄到的具保育價值動物包括小棘蛙
(Lesser Spiny Frog)、香港湍蛙(Hong Kong Cascade Frog)及香港南海溪蟹(Mountain Crab)的影響輕微。 3.11 在工程區內發現的兩個本地常見但具保育價值的植物品種, 一株石筆木(Common Tutcheria)及數株小果柿(Small Persimmon), 均可能會受到工程影響。為了找出可能會受到建議工程影響的具保育價值植
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物，需要由一名具備適當資格，並有七年以上相關經驗的植物學家／生態學家，進行詳細植物調查。在動工前，每株被找到的植物都會在現場加上標籤，以便作更好保護。在施工階段會進行特定的監察計劃，以便檢查這些植物的健康和生長狀況。此外，亦會種植適當的灌木／草本植物，用作補償失去的林下葉層植物。 3.12 在工程區記錄到的一種具保育價值動物，短吻果蝠（Short-nosed Fruit Bat），會在施工階段受到工程滋擾。研究報告已建議了多項緩解措施，以便減少本工程項目在施工階段對這蝙蝠的滋擾，並會在山泥傾瀉防治工程完成後，在現有的蝙蝠棲息地附近種植蒲葵，以便為這些蝙蝠提供適當生境。 3.13 除短吻果蝠外，在考察中記錄到三種具保育價值的鳥類，包括黑鳶（Black Kite）、領角鴞（Collared 

Scops Owl）及褐翅鴉鵑（Greater Coucal）。建築工程及人流增加所做成的噪音對雀鳥做成最大的滋擾。使用低噪音設備能令預計工程項目所產生的滋擾減少。 3.14 研究報告已建議了多項緩解措施和良好施工方法，用以減少本工程項目對四周生境可能造成的塵埃和水質影響。 3.15 在實施報告所建議的緩解措施後，各項建議工程在施工階段所造成的生態影響均屬可接受水平。 景觀及視覺影響景觀及視覺影響景觀及視覺影響景觀及視覺影響 景觀影響 3.16 在實施緩解措施後，預計半山區寶珊地段山泥傾瀉防治工程可能造成的景觀影響，將屬可以接受。預期工程區內現有的林地會受到輕微影響。在泥釘和傾斜排水管裝設區內共約有 362 棵樹。然而，建議進行的山泥傾瀉防治工程無需砍伐或移植任何樹木。其餘的地被植物／灌木將會受影響。建議種植林地和本地灌木以補償這些地區的受影響植物。這片種植區會於十年後成形。預計只會有極輕微的剩餘影響。 視覺影響 3.17 在全部實施緩解措施後，視覺影響會屬可以接受。在寶珊道沿線的中等高度樓宇居民，可於短距離內看見擬建工程。在干德道沿線的中等高度樓宇居民以及香港大學旁的高樓居民，可於看見部份建議進行的山泥傾瀉防治工程。若以種植林地作為緩解措施，有助於減少有關影響。預計這片種植區會於十年後成形。剩餘影響會極為輕微。 建造噪音建造噪音建造噪音建造噪音 3.18 根據評估預測，若能使用低噪音設備、流動隔音屏障、隔音罩和隔音物料，在所有具代表性的噪音敏感受體所感測到的噪音聲級，都會符合相關的噪音標準。 3.19 預計擬建工程每日只會有大約兩部建造車輛。因此，預計本工程項目所產生的交通，不會造成不良交通噪音影響。 3.20 至於本工程項目工地旁的同期工程所造成的累計建造噪音影響，是根據這些工程的最新計劃而作出預測。評估結果顯示，不會有不良的累計噪音影響。 施工階段施工階段施工階段施工階段水質水質水質水質 3.21 本工程項目在施工階段的主要水質事項，是在進行工地平整、建議中的泥釘和石坡穩固工程時，從工程區釋放出含沉積物的水的可能性。若要減少水質惡化，可以實施足夠的緩解措施，例如對工地徑流和工程區的排水等實施控制措施，以減少施工時的徑流，並在排放工地徑流和雨水前，先在現場進行處



合約編號 CE 28/2004 (GE) 半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程–設計及施工（天然山坡滑坡災害緩減工程） 環境影響評估研究–行政摘要 

 

  4 

理。此外，亦需要實施妥善的工地管理和良好管理方法，以確保建造廢物和其他建造物料不會進入排水渠。由建造工人產生的污水，亦會透過裝設流動廁所處理。 3.22 在實施這些緩解措施後，預計本工程項目的建造工程不會對水質造成不可接受的影響。為了確保建議實施的緩解措施確被妥善推行，應該對工程區進行定期工地檢查。 施工階段施工階段施工階段施工階段空氣質素空氣質素空氣質素空氣質素 3.23 在實施「空氣污染管制（建造工程塵埃）規例」所規定的減少塵埃措施和良好施工方法後，預計本工程項目在施工階段不會造成塵埃滋擾。研究報告建議了一個監察與審核計劃，用作檢查報告所建議的緩解措施是否有效地推行。 廢物管理廢物管理廢物管理廢物管理 3.24 建造工程所產生的廢物很可能會包括拆建物料、工作人員所產生的一般垃圾，以及維修建造機器和設備時所產生的化學廢物。若能用獲認可的方法來處理、運送和處置這些已知的廢物，並嚴格遵守建議採用的良好施工方法，預計在施工階段不會對環境造成不良影響。 影響摘要影響摘要影響摘要影響摘要 3.25 附件附件附件附件 1111 摘要闡述了各項與本工程項目有關的環境影響；其中包括每項主要環境事宜的預測影響程度、相關準則、建議緩解措施和敏感受體所感受到的剩餘影響。 
 
 

4. 環境監察與審核環境監察與審核環境監察與審核環境監察與審核 4.1 研究報告已建議了一套在本工程項目的施工和運作階段實施的環境監察與審核計劃，藉以確保本工程項目在落實時，能夠符合有關的環保法例和標準。 
 
 

5. 總結總結總結總結 5.1 建議工程項目會進行山泥傾瀉防治工程，在寶珊地區維修山坡以減低斜坡惡化及表層不穩定。 5.2 是次環評研究已找出這個建議工程項目可能造成的環境影響，並加以評估。是次研究已經運用適當和獲認同的評估方法，對本工程項目在施工和運作階段可能造成直接影響、間接影響和累計影響加以評估。預計在實施研究報告所建議的緩解措施後，本工程項目在環保方面屬可以接受，而且沒有不良剩餘影響。 
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附件附件附件附件 1111 影響摘要影響摘要影響摘要影響摘要 半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程    ----    天然天然天然天然山坡滑坡山坡滑坡山坡滑坡山坡滑坡災害緩減災害緩減災害緩減災害緩減工程工程工程工程 評估點評估點評估點評估點／／／／敏感受體敏感受體敏感受體敏感受體 預測影響程度預測影響程度預測影響程度預測影響程度 相關準則相關準則相關準則相關準則／／／／標準標準標準標準 預測超標程度預測超標程度預測超標程度預測超標程度 防止影響措施防止影響措施防止影響措施防止影響措施／／／／建議建議建議建議緩解措施緩解措施緩解措施緩解措施 剩餘影響剩餘影響剩餘影響剩餘影響（（（（實施緩解措施後實施緩解措施後實施緩解措施後實施緩解措施後）））） 生態影響生態影響生態影響生態影響      天然林地生境 

 

低至中 雖然天然林地生境的保育價值被評為中至高程度，及提供蝙蝠棲息地，但只有很小面積(0.65公頃)的天然林地受工程影響。此外，於現場調整棚架位置、固土釘和釘頭裝設工程，以及傾斜排水管建造工程，此工程無需砍伐樹木或切削斜坡。預計工程對天然林地及郊野公園只有低至中程度的影響。 
• 於現場調整棚架位置、固土釘和釘頭裝設工程，以及傾斜排水管建造工程。 

• 無需砍伐樹木或切削斜坡 

低 

淡水生境及相關生物 低 因溪流和排水暗渠均不處於工地範圍內，預計工程區的排水對淡水生境及相關生物只會有極輕微的影響。足夠的緩解措施將會實施，以防止施工時的徑流，並大量沉積物進入淡水生境。 為減低對溪流和排水暗渠的預計影響，施工階段水質部分提及的工程區排水等控制措施均會實施。 

低 

兩種具保育價值的植物：小果杮（Diospyros vaccinioides）和石筆木（Tutcheria 
spectabilis） 

低 雖然這兩種在工程區內發現的具保育價值植物，均可能會受到工程影響，處於這兩種具保育價值的植物附近固土釘均會於現場調整以防止/減低對這兩種植物的影響。此外，小果杮在本港常見及普遍，在本港的數量也不受威脅，故此雖然工程對少量及個別的小果杮有潛在的影響/損害，預計影響仍評為低程度。也無需移植在工程區內的小果柿。預計工程對這兩種具保育價值的植物只有低程度的影響。 

不適用 不適用 

• 為了找出可能會受到建議工程影響的植物，需要由一名具備適當資格，並有七年以上相關經驗的植物學家／生態學家，進行詳細植物調查。 

• 在動工前，每株被找到的植物都會在現場加上標籤，以便於施工階段作更好保護。 

• 在施工階段會進行特定的監察計劃，以便檢查這些植物的健康和其他狀況。 

• 會種植適當的灌木／草本植物，包括小果杮，藉以補償失去的林下葉層植物。 

低 
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附件附件附件附件 1111 影響摘要影響摘要影響摘要影響摘要 半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程    ----    天然天然天然天然山坡滑坡山坡滑坡山坡滑坡山坡滑坡災害緩減災害緩減災害緩減災害緩減工程工程工程工程 評估點評估點評估點評估點／／／／敏感受體敏感受體敏感受體敏感受體 預測影響程度預測影響程度預測影響程度預測影響程度 相關準則相關準則相關準則相關準則／／／／標準標準標準標準 預測超標程度預測超標程度預測超標程度預測超標程度 防止影響措施防止影響措施防止影響措施防止影響措施／／／／建議建議建議建議緩解措施緩解措施緩解措施緩解措施 剩餘影響剩餘影響剩餘影響剩餘影響（（（（實施緩解措施後實施緩解措施後實施緩解措施後實施緩解措施後）））） 短吻果蝠（Cynopterus 
sphinx） 

低 在工程區邊緣的蒲葵上發現少量(約十隻)短吻果蝠，可能會受到建築工程期間的滋擾所影響。使用有效的低噪音機動設備，能減低建築工程對蝙蝠的滋擾。在最壞的情況下，建築工程期間的滋擾可能引致蝙蝠離開並導致工程區內的棲息地荒廢。這結果仍被評為較低的影響程度，因這些蝙蝠會另覓其他處於工程區附近的棲息地。所以預計工程對蝙蝠只有低程度的影響。 

• 若能使用低噪音機動設備，並為鑽岩機加上隔音布，便可減少施工階段的噪音。 

• 所有建造工作都會在白天進行。 

• 應該採用隔音屏障之類措施來減少工程區西側附近的已知蝙蝠棲息地可能受到的滋擾。 

• 蝙蝠棲息地（即兩棵棕梠樹）會被保留。 

• 在山泥傾瀉防治工程完成後，會在現有的蝙蝠棲息地附近種植蒲葵，以便為短吻果蝠提供適當生境。 

低 

景觀及視覺影響景觀及視覺影響景觀及視覺影響景觀及視覺影響     景觀資源 施工 運作  

LR1 中 中 極輕微 

LR2 微不足道 微不足道 極輕微 

LR3 小 小 極輕微 

LR4 微不足道 微不足道 極輕微 

LR5 微不足道 微不足道 極輕微 

LCA1 中 中 極輕微 

LCA2 微不足道 微不足道 

環評技術備忘錄附件 3、10 和 18，以及環境影響評估條例指南編號 

8/2002 

不適用 

極輕微 視覺敏感受體 施工 運作  

R1A 中 中 極輕微 

R1B 中 中 極輕微 

R1C 中 中 極輕微 

R1D 小 小 極輕微 

R1E 中 中 極輕微 

R1F 中 中 

環評技術備忘錄附件 3、10 和 18，以及環境影響評估條例指南編號 

8/2002 

不適用 

施工階段 

• 指定禁止進入區 

• 預留空間，以便在現場調整固土釘，務求避開樹幹和樹根。 

• 為外露的泥土實施塵埃及侵蝕控制措施。 

• 所有被保留的樹木應該在合約開始前拍照記錄，並在施工期間小心保護。 

• 控制建造工人、圍板、建造機器等的外貌。 

• 小心選擇保安泛光燈，以免造成燈光污染。 運作階段 

• 盡量再用現有的泥土。 

• 景觀裝飾工程需要 12個月施工期。 

• 復原曾被挖掘的地區。 

• 建議採用混合林地來掩蔽敏感視 極輕微 
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附件附件附件附件 1111 影響摘要影響摘要影響摘要影響摘要 半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程    ----    天然天然天然天然山坡滑坡山坡滑坡山坡滑坡山坡滑坡災害緩減災害緩減災害緩減災害緩減工程工程工程工程 評估點評估點評估點評估點／／／／敏感受體敏感受體敏感受體敏感受體 預測影響程度預測影響程度預測影響程度預測影響程度 相關準則相關準則相關準則相關準則／／／／標準標準標準標準 預測超標程度預測超標程度預測超標程度預測超標程度 防止影響措施防止影響措施防止影響措施防止影響措施／／／／建議建議建議建議緩解措施緩解措施緩解措施緩解措施 剩餘影響剩餘影響剩餘影響剩餘影響（（（（實施緩解措施後實施緩解措施後實施緩解措施後實施緩解措施後）））） 

R2 小 微不足道 極輕微 

R3 小 小 極輕微 

GIC1 小 微不足道 極輕微 

O1 小 微不足道 極輕微 

T1 小 小 

野、配合四周植物，以及為附近地區提供綠化環境。 極輕微 建造噪音建造噪音建造噪音建造噪音      

N1 62 – 82 分貝(A) 75 分貝(A) 7 分貝(A) 
N2 61 – 79 分貝(A) 日間 4 分貝(A) 
N3 53 – 69 分貝(A)  沒有 

N4 52 – 68 分貝(A)  沒有 

N5 64 – 72 分貝(A)  沒有 

N6 60 – 72 分貝(A)  沒有 

• 低噪音機器 

• 可移動隔音屏障 

• 密封式隔音屏障 

• 隔音布 

• 限制鑽岩機在不同工程區的數目 

 

沒有 

施工階段水質施工階段水質施工階段水質施工階段水質     維多利亞港水質管制區及在工地邊界 500米範圍內的所有地區 

 

可以透過實施建議的緩解措施，把陸上建造工程所造成的水質影響，控制至符合水污染管制條例所規定的標準。建議進行的陸上工程預計不會對水質造成不可接受的影響。 

 

 

水污染管制條例 

 排放入排水及排污系統、內陸及海岸水域的流出物標準之技術備忘錄 

 專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 ProPECC PN 1/94 號 

不適用 • 沿工地邊界裝設排水渠，用以阻截雨水徑流，防止流出工地外。這些設施必須在工地平整工程和土方工程動工前建成。現場應該設有土堤或沙包屏障，以便把雨水引導至隔泥設施。現場臨時排水系統的設計，將會由承建商負責於建造工程動工前完成。 

• 應該設置清除沙／泥的設施，例如沉澱池，以便把沙／泥從徑流中清除，務求能夠符合「水污染管制條例」技術備忘錄所規定的標準。沙泥清除設施的設計應該根據專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 1/94附件 A1內的指引，當中指

沒有 
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附件附件附件附件 1111 影響摘要影響摘要影響摘要影響摘要 半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程    ----    天然天然天然天然山坡滑坡山坡滑坡山坡滑坡山坡滑坡災害緩減災害緩減災害緩減災害緩減工程工程工程工程 評估點評估點評估點評估點／／／／敏感受體敏感受體敏感受體敏感受體 預測影響程度預測影響程度預測影響程度預測影響程度 相關準則相關準則相關準則相關準則／／／／標準標準標準標準 預測超標程度預測超標程度預測超標程度預測超標程度 防止影響措施防止影響措施防止影響措施防止影響措施／／／／建議建議建議建議緩解措施緩解措施緩解措施緩解措施 剩餘影響剩餘影響剩餘影響剩餘影響（（（（實施緩解措施後實施緩解措施後實施緩解措施後實施緩解措施後）））） 出：在最高流量時，泥／沙隔保留泥沙的時間應為 5 分鐘。沙．泥隔的詳細設計，將會由承建商負責於建造工程動工前完成。景觀裝飾工程需要兩個月建設期。 

• 以空氣作為鑽孔設備之沖刷流體介質，避免地下水受到影響。另外，在工程師之指示下會以滲透性的崩積層作為泥釘孔的永久性外殼，以減少對位於可滲透泥層之地下水位之影響。 

• 會安裝一條排放管於斜坡面上，用作方便收集在灌漿時放入泥釘後，由鑽孔排出的空氣、水及泥漿。 

• 所有排水設施，以及侵蝕及沉積控制結構都應定期檢查和保養，以確保它們在任何時候均能妥當和有效地運作，特別是在暴兩期間。應該經常清除沉積的泥和砂，特別是在暴雨來臨之前和之後，以確保這些設施在任何時候都能正常運作。 

• 對於外露的斜坡／土面，應該盡快以帆布覆蓋，以減少水土流失的機會。應該有常設的安排，以確保在暴雨來臨前，可以安全地實施足夠的坡面保護措施。需要在暴雨來臨之前、暴雨當中和暴兩之後實施的其他措施，均羅列於專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 ProPECC PN 1/94 號。 

• 在暴雨期間，應該以帆布或相近織物覆蓋露天堆放於現場，而且超過
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附件附件附件附件 1111 影響摘要影響摘要影響摘要影響摘要 半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程    ----    天然天然天然天然山坡滑坡山坡滑坡山坡滑坡山坡滑坡災害緩減災害緩減災害緩減災害緩減工程工程工程工程 評估點評估點評估點評估點／／／／敏感受體敏感受體敏感受體敏感受體 預測影響程度預測影響程度預測影響程度預測影響程度 相關準則相關準則相關準則相關準則／／／／標準標準標準標準 預測超標程度預測超標程度預測超標程度預測超標程度 防止影響措施防止影響措施防止影響措施防止影響措施／／／／建議建議建議建議緩解措施緩解措施緩解措施緩解措施 剩餘影響剩餘影響剩餘影響剩餘影響（（（（實施緩解措施後實施緩解措施後實施緩解措施後實施緩解措施後）））） 50立方米的建造物料或建造廢物。 施工階段空氣質素施工階段空氣質素施工階段空氣質素施工階段空氣質素      A1至 A7 可以透過實施報告所建議的緩解措施，把陸上建造工程所造成的空氣質素影響控制至符合「空氣污染管制條例」的標準。預計建議進行的工程不會造成不可接受的空氣質素影響。 

 

總懸浮粒子濃度 每立方米 260 微克（每天） 每立方米 80 微克（每年） 

 

不適用 良好施工方法 

• 把堆放於現場的水泥用骨料或多塵物料加以覆蓋或洒水。 

• 貨車所載運的多塵貨物，都需以帆布覆蓋。 

• 於工地出口採用車輪及車身清洗設施。 

• 在大風的日子，盡可能把多塵的工作改期進行。 
沒有 

廢物管理廢物管理廢物管理廢物管理      不適用 若已知的廢物均能以認可的方法加以處理、運送和處置，並能嚴格遵守良好施工方法，預計在施工階段不會產生不良環境影響。 

 

廢物處置條例（354章） 

 廢物處置（化學廢物）（一般）規例（354章） 

 土地（雜項條文）條例（第 28章） 

 公眾衞生及市政條例（第 132章）–公眾潔淨及防止妨擾規例 

 環評技術備忘錄附件 7及 15。 

 

不適用 良好施工方法 

• 提名一位獲認可的人員（例如地盤經理）負責推行良好施工方法，以及安排收集工地產生的所有廢物，並運往適當的設施作有效處置。 

• 訓練工地人員進行妥善的廢物管理和化學廢物處理程序。 

• 提供足夠的廢物處置點，並定期收集作適當處置。 

• 採取適當措施，盡量減少在運送廢物時被風吹散的垃圾和塵埃；例如把貨車覆蓋，或以封閉的容器載運廢物。 

• 對排水系統、污水坑和截油器實施定期清潔和維修計劃。 

 減少廢物 

• 把不同種類的廢物加以分類，並存放於不同的容器、吊斗或廢物堆，以促進物料再用或循環再造，以及作妥善處置。 

• 鼓勵收集鋁罐、聚酯纖維塑膠瓶和紙張。方法是提供有不同標籤的收集箱，以便把這些廢物從工地工作

沒有 
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附件附件附件附件 1111 影響摘要影響摘要影響摘要影響摘要 半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程半山區寶珊地段防止山泥傾瀉工程    ----    天然天然天然天然山坡滑坡山坡滑坡山坡滑坡山坡滑坡災害緩減災害緩減災害緩減災害緩減工程工程工程工程 評估點評估點評估點評估點／／／／敏感受體敏感受體敏感受體敏感受體 預測影響程度預測影響程度預測影響程度預測影響程度 相關準則相關準則相關準則相關準則／／／／標準標準標準標準 預測超標程度預測超標程度預測超標程度預測超標程度 防止影響措施防止影響措施防止影響措施防止影響措施／／／／建議建議建議建議緩解措施緩解措施緩解措施緩解措施 剩餘影響剩餘影響剩餘影響剩餘影響（（（（實施緩解措施後實施緩解措施後實施緩解措施後實施緩解措施後）））） 人員所產生的一般垃圾中分開。 

• 對於未使用或尚有剩餘功用的化學品，必須循環再造。 

• 妥當地存放建造物料，並以適當的方法使用，務求減少受到損壞或污染的機會。 

• 小心計劃和儲存建造物料，以減少產生廢物，及避免不必要地產生廢物。 
 


