
Green Mobility Innovations Limited



電動小巴規格
Thor

全長 (mm) 6990

全闊 (mm) 2025

全高 (mm) 2865

總重量 (kg) 7000

電機, 馬力 (kW) 150

電機, 扭力 (Nm) 530

電池 鈦酸鋰電池

前軸載重 (kg) 2800

後軸載重 (kg) 4200

懸掛系統 葉片式彈簧

制動系統 動能回收及氣壓制動

輪胎 215/75R 17.5

充電模式 集電弓式 / 插電式



電動小巴續航力

續航力

71 公里

國內/國際標準

62 公里



集電弓式充電
GMI 提供一站式的快速充電方案及技術以配合公司車隊向電動化方向發展

 「快捷」只需9分鐘即可完成充電

 「安全」符合歐洲指定安全標準及程序

 「簡單」駕駛者只需簡單操作即可充電，過程簡單易用



集電弓充電程序

腳迫力

拉手掣，轉空波

儀表有可以充電
標誌 按充電掣

集電弓自動回位

離開

開始

充電流程 完成充電
後流程

完成

按充電掣



電動小巴充滿各電池容量所需時間

SOC (電池容量)
0-100%

8.6 分鐘
(@ 300 千瓦)

SOC (電池容量)
20-80%

5.2 分鐘
(@ 300千瓦)



電動小巴行駛里數

每充電 5分鐘

42 公里

每充電 10分鐘

71 公里



小巴維修保養要點/保養周期/平均修復時間

保養要點

 檢查冷卻系統 (電池、電機)

 檢查煞車系統 (漏風、氣泵)

 檢查低壓汽車電池 (12V 、24V)

 定期更換軚油、波箱油、尾牙油

 定期更換驅動電池及電機冷卻劑

保養周期

 首年建議做 2-4 次基本檢查第

 每二年建議做最少 2 次基本檢查

 之後建議每年做最少 1 次基本檢查

 電池系統等建議每年做最少 1 次檢查

 電池系統等建議第6年做全面檢查

平均修復時間

 每架車: 平均 3.5小時



零件供應/壞車應急措施

 本地小巴廠

 零件儲備位於新田倉庫

 維修/檢查地點: 新田 / 觀塘

 路邊緊急支援

 維修熱線

 維修支援及查詢



先導試驗計劃優惠

 首年多送二次定期保養，第二年多送一次定期保養
(兩年總共六次)

 首年送一套小巴輪呔 (指定牌子)

 首年及第二年電池系統全面保養



GMI

 香港運輸處註冊生產商

 西門子指定系統整合技術夥伴

 主要業務:

 商用綠色運輸工具

 綠色運輸汽車生產

 R&D 研發

 改造綠色運輸工具

 系統整合

 充電站



證書
 IATF16949 品質系統證書

 世界製造廠識別代號 (WMI)

 生產一致性證書

 BEC, HKBDC, CMAHK 會員



Established in 2010

Located in San Tin N.T. with 
16,000 m2 facilities

T : +852 2443 6333

E : info@gmi-hk.com


